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Technische Spezifikation
fiir
Erdschlussléschspulen
10 kV, 20 kV, 30 kV, 110 kV

Mit dieser Spezifikation werden liber bestehende Publikationen hinaus technische Festlegungen getrof-
fen.

Vervielfaltigung und Weitergabe dieser technischen Richtlinie an Dritte — auch auszugsweise — sind nur
mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der EAM Netz GmbH zulassig.
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1 Anwendungsbereich

Abweichungen, Anderungen oder Ergdnzungen gegeniiber dieser Technischen Spezifikation bediirfen der
schriftlichen Erlauterung durch den Auftragnehmer und sind nur im Rahmen der Angebotsabgabe zulas-
sig. Voraussetzung fiir die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist der Nachweis
einer gleichwertigen oder hoheren Qualitat, bzw. eines besseren Nutzens, z.B. im Rahmen einer techni-
schen Weiterentwicklung

2 Qualitdtskontrolle

Der Auftragnehmer hat ein durchgangiges Qualitatsmanagementsystem entsprechend DIN EN ISO 9001
nachzuweisen, dass eine kontinuierliche Sicherung der in dieser Spezifikation geforderten und durch den
Hersteller zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet.

3 Spezifikation

3.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften
Die IEC 60076-6 ist malRgeblich jedoch sind grundsatzlich alle in der Bundesrepublik Deutschland mit gel-
tenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften, Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in
dieser Spezifikation nicht ausdrtcklich gefordert sind.

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist deutsch.
3.2 Auslegung

Eisenkernspule mit veranderlichem Luftspalt mittels Motorantrieb stufenlos unter Last einstellbar fiir
Freiluftaufstellung.

- Bemessungsfrequenz: 50 Hz

- Stellbereich: stufenlos einstellbar von 10 — 100%
- Umgebungstemperatur: -25°C/ +40°C

- Ubertemperatur Wicklung: max. 100 K nach 2 h

- Ubertemperatur Ol: max. 90 K nach 2 h

- Schallleistungspegel Lwa: 91 dB bei 10 kV; 93 dB bei 20 kV;

94 dB bei 30 kV; 99 dB bei 110 kV
(Maximalwert iber den gesamten Regelbereich)
- Isolierol:
Mineraldl nach IEC 60296, alterungsbestdndiges Neudl, frei von PCB und korrosivem Schwefel
- Sekundarwicklung:
Die Sekundarwicklung ist als Leistungshilfswicklung mit 500 V +10%; 5% der Spulenleistung; KB
90s auszufiihren. Die Anschliisse der Sekundarwicklung sind mit Kupferkabel 35 mm? iber einen
Sicherungstrager fiir NH-Sicherungen (125 A) auf Klemmen geeignet fiir 35 mm? zu fiihren, welche
im Antriebsklemmkasten oder in einem separaten Gehause untergebracht werden.
- Hilfswicklungen:
Die Erdschlussloschspule ist mit einer Messwicklung mit Anzapfung sowie einem Stromwandler
auszurusten.
Die Anschlisse der Hilfswicklungen sind in einen Messklemmenkasten auf dem Geratedeckel zu
fihren.
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Komponenten und Anbauteile:

e Kennzeichnung und Aufbau der Klemmen gemal Vorgabe des AG

e 1 Zweischwimmer Buchholzrelais, erdbebensicher nach DIN 42566

e 1 Fernthermometer mit Signalisierung

e 1leere Thermometertasche nach DIN 42554

e Die Steuerungs- und Uberwachungsgerite werden auf einer Klemmleiste zusammengefasst und im
Motorantriebsschrank untergebracht

e Hebehaken, Zurésen, Erdungsblittchen, Olablasshdhne (in Klartext) und Anhebestellen sind rot zu
markieren

e Bauteilkennzeichnung

e Motorantrieb:

1 Motorantrieb Fabrikat Reinhausen, Typ ED-100 SC: montiert an der Kesselseitenwand

Motorspannung 230/400V, AC 50 Hz

Steuerspannung 230V, AC, 50 Hz

Heizung 230V, AV, 50 Hz

mit Handkurbel fiir Notbetrieb

Tastschalter Hoher / Tiefer zur Spulenverstellung

Schutzgehduse IP54 mit thermostatisch geregelter Heizung

Stellungsmeldung

O 0O O O O O O O

Endschalter:

e 1 Sperrschalter zur Abschaltung des Steuerstromkreises bei Handbetrieb — 1 Motorschutzschalter
e Anschlussmoglichkeit fir die Laufiberwachung mit Stellungsmaoglichkeit

¢ 1 mechanische Stellungsanzeige im Steuerschrank

e 1 Doppelpotentionsmeter (200 Ohm / 200 Ohm) fir Fernstellungsanzeige

e 1 Thermometer mit Signalisierung, Fabrikat Messko, 1 Luftentfeuchter

e 1 magnetischer Olstandsanzeiger mit Signalisierung

Verkabelung:

e Samtliche ME-Verschraubungen zur Kabeleinflihrung sowie Blindverschraubungen sind in Metall und
mit Zugentlastung auszufihren.

e Nicht genutzte Verschraubungen sind zu verschlieBen

Kessel:

e Olgefiillter Stahlblechkessel

e 2 Olprobenentnahmehihne gemiR DIN 42568 (oben und unten)

e Leiteranlegestelle am Deckel in Blau (RAL 5005)

e Armaturen fur die Beflllung und Entleerung des Kessels

e 1 Thermometertaschen nach DIN 42554

e 2 x2 Erdungsbuchsen M12 (Buchsenabstand Mitte Mitte 50 mm)

e AusdehnungsgefaR oben am Kessel angebaut (demontierbar)

e Luftentfeuchter gemaR DIN-42567

e Der Kessel wird mit vier Aufstellflichen ausgefiihrt. Optional erfolgt die Ausriistung mit Fahrrollen.

Transport:

e Anhangevorrichtung zum Anheben des kompletten Betriebsmittels in rot gekennzeichnet
e Zur-und Zugdsen

e Transportschild



EAM N e tz Technische §pezifikation Stand: 11.02.2022

far Ersetzt: 01.02.2021

Ein Unternehmen der %) Gruppe Erdschlussléschspule Seite 5/6

3.3 Korrosionsschutz
Der Korrosionsschutz muss nach DIN EN ISO 12944 ausgeflihrt werden. Die drei Anstriche miissen in
Summe mindestens 250 um betragen. Der Deckanstrich ist in RAL 7033 auszufiihren. Die metallischen
Verschraubungen sind in V2A/VA4A auszufiihren.

Samtliche metallische Verschraubungen an der Erdschlussléschspule sind in V2A/VA4A auszufihren.

3.4 Mechanische Daten
Gesamt- und Olgewicht sind im Angebot anzugeben.

Die Erdschlussléschspule fiir 10 kV und 20 kV muss im betriebsfertigen Zustand aufrecht im StralRenver-
kehr transportierbar sein und darf deshalb die Gesamthohe von 3400 mm nicht lberschreiten. 30 kV-
bzw. 110 kV-Spulen mit Sonderabmessungen sollen im Angebot mitgeteilt werden.

3.5 Bestelldatenanhang
(siehe Anhang D)

4 Dokumentation

Mit Auslieferung der Erdschlussléschspule sind 3 Handbiicher mitzuliefern:

e 2 Handbiicher in Papier

e 1 Handbuch digital in PDF-Format auf CD

e 1 Satz Schaltungsplane in Steuerschrank (laminiert oder wasserfestes Papier)

Anforderungen Handbuch auf CD:

e Lieferung des Handbuchs im PDF-Format

e Ein PDF-Dokument pro Kapitel (Registereinteilung im Ordner)

e Gesamtilbersicht der Kapitel mit Anordnung (Inhaltsverzeichnis)

e Die PDF-Dokumente diirfen nicht gegen Bearbeitung geschiitzt sein. Es muss maoglich sein, mit
Adobe Acrobat Seiten zu entfernen bzw. hinzuzufiigen

e Verbindung der einzelnen PDF-Dokumente Uiber Lesezeichen.

Das Handbuch besteht aus:

e Betriebsanweisung

e Prifungsnachweise der Werksprifungen

e MaBbild (Beispiel Anhang A)

e Leistungsschild (Beispiel Anhang B)

e Transportplan (Beispiel Anhang C)

e Beschreibung der ein- und angebauten Gerate und Schutzeinrichtungen
e Schaltplane

Vor der Fertigung sind die Konstruktionszeichnungen mit dem AG abzustimmen.

Anderungen in der Ausfiihrung sind mit dem AG abzustimmen und in den beigestellten Dokumentations-
unterlagen in Rot anzupassen und mit Namen auf Deckblatt zu vermerken.

Fir die Installation der Sekundarkomponenten wird die Dokumentation vom AG beigestellt.
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5 Priifungen

Die Stickprifungen gemaR IEC 60076-6 sind an jeder fertiggestellten Erdschlussléschspule vorzunehmen
und die Priifungsnachweise sind mit zuliefern. Dariiber hinaus ist an jeder Spule eine Olabsenkpriifung
durchzufihren.

Alle Prifungen und Messungen erfolgen im Herstellerwerk auf Kosten des Herstellers. Bei Erstlieferung
ist ein Warmelauf vorzulegen. Sollte kein Warmelauf einer Spule mit gleichem Wicklungsdesign und Leis-
tung zur Verfligung stehen, ist ein Warmelauf durchzufiihren.

Zusatzlich zu den Priifungen des Herstellers wird eine Werksabnahme in Gegenwart von Beauftragten des
Auftraggebers mit den ungekirzten Prifwerten vorgenommen. Dazu ist mindestens 3 Wochen vor der
geplanten Werksabnahme eine Terminvereinbarung durch den Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
vorzunehmen, der vorgesehene Priifablauf ist dabei mit dem Auftraggeber abzustimmen.



