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1. Anwendungsbereich

Diese technische Spezifikation definiert die fur die Beschaffung geltenden technischen Anforderungen und
Lieferumfange fir PE - Armaturen aus Polyethylen der Qualitdten PE 100 und PE 100-RC.

Dariiber hinaus dient die Spezifikation als Grundlage fur die Praqualifikation von Herstellern.

2. Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die PE-Formstiicke missen die Anforderungen der zitierten Normen und Regelwerke erfillen, soweit in die-
ser Spezifikation keine weitergehenden Forderungen festgelegt werden.

Die Anforderungen der zitierten Normen und Regelwerke missen erfillt werden, soweit in dieser Spezifikation
keine abweichenden Forderungen gestellt werden. Sie missen vom DVGW nach der jeweils aktuellen, vor-
laufigen Prifgrundlage VP 302 fir Gas bzw. W 364 fir Wasser zugelassen sein. Ein gultiges DVGW-Zertifikat
ist vorzulegen. Die Anforderungen der zitierten Normen und Regelwerke missen erflillt werden, soweit in die-
ser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in der Bundesrepublik Deutschland mit geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschrif-
ten, Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdrticklich genannt
werden.

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist die Sprache des Auftraggebers.

2.2 Qualitatskontrolle

Der Auftragnehmer hat ein durchgangiges Qualitatsmanagementsystem entsprechend DIN EN ISO 9001
nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung der in dieser Spezifikation geforderten und durch den Her-
steller zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet ist. Es ist nachzuweisen, dass die
im DVGW-Regelwerk geforderte Fremdiiberwachung durch ein vom DVGW anerkanntes Prifinstitut erfolgt.

2.3 Technische Kundenbetreuung

Der Hersteller hat eine technische Kundenbetreuung bei den Anwendern zu gewahrleisten. Bei Bedarf sind
Schulungen zur Verarbeitung der PE-Armaturen anzubieten. Der Hersteller/Lieferant hat den Anwendern aus-
sagekraftige Montageanleitungen zur Verfigung zu stellen. Auch geringfigige Produktanderungen sind dem
Kunden rechtzeitig mitzuteilen.

2.4 Meldepflicht des Herstellers

Nach der Feststellung eines Produktmangels durch den Hersteller ist EAM Netz unverziglich zu informieren.
Der Hersteller muss unter Angabe der Charge und des Fertigungsdatums mogliche weitere fehlerhafte Rohr-
lieferungen benennen.
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Folgende Angaben mussen hierbei — soweit zutreffend - aufgefuhrt sein:

. Lieferzeitraum

. Liefermenge

. Fertigungszeitraum

. Material (z.B. PE 100, PE 100-RC)

. Chargennummer

. Fertigungsstandort

. Dimension/Durchmesser

. Genaue Beschreibung des Fehlers

. Abschatzung des Geféahrdungspotentials
. Vorschlag zur Schadensbeseitigung und zum Produktaustausch
25 Reklamationen

Stellt der Hersteller/Lieferant Fehler an seinen Produkten fest, die beim Auftraggeber zum Einsatz kommen,
erfolgt unverziglich eine Information an den Auftraggeber.

3. Technische Anforderungen
Fur die Armaturen gelten sdmtliche Anforderungen der DVGW-Prifgrundlage VP 302 bzw. W 364. Zusétzlich
gelten die nachfolgenden technischen Anforderungen (Kapitel 3.1 bis 3.6).

Option: Kugelhahn mit Getriebe

Das Gesamtsystem von Armatur und Einbaugarnitur ist so zu gestalten, dass im Falle von Uberlastungen eine
Stelle beschadigt wird, die gut auszutauschen ist, damit nicht die gesamte Armatur ausgebaut werden muss.

3.1 Armaturengehéause

Bei Armaturengehausen, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind, ist eine VerschweiRung oder eine Um-
spritzung als Verbindung zulassig.

3.2 Betatigungsmoment

Die Armatur muss fir das Betatigungsmoment folgende Werte einhalten (gemaf? DVGW VP 302 bzw. DIN EN
12201-4):

Durchmesser in mm d<63 63 <d <125 125 <d < 225
Minimales Drehmo- 5,0 Nm 10,0 Nm 10,0 Nm
ment

Maximales Drehmo- 35,0 Nm 70,0 Nm 150,0 Nm
ment
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3.3 Werkstoffe
Zur Herstellung der PE-Armaturen ist ausschlief3lich Neumaterial zu verwenden.

Es durfen nur Kunststoffe als Abschlusskérper verwendet werden. Fir Werkstoffe aus Polyethylen gilt, dass
nur nach KRV Werkstoffliste Kunststoffrohrverband e.V. zugelassene Rohstoffe verwendet werden dirfen.

331 Bauteile aus nicht metallenen Werkstoffen
Bei Armaturen in der Gasversorgung missen die Beschichtungen und Abdichtungen des Abschlusskérpers
die Anforderungen der VP302 erfilllen, wenn Sie mit dem Produktgas in Beriihrung kommen.

Bei Armaturen fiir Trinkwasser miissen die Beschichtungen und Abdichtungen des Abschlusskérpers die An-
forderungen der DIN EN 681-1 bis 4 erfillen, wenn Sie mit Trinkwasser in Bertihrung kommen.

Fur Bauteile aus nichtmetallenen Werkstoffen, die mit Trinkwasser in Beriihrung kommen, sind die KTW-Emp-
fehlung und die mikrobiologischen Anforderungen nach DVGW W 270 zu erflllen.

3.3.2 Bauteile aus metallenen Werkstoffen

Fur Bauteile aus metallenen Werkstoffen, die mit Trinkwasser in Beriihrung kommen, ist die DIN EN 50930-6
zu beachten.

3.3.3 Schmierstoffe und Montagehilfsmittel

Soweit Schmierstoffe und Montagehilfsmittel verwendet werden, missen diese der "Schmierstoffleitlinie” des
Umweltbundesamtes entsprechen sowie wasserldslich und ausspulbar sein.

3.4 Spindelabdichtung

Besteht die Abdichtung der Spindel- bzw. Wellendurchfiihnrung ausschlief3lich aus Dichtringen (z.B. O-Ring),
missen sie allseitig in einer Kammer aus korrosionsbestandigem Werkstoff eingebettet sein. Fur die Abdich-
tung midssen mindestens zwei Dichtringe verwendet werden.

3.5 Freier Stromungsquerschnitt

Die PE-Armatur darf im Durchgang der Gas-Armatur maximal um 25% im Vergleich zum Innendurchmesser
(d innen) eingeschrankt werden und um maximal 10% bei Wasser-Armaturen.

Nenn- 32 | 63 90 110 125 160 180 225
weite da

Durchgang 20 39 55 68 77 98 110 138
mit 25%
Einschran-
kung ca.
(mm)

Durchgang | 24 | 46 | 66 81 92 118 132 166
mit 10%

Einschran-
kung ca.
(mm)
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Option:
PE-Gas-Armatur mit Strémungsquerschnitt < 75% d innen
PE-Wasser-Armatur mit Stromungsquerschnitt < 90% d innen

Wenn der freie Stromungsquerschnitt geringer als 75% bzw. 90% des Innendurchmessers ist, muss in der
Montageanleitung der freie Stromungsquerschnitt angegeben werden.

3.6 PE - Anschweil3enden

Die PE-AnschweifRenden missen den Anforderungen der DIN EN 12201-2, DIN 8074 und DIN 8075 entspre-
chen (PE 100, SDR 11, hergestellt aus Neumaterial).

Die PE-Anschweif3enden von Gasarmaturen dirfen folgende Farben aufweisen:

Schwarz, orangegelb (RAL 1033) oder schwarz mit orangegelbem Streifen (RAL 1033)

Die PE-Anschweil3enden von Wasserarmaturen dirfen folgende Farben aufweisen:

Schwarz, konigsblau (RAL 5005) oder schwarz mit kdnigsblauem Streifen (RAL 5005)

Die Anschweil3enden der PE-Armaturen <= d 125 missen eine ausreichende Lange fiir eine zweimalige
Schweilung besitzen.

3.7 Kennzeichnung

Die PE-Armaturen missen dauerhaft nach VP 302 bzw. W 364 gekennzeichnet sein. PE-Armaturen mit
schwarzer Farbe sind dauerhaft so zu kennzeichnen, dass zu erkennen ist, fiir welches Medium sie eingesetzt
werden durfen.

Die Kennzeichnung des Produktes (Chargen- Nr.) muss deutlich erkennbar und eindeutig lesbar sein. Die
Kennzeichnung darf nicht in der Schweil3zone aufgebracht werden.

Die PE-Armaturen missen mit einem Barcode zur Rickverfolgbarkeit versehen werden. Die Chargennummer
auf der Etikette muss in einer Mindestschriftgrof3e von 2 mm ausgefihrt sein.

Die Kennzeichnungsdaten missen herstellerintern tiber einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg aufbewahrt
werden und die Rickverfolgbarkeit der auf dem Barcode angegebenen Inhalte ermdglichen.

3.8 Lagerzeit

Die zulassige Lagerzeit der PE-Armaturen muss bei ordnungsgemalfer Lagerung mindestens zehn Jahre be-
tragen (Voraussetzungen: Bauteile original verpackt und unbeschadigt, Verpackung unbeschadigt, Lagerung
vor Sonnenstrahlen geschitzt in geschlossenem Karton, in trockenen und frostfreien R&umen, Lagertempera-
tur unter 50°C).

3.9 Auslieferungsdatum

Das Produktionsdatum der PE-Armatur darf nicht mehr als 24 Monate vor dem Auslieferungsdatum an die
jeweilige Gesellschaft liegen. Abweichungen hiervon bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung der Gesell-
schaft.
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3.10 Verbindungsstelle Einbaugarnituren
Der Hersteller der Armatur hat die Verbindungsstelle zur Einbaugarnitur gema DVGW GW 336-1 herzustel-
len. Insbesondere sind die Mafie des Vierkants, hl, dv und DA einzuhalten.

Wenn die PE-Armatur dem nicht entspricht, ist ein Adapter kostenlos mitzuliefern, der zur Einhaltung der vor-
genannten Mal3e fihrt.

3.11 Anforderungen an Einbaugarnituren

Folgende Anforderungen sind von Einbaugarnituren zu erfillen:

Einhaltung der DVGW GW 336-2

Mindestanforderung Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Das Gestange von verstellbaren EBG soll im eingebauten Zustand kiirz- oder verlangerbar sein

Die obere Schnittstelle der EBG soll in SW 14 und 30 lieferbar sein (unterer Vierkant 20 oder 25 mm)
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4. Zulassung und Prifung
4.1 Zulassungsbedingungen

Bedingungen fur den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind das

. Vorliegen einer herstellerabhéngigen technischen Produktzulassung,
. Zertifizierung nach DVGW Arbeitsblattern, siehe Kap. 8

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant

. zu seinen Lasten anhand von voll funktionsfahigen Gerate- bzw. Anlagenmustern die in dieser Spezifi-
kation geforderten und durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften
nachweist,

. die Eignung fur den betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt,

. die geforderten Prifzertifikate beibringt.

Die Zulassungsprufung bzw. die Bemusterung sind durch eine anerkannte Prifstelle oder unter Aufsicht eines
unabhangigen Sachverstandigen durchzufihren und zu bescheinigen. Anerkannte Prifstellen sind z. B.:

Bundesanstalt fur Materialpriifung (BAM), Berlin
Engler-Bunte-Institut (EBI), Karlsruhe

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden
ofi Technologie & Innovation GmbH (OFI), Wien - Osterreich
Staatliche Materialprifungsanstalt (MPA), Darmstadt
Suddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ), Wirzburg

Zentrale Mess- und Prifwerkstatt (ZMP), Rulzheim

Die PE-Armaturen eines Herstellers/Lieferanten werden in Verbindung mit einem oder mehreren Rohstoffen
zugelassen. Fur jeden Rohstoff sind fur die entsprechenden PE-Armaturen die Zulassungsprifungen durchzu-
fuhren und zu belegen. Wenn ein bereits zugelassener Hersteller/Lieferant einen neuen Rohstoff einsetzen
mdchte sind auch fir den neuen Rohstoff die Zulassungsprtfungen fiir die entsprechenden PE-Armaturen
durchzufiihren und zu belegen. Der Rohstoff ist dem Auftraggeber unverschliisselt bekanntzugeben. Die Roh-
stoffe missen beim Fachverband der Kunststoffrohr-Industrie fur Druckrohre und Formstiicke aktuell gelistet
sein.

Bei neuen Herstellern oder Lieferanten kann nach bestandenen und nachgewiesenen Zulassungsprifungen
eine Probelieferung verlangt werden. Einzelheiten bezulglich der Probelieferung (Umfang, Versandanschrift
etc.) werden bei Bedarf mit dem Hersteller/Lieferanten abgesprochen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatsparameter zu
prufen bzw. prifen zu lassen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseiti-
gen Einvernehmen zulassig.

4.2 Typprufungen/ Zulassungsbedingungen

421 Allgemeine Anforderungen

Grundvoraussetzung fir eine Zulassung ist der Nachweis, dass die Anforderungen der Typprifung nach den
neusten Versionen der DVGW- Prifgrundlagen VP 302 bzw. W 364 fiir die PE-Armaturen eingehalten wer-
den.

Stand: 21.09.2021
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EAM Netz

Ein Unternehmen der @ Gruppe

Technische Spezifikation PE-Gas -und
Wasserarmaturen

422 VerschweilBbarkeit
Die Technische Spezifikation fiir PE-Rohre ENM ist hinsichtlich Verschweil3barkeit zu beachten.

4.2.3 Zeitstand-Innendruckprifung

Die PE-Armaturen missen bei der Zeitstand-Innendruckpriifung die Festigkeitsanforderungen der Tabelle 4.1
bzw. 4.2 erfillen.

Die Zeitstands-Innendruckpriifungen sind als Bauteil- bzw. Verbindungsprifungen mit angeschweif3ten Rohr-
abschnitten entsprechend DIN 16963 Teil 5 durchzufiihren. Kommt es zu einem vorzeitigen Versagen der mit
der PE-Armatur verschweif3ten Rohrabschnitte, wird das Ergebnis nicht gewertet und die Prifung ist zu wie-
derholen.

Tritt bei der Prifung entsprechend Tabelle Festigkeitsanforderungen ein Versagen durch Dehnbruch vor Er-
reichen der geforderten Standzeit auf, ist bei einem weiteren Prifstiick desselben Durchmessers (gleiche
Charge) die Prufung entsprechend Tabelle 4.2 zu wiederholen.

Tabelle 4.1 Festigkeitsanforderungen

Material PE 100 SDR 11
Prafdruck > 10,8 bar
Prufspannung 5,4 N/mmg2
Pruftemperatur 80°C
Standzeit >1000 h

Tabelle 4.2 Festigkeitsanforderungen (reduzierter Priifdruck)

Material PE 100 SDR 11
Prafdruck > 10 bar
Prufspannung 5,4 N/mmg2
Pruftemperatur 80°C
Standzeit > 2000 h

4.2.4 Werkstoffprufung

Die Verwendung der geforderten metallenen Werkstoffe ist durch Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 nach-
zuweisen.

Die Zulassung der Dichtungswerkstoffe ist mit Priifzeugnissen eines vom DVGW anerkannten Prifinstituts
nachzuweisen (fir den Trinkwasserbereich KTW, DVGW- W 270).

Stand: 21.09.2021
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4.2.5 Funktionspriufung

Die Dauertauglichkeit der Armatur muss nach 250 Schaltspielen bei handbetéatigten Armaturen bzw. 2500
Schaltspielen bei elektrisch, hydraulisch und pneumatisch betatigten Armaturen gewahrleistet sein. Die Pri-
fung erfolgt bei einem einseitigen Druck von 5 bar bei Gasarmaturen und 16 bar bei Trinkwasserarmaturen.

Die Durchfuhrung der Prifung erfolgt fir Wasserarmaturen, in Anlehnung an DIN EN 1074-2, Anhang D.

Fur Gasarmaturen erfolgt die Prifung in Anlehnung an die DIN EN 12266-1 und 2 gefordert wird die Leckrate
A.

4.2.6 Prifung des Betadtigungsmomentes

Das Betatigungsmoment darf die in Kapitel 3.2 angegebenen Werte fiir das Betatigungsmoment (MOT) nicht
unter- oder Ubersteigen. Die Prufung erfolgt durch Messung der Momente in Anlehnung an DIN EN 1074-2,
Anhang C.

4.2.7 Prufung auf stagnierendes Wasser (nur fir Wasserarmaturen)

Die mit dem Trinkwasser in Berihrung stehenden Raume der Armatur missen im geéffneten Zustand von der
Stromung erfasst werden. Die Prifung erfolgt durch Beurteilung der Konstruktion.

4.3 Produktionsbegleitende Prifungen

Uber die Freigabepriifung einer Charge von PE-Armaturen (siehe auch DIN EN 1555-4) muss vom Hersteller
ein Abnahmeprifzeugnis 3.1. nach DIN EN 10204 erstellt werden kénnen. Es sind sowohl die Sollwerte als
auch, soweit sinnvoll, die Istwerte, d. h. die tatsachlich gemessenen Werte anzugeben. Die PE-Armaturen
missen dabei eindeutig dem jeweiligen Prifzeugnis zugeordnet werden kdnnen. Im Einzelnen ist im Abnah-
meprifzeugnis mindestens zu bescheinigen:

Allgemeine Angaben:

Produktbezeichnung, Abmessungen

Chargennummer der PE-Armatur und gegebenenfalls Produktionszeitraum

Typ der Formmasse (z. B. Eltex TUB 121) und Chargennummer der Formmasse
PE Qualitat (z. B. PE 100)

Prufnormen/ Prifrichtlinien

Rohstoffprifung:
e Schmelzindex MFR 190/5
PE-Armaturprifung:
e Oberflachenbeschaffenheit, visuelle Priifung
e Dimensionskontrolle, geometrische Eigenschaften

e Zeitstand-Innendruckversuch: Die PE-Armaturen miissen beim Zeitstand-Innendruckversuch die
Festigkeitsanforderungen der Tabelle 4.3 erftllen.

Tabelle 4.3 Festigkeitsanforderungen (in Anlehnung an DIN EN 1555-3)
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Technische Spezifikation PE-Gas -und EAM Netz
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Material PE 100, PE 100-RC
Prifspannung > 5,4 N/mm?
Prufdruck > 10,8 bar
Priftemperatur 80°C
Standzeit >165h

Die in DIN EN 1555 und DIN EN 12201 fur PE-Formmassen geforderten Prifungen fir die Freigabe einer
Charge hat sich der PE-Armaturenhersteller vom Hersteller der Formmassen mindestens durch ein Abnahme-
prufzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 bescheinigen zu lassen.

Vor Auslieferung der PE-Armatur missen die Prufungen zur Freigabe einer Charge abgeschlossen sein. Ab-
weichungen hiervon bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung der am Mandat beteiligten Gesellschaft.

Die Abnahmeprifzeugnisse sind unverziglich nach Auslieferung der Formstiicke an den Besteller zu senden.
Wenn das Fertigungsdatum mindestens drei Wochen vor dem Lieferdatum liegt, sind die Zeugnisse zeitgleich
mit der Lieferung zuzusenden. Auf Wunsch werden die Abnahmeprifzeugnisse nicht mit der Lieferung ver-
sandt, sondern vom Hersteller auf Abruf oder am Jahresende der jeweiligen Gesellschaft vorsortiert ausge-
handigt.

Die Abnahmepriifzeugnisse kdnnen in Papierform oder elektronisch (pdf) geliefert werden.
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5. Dokumentation
Bei der Zulassung sind dem Auftraggeber vom Lieferanten folgende Unterlagen vorzulegen:
. Ein gultiges QM-Zertifikat fur die Fertigungsstéatte nach DIN EN 1ISO 9001 oder gleichwertiges. Die

Zertifizierungsstelle muss beim Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKKS) oder bei einer Stelle, die
Mitglied des European Accreditation of Certification (EAC) ist, akkreditiert sein

. gof. Nachweise (iber die Giiltigkeit des QM-Zertifikates und die regelmaRige Uberwachung durch die
Zertifizierungsstelle
. Nachweis Uber die vom DVGW Regelwerk geforderte Fremdiiberwachung durch ein vom DVGW

anerkanntes Prifinstitut

die gultigen DVGW-Zertifikate

die Prifberichte/Nachweise Uber die Zulassungsprifungen

Produktdatenblatter der verwendeten Werkstoffe

Konformitatserklarung des Herstellers/Lieferanten fir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation

Ferner sind alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Prifprotokolle auf Verlan-
gen zu Ubergeben. Alle Priufberichte sind beim Auftragnehmer 10 Jahre zu archivieren.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in der
Sprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubigen und mit dem Originaltext zu
Ubergeben. Ferner sind alle Dokumente, Nachweise und Prifberichte auf Verlangen des Auftraggebers in
elektronischer Form (z.B. im PDF-Format) zu tibergeben.

6. Verpackungen, Begleitpapiere und Transport

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass eine Beschadigung oder Beeintrachtigung der Funktion
wéhrend des Transportes und bei der Lagerung auszuschliefl3en ist.

Die PE-Heizwendel- Formstiicke sind zum Schutz vor Umwelteinflissen (Schmutz, Feuchtigkeit, usw.) einzeln
in einer geschlossenen Schutzfolie dicht zu verpacken.

Der Verpackungseinheit und den Begleitpapieren (Lieferschein) missen jeweils deutlich Anzahl, Typ und Ab-
messung der gelieferten PE-Formstiicke sowie deren Chargennummer zu entnehmen sein. Dabei miissen die
Chargennummer auf dem Lieferschein und dem Bauteil sowie dem Barcode zur Rickverfolgbarkeit identisch
sein.

7. Entsorgung

Der Hersteller/Lieferant zeigt im Bedarfsfall Entsorgungswege fir Verpackungsmaterialien, Transportbehélter
sowie Montagevorrichtungen auf.
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Technische Spezifikation PE-Gas -und
Wasserarmaturen

EAM Netz

Ein Unternehmen der @ Gruppe

8. Anzuwendende Normen, Arbeitsblatter, Richtlinien usw.

DIN EN 681-1 bis 4

DIN EN 1555-1

DIN EN 1555, Teil 3+ 4

DIN EN 1555-5

DIN EN 10204

DIN EN 12201-1

DIN EN 12201-5

DIN EN I1SO 9001
DIN EN I1SO 14001

DVGW GW 335-B2

DVGW VP 302
DVGW VP 304

DVGW W 364

DVGW W 270

DVGW W 400
DVGW VP 302

DVS 2203-4

DVS 2207-1

KTW-Leitlinie

Spezifikation PE-Rohre

Elastomer-Dichtungen -Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung
- Polyethylen (PE) — Allgemeines

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung - Polyethylen (PE)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung
- Polyethylen (PE) - Gebrauchstauglichkeit des Systems

Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung
- Polyethylen (PE) - Allgemeines

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung
- Polyethylen (PE) - Gebrauchstauglichkeit des Systems

Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen
Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas-und Wasserverteilung; Anforderun-
gen und Prifungen — Formstiicke aus PE 80 und PE 100

Vorlaufige Prifgrundlage: Gas-Absperrarmaturen aus Polyethylen
Gas-Anbohrarmaturen fur Polyethylen-Rohrleitungen

Absperrarmaturen aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) fur Trinkwasservertei-
lungsanlagen

Vermehrung von Mikroorganismen auf Mineralien fir den Trinkwasserbereich;
Prifung und Bewertung

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRW)
Vorlaufige Prifgrundlage: Gas-Absperrarmaturen aus Polyethylen

Priifen von Schweil3verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen
Kunststoffen — Zeitstandzugversuch

Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen — Heizelement- schweif3en von
Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE- HD

Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und anderen nichtmetallischen
Werkstoffen im Rahmen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstéandegesetzes fir
den Trinkwasserbereich

technische Spezifikation fiir Gas- und Trinkwasserrohre aus Polyethylen PE 100
und PE 100-RC
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