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1 Geltungsbereich

Mit dieser Spezifikation werden Uber bestehende Publikationen hinausgehende technische Festlegungen ge-
troffen.

Die Spezifikation gilt fir die Herstellung und Lieferung von strombegrenzenden Hochspannungssicherungs-
einsatzen im Bereich der EAM Netz GmbH.

Sie beschreibt den Standard der strombegrenzenden Hochspannungssicherungseinsatze, die in Mittelspan-

nungsschaltanlagen eingesetzt werden.

2 Anwendungsbereich

Die Spezifikation gilt fir strombegrenzende Hochspannungssicherungseinsétze zum Schutz von Transforma-
toren und anderen elektrischen Betriebsmitteln vor den thermischen und dynamischen Auswirkungen von
Kurzschlussstromen.

Sie sind geeignet fir:

- Freiluft- und Innenraumanlagen,

- den Einsatz in Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombinationen in luft- und gasisolierten Schaltanlagen,

- die alleinige Verwendung (Schlagstift dient als Kennmelder) sowie die Verwendung in Verbindung mit
schlagstiftausgeldstem Schaltgerat.

Bei SF6-gasisolierten Lasttrennschalter-Sicherungskombinationen muss die entsprechende Sicherungsaus-
wahltabelle der Schaltanlagenhersteller bei der Absicherung beachtet werden. (siehe Dokumentation)

Abweichungen, Anderungen oder Erganzungen gegeniiber dieser Spezifikation bediirfen der schriftlichen Er-
l[Auterung durch den Anbieter bzw. Hersteller und sind nur im Rahmen der Préqualifikation oder der Angebots-
abgabe zuldssig. Voraussetzung fir die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist der
Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitdt bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer
technischen Weiterentwicklung.

Jede Abé&nderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss technisch freigegeben
und grundsatzlich neu verhandelt werden. Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages sind nur im ge-
genseitigen Einvernehmen zul&ssig.

Angaben zum einzubindenden Leitungsnetz:

» Netzform: Dreiphasiges Drehstromnetz

» Bemessungsspannung Ur: 10 kV, 20 kV

» Bemessungsfrequenz fi: 50 Hz

Zu bertcksichtigende Sternpunktbehandlungen:

* Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE)

* Erdschlusskompensation (RESPE)

* Erdschlusskompensation mit kurzzeitiger niederohmiger Sternpunkterdung (KNOSPE)

* Isolierter Sternpunkt (OSPE)
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Die Spezifikation beschreibt grundlegende Anforderungen an die Lieferung, Montage, Konstruktion, Doku-
mentation und Prifung von " strombegrenzenden Hochspannungssicherungseinsatzen " am vorgesehenen
Einsatzort.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Allgemeines

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist die Landessprache des Auftraggebers.
Es gilt das Recht des Landes des Auftraggebers.

Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers.

Der Einsatz von als "gleichwertig" bezeichnetem Material wird vor der Anwendung dem Auftraggeber ange-
zeigt und muss von diesem freigegeben werden.

3.2 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Das in dieser Spezifikation beschriebene Produkt muss die Anforderungen der aufgefihrten Normen, Bestim-
mungen und anerkannten Regeln der Technik erfillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden
Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers mit geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften,

Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdriicklich genannt
werden.

3.3 Fertigungsstéatten

Eine eventuell vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in andere Fertigungsstatten ist dem Auftraggeber
mitzuteilen und wahrend eines laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Auftragnehmer ist fir das Produkt einschlie3lich Vormaterialien verantwortlich.

4 Anforderungen die Sicherungseinsatze
4.1 Aufbau
Es werden keine organischen Sicherungseinsatze verwendet.

Die Schmelzleiter miissen aus Reinsilber (Ag 99,9 %) ohne Lotauftrag gefertigt und auf einem mittig zentrier-
ten, keramischen Trager aufgewickelt sein.

Als Léschmittel ist reiner, feinkorniger, trockener Quarzsand (Si02) zu verwenden.

Die Kontaktkappen (Kontaktstiicke) sind aus Elektrolyt-Kupfer zu fertigen und die Oberflache ist zu versilbern
(Schichtdicke 5 +1 pum).

Das Isolierrohr muss mit den Kontaktkappen (Kontaktstiicke) alterungsbestandig und absolut dicht gegen
Feuchtigkeit verbunden sein.

Das Schlagstiftsystem ist starr auf der Mittelachse des Sicherungseinsatzes anzuordnen. Der Schlagstift dient
gleichzeitig als Kennmelder. Er ist aus korrosionsbestdndigem Metall und signalrot auszufiihren. Die
Schlagstiftkappe muss mit verwitterungsbestandiger Folie abgedeckt werden.

Alle elektrischen Verbindungen miissen verschweifl3t sein.
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Die Isolierrohre sind aus braun-glasiertem Keramik-Isolierstoff mindestens der Gruppe C-100 herzustellen.

4.2 Abmessungen

Abmessungen siehe Anlage 2.

Bei 12 und 24 kV betrégt das Stichmal als Standard D = 442 mm, optional D = 292 mm

4.3 Klasse

Es sind Teilbereichssicherungseinsatze mit Thermo- / oder Uberlastungsschutz zu liefern.

Der Thermo- / oder Uberlastungsschutz muss in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur und einer Er-
warmung durch die Verlustleistung unzuldssige Temperaturerhéhungen in gekapselten Schaltanlagen sowie
ein Platzen des Sicherungseinsatzes verhindern.

Option

a: Ganzbereichssicherungseinsatze mit Thermo- / oder Uberlastungsschutz

4.4 Einsatzbedingungen

Die Hochspannungssicherungseinsétze mussen sowohl fir Freiluft- als auch fir Innenraumanlagen geeignet
sein.

Die Sicherungseinséatze mussen unter Beachtung der Erwarmungsgrenzen bis zu einer maximalen unmittel-
baren Umgebungstemperatur (Temperatur des den Sicherungseinsatz unmittelbar umgebenden gasférmigen
oder flissigen Dielektrikums) von 80 °C im Beharrungszustand in Innenraumanlagen einsetzbar sein. Die ma-
ximale Anwendungs-Temperatur (MAT) muss im Falle einer Ganzbereichssicherung, die eine festgelegte
MAT (ohne Begrenzung bei kleinem Strom) hat grof3er oder gleich diesen 80 °C sein. Das ist u. A. erforderlich
bei Anwendung in Geraten mit nicht unerheblichen Wéarme erzeugenden Eigenschaften und bei Anwendun-
gen mit starker Sonneneinstrahlung (Freiluft) oder hohen Umgebungstemperaturen (z. B. SF6-Sicherungsbe-
halter). Nach den entsprechenden Priifungen wird dem Sicherungseinsatz eine maximale Anwendungs-Tem-
peratur (MAT) zugeordnet.

Die Funktion muss unabhangig von der Einbaulage gewahrleistet sein.

4.5 Bemessungswerte

Bemessungsspannung (Ur): s. Tabelle
Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes (Ir): s. Tabelle
Bemessungswert Gréter Ausschaltstrom (l1): >20 kA
Bemessungsfrequenz fi: 50 Hz

Die 24-kV-Sicherungsseinsatze missen den Betrieb mit 10 kV Betriebsspannung gewahrleisten.

Fur die folgenden GroRen sind die Werte vor der ersten Lieferung oder bei Anderung in den Tabellen im An-
lage 3 anzugeben:

Bemessungseinschwingspannung
(bezogen auf den Bemessungswert Grof3ter Ausschaltstrom)

Bemessungswert GréRter Ausschaltstrom (1)
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Bemessungswert Mindestausschaltstrom (Is) bei Teilbereichssicherungen
Bemessungs-Verlustleistung (Pv) (Leistungsabgabe)

Kaltwiderstand (R«)

4.6 Kenndaten des Schlagstiftsystems
Auslosecharakteristik:  "Mittel" nach DIN EN 60282-1
Anfangsauslosekraft: 80 N
Gesamthub: 30 mm
4.7 Kenndaten des Sicherungseinsatzes
Die Zeit/Strom-Kennlinien (fuir die Anwendung in Transformatorstromkreisen) sollen nach DIN VDE 0670-402
a) einen relativ hohen Schmelzstrom im 0,1-s-Bereich aufweisen (um den Transformator-Einschaltstrom
zu Uberstehen und um eine gute Koordination mit ggf. vorhandenen Schutzorganen auf der Sekun-
darseite sicherzustellen)
b) einen relativ niedrigen Schmelzstrom in 10-s-Bereich aufweisen
(um eine schnelle Abschaltung von Transformator-Windungsfehlern, von Fehlern auf der Sekundér-
seite und von Erdschlissen auf der Primérseite sicherzustellen und
um eine gute Koordination mit Uberstromschutzorganen auf der Speiseseite zu erreichen)
Die Zeit/Strom-Kennlinien sollen nach DIN VDE 0670-402 innerhalb folgender Grenzen liegen:
3<ludlr<6

7(1/100)°25 < I 1/Ir < 16,65(11/100)°25

17,5(1/100)°2 < lo,01/Ir < 43,1(1/100)3

Dabei sind alle Stromwerte in A ausgedriickt:
Ir ist der Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes

If10, I, UNd lfo,01 Sind sie jeweils 10 s, 0,1 s bzw. 0,01 s entsprechenden Schmelzstrome, jeweils ausgedrickt
als Mittelwert mit den in DIN EN 60282-1 4.11. festgelegten Toleranzen.

Dem Auftraggeber sind folgende Kenndaten nach DIN EN 60282-1 auszuhandigen:

- Klasse (Teilbereichs- oder Ganzbereichssicherungseinsatze)

- Schaltspannungen

- typbezogenen Strom-Zeit-Kennlinien fir eine Temperatur der umgebenden Luft von 20 °C

- Angaben zu Abweichungen der Kennlinien bei hoheren oder niedrigeren Temperaturen
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- Zeitbereich der Kennlinie:
- Teilbereichssicherung: 0,01 s bis mindestens 600 s
- Ganzbereichssicherungen: 0,01 s bis mindestens 1 h, vorzugsweise Uber 1 h hinaus

- Durchlasskennlinien mit Angabe der Bemessungsfrequenz

- Ausschalt -I2-t-Werte fiir die unbeeinflussten Strome, bei denen der Sicherungseinsatz
strombegrenzend wirkt (hdchste Werte, die voraussichtlich im Betrieb zu erwarten sind)

- Schmelz-1?-t-Werte flr die unbeeinflussten Strome, bei denen der Sicherungseinsatz
strombegrenzend wirkt (niedrigste Werte, die voraussichtlich im Betrieb zu erwarten sind)

- mechanische Kenndaten des Schlagstiftsystems

- hochste Anwendungstemperatur (Hochste Temperatur des Sicherungskorpers bei Teilbereichssicherungen
wahrend der Schmelzzeit bei Stromen oberhalb des Mindestausschaltstromes und der
zugehdrige Stromwert)

- zulassige Lichtbogendauer fir Strom zwischen 70 % und 100 % des Bemessungswerts
Mindestausschaltstrom (mind. 0,1 s)

- maximale Anwendungs-Temperatur (MAT) bei Ganzbereichssicherungen.

5 Prifung und Zulassung

5.1 Zulassung

Bedingung fiir den Einsatz / die Zulassung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produktes fir den Ein-
satz im Netzbereich des Auftraggebers sind das Vorliegen einer herstellerabhangigen technischen Produktzu-
lassung und das Bestehen des Lieferantenprifsystems des Auftraggebers.

Die Zulassung zur Produktlieferung bedingt eine Praqualifikation des Werkes und einer Typpriufung. Die
Durchfuhrung des Prozesses geht zu Lasten des Lieferanten.

Unterlieferanten kdnnen ebenfalls bei Bedarf auditiert werden.

Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant
zu seinen Lasten anhand eines voll funktionsfahigen Geréate- bzw. Anlagenmusters die seitens des Auftragge-
bers geforderten und durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist,
die Eignung fur den betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die gefor-
derten Prifzertifikate beibringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers, z. B. Probelieferungen durchge-
fuhrt hat, erfullt.

Die Durchfuhrung der Zulassungsprufung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von dem Auftragge-
ber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatsparameter zu
prufen bzw. prifen zu lassen.

Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber widerrufen werden.
Jede Abé&nderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss grundsatzlich neu zuge-
lassen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Das gilt auch fir das Herstellungsverfahren, die Fertigungs-

statte und die verwendeten Materialien.

Der Auftraggeber ist jederzeit nach der Bestellung berechtigt, eine Abnahmeprifung im Werk durchzuftihren.
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Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages / einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen Ein-
vernehmen zuldssig. Voraussetzung fur die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist
der Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen ei-
ner technischen Weiterentwicklung.

Alle Anderungen an abgestimmten gelieferten Designs und Anbauteilen, miissen dem Auftraggeber sofort an-
gezeigt werden und dirfen nur nach Freigabe und ggf. Prifung umgesetzt werden.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber zu nennen.

5.2 Qualitéts-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat mittels giltigem Zertifikat ein durchgéngiges Qualitatskontrollsystem nach 1ISO 9000 - 9004
nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung der durch den Auftraggeber geforderten und durch den
Hersteller / Lieferanten zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewéahrleistet.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird empfohlen, dies von einem
akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

5.3 Prifungen

Es sind die in Normen und Bestimmungen, und ggf. in diesen Spezifikationen festgelegten Priifungen durch-
zufihren.

Die Prifungen missen nach der gultigen Norm durchgefiihrt werden, falls keine abweichenden Regelungen
vereinbart sind.

Es ist ein Prifnachweis bzw. eine Herstellererklarung vorzulegen, der die Konformitat mit den o. g. Anforde-
rungen bescheinigt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die bestellten Produkte selbst oder durch Beauftragte auf Einhaltung aller
technischen Bedingungen zu untersuchen und / oder im Werk abzunehmen.

5.3.1 Typprifungen

Grundsatzlich miussen alle Typprufungen an HH-Sicherungseinsatzen gemaf DIN EN 60282-1 durchgefiihrt
werden. Das sind u. a.:

- Erwadrmungsprifungen und Messung der Leistungsabgabe

- Ausschaltpriifungen

- Prifungen zum Nachweis der Zeit/Strom-Kennlinie

- Prufungen von Schlagstiften

- Temperaturwechselprifungen (wegen Verwendung im Freien)

- Wasserdichtheitspriifung (Eindringen von Feuchtigkeit) (wegen Verwendung im Freien)

- Ermittlung der Erwéarmung wahrend der Schmelzzeit bei Teilbereichssicherungen (wegen Einsatz in Last-
schalter-Sicherungs-Kombinationen nach DIN EN 62271-105)

- Lichtbogenfestigkeitsprifung bei Teilbereichssicherungen (wegen Einsatz in Lastschalter-Sicherungs-Kombi-
nationen nach DIN EN 62271-105)

- Bei Ganzbereichssicherungen auch Zusatzprifungen nach DIN EN 60282-1, Anhang E.
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6 Dokumentation

Auf Anforderung des Auftraggebers sind vom Hersteller vorzulegen:

* ein glltiges QS-Zertifikat (Qualitatssicherungszertifikat) fur die Fertigungsstétte nach DIN EN 1SO 9001. Die
Zertifizierungsstelle muss beim DAR (Deutscher Akkreditierungsrat) oder bei einer Stelle, die Mitglied des
EAC (Europaisches Akkreditierungskomitee) ist, akkreditiert sein,

« ggf. Nachweise tiber die Giiltigkeit des QS-Zertifikates und die regelmaRige Uberwachung durch die Zertifi-
zierungsstelle,

« die glltige VDE-Zeichengenehmigung (soweit zutreffend),

* Typprufberichte fir nicht zeichenfahige Ausfiihrungen (Die Zertifizierungsstelle muss beim DAR akkreditiert
oder vom VDE auditiert und anerkannt sein.) (HH-Sicherungseinsatze sind nicht VDE-zeichenféhig),

» Konformitétserklarung des Herstellers fiir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation,
* Typprufberichte von einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prifinstitut.

» Mit den Herstellern der Mittelspannungsschaltanlagen abgestimmte Tabelle der verwendbaren HH-Siche-
rungseinsatze mit Angabe des Schaltanlagenherstellers und -typs, Transformatorbemessungsleistung, HH-
Sicherungseinsatzhersteller, - typ und -Bestellnummer oder entsprechende Bezeichnung.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in der Lan-
dessprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubigen und mit dem Originaltext zu
Ubergeben.

Ferner sind dem Auftraggeber alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen (Planungs- und Bedie-
nungsanleitung, Instandhaltungsempfehlung), Nachweise und Prifprotokolle in zweifacher Ausfertigung, auf
Verlangen als PDF-Datei, zu tibergeben.

Wenn vom Auftraggeber Formulare bzw. Vordrucke vorgegeben sind, missen diese unter Angabe vollstandi-
ger Daten verwendet werden. Sind dartber hinaus weitere Bescheinigungen oder Papiere auszustellen, sind
Form und Inhalt mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.1 Typendokumentation

Siehe Punkt 4.7 ,Kenndaten des Sicherungseinsatzes*

6.2 Kennzeichnung (auch Typenschild /Leistungsschild)

Die Angaben auf dem Typenschild in der Landessprache des Auftraggebers entsprechend den produktspezifi-
schen Normen und Bestimmungen.

Das Typenschild muss den Umweltbedingungen standhalten sowie UV- und korrosionsbestandig sein.
Das Beschriftungsverfahren muss den Temperaturen auf der Produktoberflache standhalten.

Das Typenschild ist mindestens mit folgenden Informationen versehen:

- Name oder Firmenzeichen des Herstellers

- Typbezeichnung des Herstellers

- Bemessungsspannung (Ur)

- Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes (Ir)

- Bemessungswert GréRter Ausschaltstrom (1)

- Klasse (Teilbereichs- oder Ganzbereichssicherungseinsatze)

- Bemessungswert Mindestausschaltstrom (Is) bei Teilbereichssicherungen
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- maximale Anwendungs-Temperatur (MAT) bei Ganzbereichssicherungen
- Typ des Schlagstiftes (mittel)

- Anfangsauslosekraft 80 N

- Ausléseweg

- Anordnung / Ausléserichtung des Schlagstiftes

- Uberlast- oder Thermoschutz

- DIN EN 60282-1

- DIN VDE 0670-402, sofern zutreffend

Zusétzlich mussen auf den Kappen folgende Angaben eingepragt sein:

- Name oder Firmenzeichen des Herstellers

- Bemessungsspannung (Ur)

- Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes (Ir)
- Herstelldatum (Monat / Jahr)

(kann auch als Aufkleber auf der Stirnseite der Kappe ausgefiihrt sein)

7 Lieferzustand, Verpackung, Transport

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass Schaden beim Transport vermieden werden.
Umverpackungen aus Kunststoff sind mdglichst zu vermeiden.
Einzelverpackungen sind nur zulassig, wenn sie vom Auftraggeber gefordert werden.

Der Hersteller/Lieferant gewéhrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und Befestigungsmateri-
alien, der Transportsicherungen sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmit-
teln (z. B. Euro-Flachpaletten, Euro-Gitterboxen).

Auf Anforderung des Auftraggebers sind auf dem Liefergebinde bzw. auf der Einzelverpackung die von ihm
vorgegebenen Angaben individuell anzubringen.

Die Sicherungseinsétze sind einzeln in stapelbaren Kartons zu verpacken. Der Karton muss auf einer der
Schmalseiten dauerhaft und gut lesbar folgende Angaben tragen:

- Hersteller

- Typenbezeichnung

- Sicherungseinséatze nach DIN EN 60282-1

- Sicherungseinsatze nach DIN VDE 0670-402, sofern zutreffend
- Klasse (Teilbereichs- oder Ganzbereichssicherungseinsatze)

- Bemessungsspannung (Ur)

- Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes (Ir)

- Verpackungsdatum (Monat/Jahr)
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8 Entsorgung

Mit der Lieferung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produktes verpflichtet sich der Hersteller / Liefe-
rant, das Produkt bzw. Reste des Produktes nach Ablauf der Nutzung zur Entsorgung / Wiederverwertung zu-
rickzunehmen oder Mdéglichkeiten fiir eine schadlose Entsorgung bzw. Wiederverwendung auf der Grundlage
der fur das Einsatzgebiet geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aufzuzeigen.
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Anlage 1: Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften

DGUV Vorschrift 1
DGUV Vorschrift 3,

DIN 43625

DIN EN 60282-1 VDE 0670-4

DIN VDE 0670-402 VDE 0670-402

Unfallverhiitungsvorschrift -Grundsétze der Pravention
Unfallverhiitungsvorschrift - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Hochspannungs-Sicherungen; Nennspannung 3,6 bis 36 kV;
Mal3e fur Sicherungseinsatze

Hochspannungssicherungen — Teil 1: Strombegrenzende Sicherungen
Wechselstromschaltgeréte fir Spannungen tber 1 kV —

Auswahl von strombegrenzenden Sicherungseinsatzen fir
Transformatorstromkreise

DIN EN 60672-1/-2/-3 (VDE 0335-1/-2/-3)

DIN EN 62271-105 VDE 0671-105

DIN EN I1SO 9000 - 9004

DIN EN I1SO 9000

DIN EN I1SO 9001

DIN EN I1SO 9004

DIN EN I1SO 14001

DIN EN ISO/IEC 17025

OHSAS 18001

Keramik- und Glas-Isolierstoffe

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 105: Wechsel-
strom-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen fir Bemessungsspan-
nungen Uber 1 kV bis einschlie3lich 52 kV

Normen zum Qualitdtsmanagement und zur Qualitatssicherung
Qualitdtsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe

Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen

Leiten und Lenken fur den nachhaltigen Erfolg einer Organisation - Ein
Qualitdttsmanagementansatz

Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur An-
wendung

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierla-
boratorien

Arbeitsschutzmanagementsysteme, Forderungen
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Anlage 2: Bildliche Darstellung/Abmessungen

——N—B-T-(

<] CZ ] C] ~—p{ h
3)
2A B8 2 Cy 2 C,und G, 0
{min.) (max.) 1) 2)
45%1 33+2 50 68 4420
(Standard)  (Standard)
FulBnote 2)
- optional: D=292% mm

FulRnote 3)

- Schlagstift: Gesamthub h = 30 mm
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Anlage 3: Herstellerbezogene Werte der HH-Sicherungseinsatze

Bemessungseinschwingspannung

(bezogen auf den Bemessungswert Grof3ter Ausschaltstrom)

Die Werte in folgenden Tabellen sind vom Hersteller einzutragen:

a.) Teilbereichssicherungseinsétze fur Ur = 12 und 24 kV mit Stichmaf D = 442 mm (Standard)

Ir [A]

[1 [kA]

I3[A]

Py [W]

Rk [mQ]

6,3

10

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100
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b.) Teilbereichssicherungseinsétze fur Ur = 12 und 24 kV mit Stichmaf3 D = 292 mm nach Option 4.2 a

I [A]

l1 [kA]

I3[A]

Py [W]

Rk [mQ]

6,3

10

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

c.) Ganzbereichssicherungseinsatze fir Ur = 12 und 24 kV mit Stichmal® D = 442 mm

I [A]

[1 [kA]

Py [W]

Rk [mQ]

6,3

10

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

200
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d.) Ganzbereichssicherungseinsatze fur Ur = 12 und 24 kV mit Stichmal3 D = 292 mm nach Option 4.2 a

I [A]

l1 [kA]

Py [W]

Rk [mQ]

6,3

10

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

200
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