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1 Geltungsbereich

Mit dieser Spezifikation werden Uber bestehenden Publikationen hinausgehende technische Festlegungen
getroffen.

Die Spezifikation gilt fir die Herstellung und Lieferung von metallgekapselten, typgepriften SFe — gasisolier-
ten Schaltanlagen im Bereich der EAM Netz GmbH.

Sie beschreibt den Standard der SFes — gasisolierte Schaltanlagen, die in Mittelspannungsnetzknoten fir Mit-
telspannungsstationen eingesetzt werden.

Die in dieser Spezifikation beschriebenen Schaltanlagen kommen in typgepriften sowie in vorhandenen, nicht
typgepriften Stationsgebauden zum Einsatz. Die Personensicherheit bei Lichtbogenfehlern im Kessel und im
Kabelanschlussbereich wird bei typgepriften Stationen zusatzlich zu den Angaben im Punkt ,Stérlichtbogen-
verhalten“ durch die Konstruktion der Station gewahrleistet. Beim Einsatz in vorhandenen, nicht typgepriften
Stationen wird die Personensicherheit bei Lichtbogenfehlern im Kessel und im Kabelanschlussbereich durch
die Schaltanlage so gewahrleistet, dass keine Lichtbogengase und kein Druck in das Stationsgebaude gelan-
gen.

2 Anwendungsbereich

Die Spezifikation gilt fir metallgekapselte, typgeprifte SFs — gasisolierte Schaltanlagen der sekundéren Ver-
teilungsebene in Block- und Feldbauweise mit innerhalb des SFe-Gaskessels liegender Sammelschiene und
innen liegenden Schaltgeraten in allpoliger Metallkapselung ohne Phasenschottung. (im Weiteren Schaltanla-
gen genannt)

Die Schaltanlagen sind mit wartungsfreien Schaltgeraten und wartungsarmen Antrieben ausgestattet.

Es muss gewéhrleistet sein, dass mindestens 10 Jahre nach Einstellung der Serienproduktion eines Anlagen-
typs Blockanlagen oder Einzelfelder in gleicher oder passender Bauweise geliefert und angereiht oder ausge-
tauscht werden kdnnen, ohne dass eine Minderung der in der Spezifikation genannten Bemessungswerte er-
folgt.

Ebenso muss gewabhrleistet sein, dass mindestens 30 Jahre nach Einstellung der Serienproduktion eines An-
lagentyps noch passendes Zubehor geliefert und nachgeristet oder ausgetauscht und Ersatzteile geliefert
werden kdénnen.

Spéatestens zwei Jahre vor der Einstellung der Serienfertigung muss dies dem Auftraggeber schriftlich mitge-
teilt werden.

Bei Feldbauweise sind auf3enliegende, feststoffisolierte und abgesteuerte Sammelschienen zuldssig, wenn
sie sich innerhalb einer typgeprtiften Metallkapselung befinden.

Abweichungen, Anderungen oder Erganzungen gegeniiber dieser Spezifikation bediirfen der schriftlichen Er-
lauterung durch den Anbieter bzw. Hersteller und sind nur im Rahmen der Praqualifikation oder der Angebots-
abgabe zulassig. Voraussetzung fiir die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist der
Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer
technischen Weiterentwicklung.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss technisch freigegeben
und grundsatzlich neu verhandelt werden. Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages sind nur im ge-
genseitigen Einvernehmen zuléssig.

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018
Bearbeitung: Anlagen Strom Seite 4 von 38



Angaben zum einzubindenden Hochspannungs-Leitungsnetz:

. Netzform: Dreiphasiges Drehstromnetz
. Bemessungsspannung Ur: 10 kV, 20 kV
. Bemessungsfrequenz fr: 50 Hz

Zu berucksichtigende Sternpunktbehandlungen:

. Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE)

. Erdschlusskompensation (RESPE)

. Erdschlusskompensation mit kurzzeitiger niederohmiger Sternpunkterdung (KNOSPE)
. Isolierter Sternpunkt (OSPE)

Die Spezifikation beschreibt grundlegende Anforderungen an die Lieferung, Montage, Konstruktion, Doku-
mentation und Prifung von ,SFe-gasisolierten, metallgekapselten 24-kV-Lasttrennschalteranlagen“ am vorge-
sehenen Einsatzort.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Allgemeines
Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist die Landessprache des Auftraggebers.

Der Einsatz von als "gleichwertig" bezeichnetem Material wird vor der Anwendung dem Auftraggeber ange-
zeigt und muss von diesem freigegeben werden.

Fur erforderliche Wartungen werden dem Auftraggeber die nétigen Informationen vom Hersteller bzw. Liefe-
ranten zur Verfugung gestellt und bei neuen Entwicklungen bzw. Erkenntnissen aktualisiert.

Fur die Durchfihrung von Wartungen werden die Mitarbeiter des Auftraggebers oder dessen Dienstleister ge-
schult. Erforderliche Spezialwerkzeuge fur die Wartung werden dem Auftraggeber zur Verfigung gestellt.

Fur Storungsbeseitigung stellt der Hersteller bzw. Lieferant das benétigte Montagepersonal in angemessener
Zeit zur Verfligung.

3.2 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Das in dieser Spezifikation beschriebene Produkt muss die Anforderungen der aufgefiihrten Normen, Bestim-
mungen und anerkannten Regeln der Technik erfiillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden
Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers mit geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften,
Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdriicklich genannt
werden.

3.3 Fertigungsstatten

Eine eventuell vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in andere Fertigungsstétten ist dem Auftraggeber
mitzuteilen und wahrend eines laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Auftragnehmer ist fiir das Produkt einschlie3lich Vormaterialien verantwortlich.
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4 Anforderungen an die Schaltanlagen

4.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Als Schaltanlagen werden Blockanlagen mit der Konfiguration ET, KT, KKT, KKTT, KKKT, KKKKT, KKKTT,
KK, KKK, KKKK, KL, KKL Anlagen aus Einzelfeldern oder eine Kombination aus Blockanlagen und Einzelfel-
dern verwendet.

4.2 Allgemeine Anforderungen

Fur Teilkomponenten der Schaltanlagen finden nachfolgende Spezifikationen ihre Anwendung:

. Technische Spezifikation ,HH-Sicherungseinsatze“

. Technische Spezifikation .Steckbare Aul3enkonus Kabelanschlussteile 250 A®

. Technische Spezifikation »Schraubbare Aulienkonus-Kabelanschlussteile (630 A / 1250 A)“

. Konzept fir den Motorantrieb fur Schaltanlagen zum Zweck der Fernsteuerung sowie Kurz- und Erd-

schlussrichtungsanzeiger

Fur Schaltanlagen in Ihrer Gesamtheit als fabrikfertige Baueinheit wird eine Typprufung entsprechend DIN EN
62271-200 gefordert.

Die Schaltanlagen missen den geltenden Normen, insbesondere DIN EN 62271-200, fir Betriebsbedingun-
gen fir Innenraumschaltanlagen entsprechend untenstehender Tabelle in Anlehnung an DIN EN 62271-1 ent-
sprechen (Umgebungstemperatur: - 25°C bis 55°C).

Die Schaltanlagen sind so zu konzipieren, dass bei Druckabfall auf Umgebungsdruck (Innendruck des reinen
SFe im Kessel entspricht dem Druck der umgebenden Luft) weiterhin die Bemessungsspannung Ur gehalten
wird.

Gelten fur Umgebungstemperaturen tber 40°C reduzierte Bemessungsbetriebsstrome ist der Reduktionsfak-
tor durch den Hersteller anzugeben.

Der Korrosionsschutz ist fiir Schaltanlagen entsprechend DIN EN 62271-1 auszufuhren.
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Es gelten folgende Mindest-Kennwerte;

Bemessungsspannung Ur 24 kv
Bemessungs-Stehblitzstolspannung Up

. Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern 125 kV

. Uber die Trennstrecke 145 kV
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

. Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern 50 kv

. Uber die Trennstrecke 60 kV
Spannungsfestigkeit bei Kabelprifungen Siehe Abschnitt 4.6.6
Bemessungsfrequenz fr 50 Hz

Bemessungs-Betriebsstrom Ir

. Sammelschienen 630 A
. Abgénge

Lasttrennschalter 630 A
- Leistungsschalter mit Trennfunktion 630 A
- Leistungsschalter ) 200 A

(z. B. fur Transformator oder Ubergabe)
- Leistungsschalter 630 A
- Lasttrennschalter-Sicherungskombination  1)* 200 A
- Messfeld 630 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kKA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s
Bemessungs-Stof3strom Ip 50 kA
TE-Pegel der Anlage ?) (Werksprifpegel) <20pC
Storlichtbogenklassifizierung IACAFL20KA/1s

- Optional IAC AFLR 20 kA 1s

Schutzgrad (DIN EN 60529) IP 2X
Schutzart (DIN EN 50102 VDE 0470-100) IK 07
Betriebsverfliigbarkeit LSC 2A
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Schottungsklasse PM

Umgebungstemperaturen

Maximale Umgebungstemperatur 55 °C

Mittlere Umgebungstemperatur 45 °C

Minimale Umgebungstemperatur -25°C
Relative Luftfeuchte <95% 4
Bemessungs-Versorgungsspannung der 24V DC

Ein- und Ausschaltvorrichtungen und der
Hilfs- und Steuerstromkreise

(Motor-, Steuer- und Meldespannung) Ua
D) ohne Berucksichtigung eingesetzter HH-Sicherungen
2) Der Wert gilt fur Blockanlagen bis zu 5 Feldern, sowie fur Einzelfelder im Rahmen der Stlickprufung
%) Mittlere Temperatur tber einen Zeitraum von 24 h
4 Kondensation kann gelegentlich auftreten

4.2.1 Schaltgerate
Leistungsschalter entsprechen der DIN EN 62271-100.

Es wird nach nicht AWE (KU) -fahigen und AWE (KU) -fahigen Leistungsschaltern differenziert.

Bei nicht AWE (KU) -fahigen Leistungsschaltern wird neben der Baureihe 630 A auch eine Baureihe bis 200 A
Abgangsnennstrom eingesetzt.

Als Lasttrennschalter sind Mehrzweck-Lasttrennschalter fir erhdhte Schaltzahlen gemaf DIN EN 62271-103
einzusetzen. Lasttrennschalter kdnnen in Kombination mit der Erdungsschalterfunktion auch als Dreistellungs-
schalter ausgefuihrt sein.

Fur Lasttrennschalter-Sicherungskombinationen gilt die DIN EN 62271-105.

Erdungsschalter missen der DIN EN 62271-102 entsprechen und sind einschaltfest auszulegen.
Trennschalter sind entsprechend der DIN EN 62271-102 auszufiihren.

Die Schalter mussen auch dann einwandfrei funktionieren, wenn sie tiber einen Zeitraum von 30 Jahren nicht

geschaltet wurden. Die durchgefiihrten Prifungen zum Nachweis dieser Forderung sind im Rahmen der
Praqualifikation darzulegen, da es bisher keine Prifnorm gibt.
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Es gelten folgende Mindest-Kennwerte;

4.2.1.1 Lasttrennschalterfelder (Ringkabelfelder)

unter Erdschlussbedingungen

Bemessungsspannung Ur 24 kV
Lasttrennschalter

Bemessungs-Betriebsstrom Ir 630 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1ls
Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima 50 kA
Prufschaltfolge nach DIN EN 62271-103

Bemessungs-Netzlastausschaltstrom lioad (11) 630 A
Bemessungs-Leitungsringausschaltstrom lioop (12a) 630 A
Bemessungs-Kabelausschaltstrom lec (l2a) 25A
Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom lef1 (l6a) 160 A
Bemessungs-Kabel- und Freileitungsausschaltstrom 100 A

lef2 (lob)
Klassifizierung nach DIN EN 62271-103:
Mechanische Lebensdauer Klasse M1 Anzahl Schaltspiele: 1.000
Elektrische Lebensdauer Klasse E3 Anzahl Schaltspiele mit Ir; 100
Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5
Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:
Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000
Erdungsschalter
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer t« 1ls
Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima 50 kA
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Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

4.2.1.2 Lasttrennschalter-Sicherungskombinationen (Transformator-Felder)

Bemessungsspannung Ur 24 kV

Lasttrennschalter-Sicherungskombination

Bemessungs-Betriebsstrom 1) Ir 200 A

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom 1) (StoRstrom) Ima 20 kA

Klassifizierung fur Lasttrennschalter nach
DIN EN 62271-105:

Mechanische Lebensdauer Klasse M1 Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E3 Anzahl Schaltspiele mit Ir: 100

Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Maximale Transformatorbemessungsleistung 2) Smax <1.600 kVA

Erdungsschalter, Anordnung am Abgang (transformatorseitig) °)

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik >2 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip >5kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima >5KkA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Beide Erdungsschalter miissen flr eine gemeinsame Betatigung mecha-
nisch gekoppelt sein
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Erdungsschalter, Anordnung vor der HH-Sicherung (sammelschie-
nenseitig) 3)

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik >2 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip >5 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima >5KkA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Sicherungsaufnahmebehélter:

Stichmalf3 e 442 mm
Max. Bemessungsstromstarke der Sicherungseinsatze 100 A
Auslosekraft des Sicherungsschlagstiftes Nach DIN EN 60282-1

»Typ Mittel“ 80 N ( 30 mm)

Schutzgrad (in Verbindung mit metallischer Kapselung) > 1P 2X
D) Ohne Beriicksichtigung eingesetzter HH-Sicherungen
2) Wert unter Berlcksichtigung des Einsatzes von Spezialsicherungen. Die konkrete Absicherung ist

entsprechend der Sicherungsauswahltabellen des Schaltanlagenherstellers vorzunehmen. Dieses
kann zu einer Reduzierung der maximalen Transformatorbemessungsleistung flhren.

%) Bemessung des Erdungsschalters unter Berticksichtigung einer maximalen Trafoleistung von 1600
kVA

Diese Vorgaben sind auch bei der Auswahl und Beschaffung von HH-Sicherungen zu beriicksichtigen.

Der Schaltanlagenhersteller liefert eine Liste der Sicherungen zur Transformatorabsicherung mit Angabe der
Zuordnung von der Transformatorbemessungsleistung zu der HH-Sicherung mit Bemessungsstrom, Herstel-
ler, Typ und Bestellnummer des Sicherungsherstellers.

20-kV-Netz:

20-kV-Schaltanlage, 10/24-kV-HH-Sicherung mit e = 442 mm

Neben Verlustleistung, Durchmesser und Ein- und Ausbau im Sicherungshalter usw. muss gewahrleistet wer-
den, dass die Sicherungskennlinie so auf die 20 kV-Schaltgerate abgestimmt, dass das Zusammenspiel der
Sicherung mit dem Schalter nach DIN EN 62271-105 beziiglich des Ubergangsstroms der 20-kV-Schalter bei
20 kV Betriebsspannung und der Geschwindigkeit der Schalters funktioniert.
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10-kV-Netz:

20-kV-Schaltanlage, 10/24-kV-HH-Sicherung mit e = 442 mm (ohne Verlangerung)

Neben Verlustleistung, Durchmesser und Ein- und Ausbau im Sicherungshalter usw. muss gewahrleistet wer-
den, dass die Sicherungskennlinie so auf die 20 kV-Schaltgerate abgestimmt, dass das Zusammenspiel der
Sicherung mit dem Schalter nach DIN EN 62271-105 beziiglich des Ubergangsstroms der 20-kV-Schalter bei
10 kV Betriebsspannung und der Geschwindigkeit der Schalters funktioniert.

Bei den Angaben zu Ganzbereichssicherungen ist die maximale Anwendungs-Temperatur (MAT), im Falle
einer festgelegten MAT (ohne Begrenzung bei kleinem Strom), zu berlcksichtigen.

Bemessungsspannung Ur 24 kV

Lasttrennschalter-Sicherungskombination

Bemessungs-Betriebsstrom 1) 200 A
mit Uberbriickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung

Bemessungs-Kurzzeitstrom mit 20 kA
Uberbrickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung Ik

Bemessungs-Kurzschlussdauer mit 1ls
Uberbrickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung tk

Bemessungs-StoRstrom mit Uberbriickungseinsatz 50 kA
anstelle der HH-Sicherung lp
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom D) 50 kA
mit Uberbriickungseinsatz anstelle der Ima

HH-Sicherung (Sto3strom)

Klassifizierung fur Lasttrennschalter nach DIN EN 62271-105:

Mechanische Lebensdauer Klasse M1 Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E3 Anzahl Schaltspiele mit Ir: 100

Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000
Maximale Transformatorbemessungsleistung 2) bzw. <1.600 kVA bzw. 200 A
mit Uberbriickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung Smax

Erdungsschalter, Anordnung am Abgang (transformatorseitig) %) so-
wie mit Uberbriickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik > 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s
Bemessungs-Stol3strom Ip > 50 kA
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Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima

> 50 kA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102;

Mechanische Lebensdauer Klasse MO

Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2

Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Beide Erdungsschalter miissen flur eine gemeinsame Betétigung mecha-
nisch gekoppelt sein

Erdungsschalter, Anordnung vor der HH-Sicherung (sammelschie-
nenseitig) 3) sowie mit Uberbriickungseinsatz anstelle der HH-Siche-

rung
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik > 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer t« 1s

Bemessungs-Stol3strom lp > 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima > 50 kA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO

Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2

Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

Sicherungsaufnahmebehalter fur Betrieb mit HH-Sicherung sowie
mit Uberbriickungseinsatz anstelle der HH-Sicherung:

StichmalR e

442 mm

Max. Bemessungsstromstarke der Sicherungseinsatze

Bitte um Angabe des Schaltanlagen-
herstellers

Auslosekraft des Sicherungsschlagstiftes

Nach DIN EN 60282-1
,Typ Mittel“ 80 N ( 30 mm)

Schutzgrad (in Verbindung mit metallischer Kapselung) > 1P 2X

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik > 20 kA

Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip > 50 kA
4.2.1.3 Leistungsschalter 630 A, nicht AWE (KU)-fahig

Bemessungsspannung Ur 24 kV

Leistungsschalter mit Trennfunktion

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018

Bearbeitung: Anlagen Strom

Seite 13 von 38




Bemessungs-Betriebsstrom Ir 630 A

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima 50 kA
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc 20 kA
Bemessungs-Kabelausschaltstrom lec (laa) 25A

Klassifizierung, nach DIN EN 62271-100:

Mechanische Lebensdauer Klasse M1 Anzahl Schaltspiele: 2.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2, C1

Bemessungs-Schaltfolge nach DIN EN 62271-100:

O-t-CO-t-CO O-3min-CO-3min—-CO

Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse M1 Anzahl Schaltspiele: 2.000

Erdungsschalter

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1ls

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima 50 kA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

4.2.1.4 Leistungsschalter 200 A, nicht AWE (KU)-fahig

Bemessungsspannung Ur 24 kv

Leistungsschalter

Bemessungs-Betriebsstrom Ir 200 A

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018
Bearbeitung: Anlagen Strom Seite 14 von 38



als Transformatorschutz lioad (12)

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima 50 kA
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc 20 kA
Bemessungs-Kabelausschaltstrom lec (laa) 25A
Bemessungs-Netzlastausschaltstrom bei Einsatz 200 A

Klassifizierung nach DIN EN 62271-100:

Mechanische Lebensdauer Klasse M1

Anzahl Schaltspiele: 2.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2, C1

Bemessungs-Schaltfolge nach DIN EN 62271-100:

O-t-CO-t-CO

O-3min-CO-3min-CO

Trennschalter

Bemessungs-Betriebsstrom Ir 200 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA

Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO

Anzahl Schaltspiele: 1.000

Erdungsschalter

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kKA
Bemessungs-Kurzschlussdauer t« 1s

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima 50 kA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO

Anzahl Schaltspiele: 1.000
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Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5

4.2.1.5 Leistungsschalter 630 A, AWE (KU)-fahig

Bemessungsspannung Ur 24 kV

Leistungsschalter

Bemessungs-Betriebsstrom Ir 630 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1ls

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (Stof3strom) Ima 50 kA
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc 20 kA
Bemessungs-Kabelausschaltstrom lec (l2a) 25A

Klassifizierung nach DIN EN 62271-100:

Mechanische Lebensdauer Klasse M2 Anzahl Schaltspiele: 10.000

Elektrische Lebensdauer Klasse E2, C1

Bemessungs-Schaltfolge nach DIN EN 62271-100

O-t-CO-t-CO 0-03s-CO-15s-CO

Trennschalter

Bemessungs-Betriebsstrom Ir 630 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1ls

Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA

Klassifizierung fur Trennschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000

Erdungsschalter

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA

Bemessungs-Kurzschlussdauer tk 1ls
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Bemessungs-Stol3strom Ip 50 kA

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom (StoR3strom) Ima 50 kA

Klassifizierung fur Erdungsschalter nach DIN EN 62271-102:

Mechanische Lebensdauer Klasse MO Anzahl Schaltspiele: 1.000
Elektrische Lebensdauer Klasse E2 Anzahl Schaltspiele mit Ima: 5
4.3 Bauweise

431 Hermetisch abgeschlossenes Drucksystem (Kessel)

Der Gastank ist aus korrosionsbestandigem Edelstahl herzustellen und als hermetisch abgeschlossenes
Drucksystem zu konstruieren.

Durch die Materialauswabhl ist sicherzustellen, dass Wirbelstromverluste im Tank nicht zu einer unzulassigen
Erwéarmung fuhren.

Die Regelwerke fur Druckbehéalter sind einzuhalten.

Es gelten die Betriebs- und Umgebungsbedingungen fir Innenraumschaltanlagen entsprechend obenstehen-
der Tabelle in Anlehnung an DIN EN 62271-1. Der Mittelwert der rel. Luftfeuchte betragt max. 95% Uber 24h.
Gelegentliche Kondensation (rel. Luftfeuchte 100%) sowie salzhaltige Luft sind zulassig.

Der Gastank und die Dichtsysteme fir statische Durchfiihrungen (z. B. Dichtheitsanzeige, Fllventil) missen
unter Beachtung der jeweiligen Betriebsbedingungen entsprechend der Nutzungsdauer gegen Korrosion ge-
schitzt sein. Das Fullmedium ist SFs nach DIN EN 60376. Fulldruck und Volumen sind unter BerUcksichti-
gung der Regelwerke fur Druckbehélter so auszulegen, dass keine Prifungen durch Sachverstandige erfor-
derlich sind. Der gasgefiillte Schottraum ist einer Druckprifung entsprechend DIN EN 62271-200, Kapitel
7.103 zu unterziehen.

Technische Vorkehrungen fiir mdgliche Reparaturen im Kessel sind zu treffen. Alle mechanisch verbundenen
Teile sind besonders gegen rittelnde Beanspruchungen zu sichern.

An zuganglichen Stellen des gasgefiliten Schottraumes sind Bohrverbotsschilder anzubringen.

Fir den SFe-Nennbetriebsdruck ist eine Dichtigkeit von mindestens 40 Jahren zu gewéahrleisten. Die Emissi-
onsrate (bezogene Leckrate Fre) darf 0,1 % p.a. nicht tiberschreiten. Der Hersteller gibt die zu erwartende
Gasleckrate an.

Der Kessel mit seinem Aktivteil ist fir wartungsfreien Betrieb wahrend der Lebensdauer der Anlage zu konzi-
pieren.

Die Schaltanlagen sind nach der EG Verordnung Nr. 1494/2007 zu kennzeichnen.

432 Anlagenkonfigurationen

Die Anlagen bestehen je nach Anwendungsfall aus aneinandergereihten, verbundenen Einzelfeldern und/oder
Schaltfeldbldcken mit einem gemeinsamen, gasgefillten Schottraum.

Hauptséachlich werden folgende Felder bzw. Konfigurationen eingesetzt:
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4.3.2.1 Blockanlagen nicht erweiterbar:

1: ET, nicht erweiterbar

2: KT, nicht erweiterbar

3: KKT, nicht erweiterbar

4: KKTT, nicht erweiterbar

5: KKKT, nicht erweiterbar

6: KKK, nicht erweiterbar

7: KKKK, nicht erweiterbar

8: KKL (L 200 A), nicht erweiterbar

9: KKL (L 630 A), nicht erweiterbar, nicht AWE (KU)-fahig

4.3.2.2 Blockanlagen nicht erweiterbar inkl. Stérlichtbogensicherheit:

Wie zuvor beschreiben, jedoch fiir die Nachriistungen und Umbauten mit Anlagenspezifischer Stérlichtbogen-
sicherheit.

Die Storlichtbogensicherheit wird bei diesen Anlagen nicht durch das Stationsgeb&ude sichergestellt. Daher
missen die Schaltanlagen seitens des Lieferanten so ausgerustet werden, dass eine Personengefahrdung
und Beschadigung des Geb&udes hinsichtlich Storlichtbogensicherheit ausgeschlossen ist.

4.3.2.3 Optionen und Einzelfelder und Mef3feld:

1 Luftisoliertes MefRfeld zur Aufnahme von beigestellten Strom- und Spannungswandlern DIN, schmale
Bauform. Die Wandler sind vom Lieferanten in dessen Werk betriebsfertig zu montieren, inkl. Herstel-
lung der CU-Verschienung fir einen Bemessungsstrom von 630A und dem Einbau von jeweils einem
Satz Kugelbolzen D = 25mm vor und hinter den Wandlern. Frontabdeckung plombierbar. 2 Satz Ka-

belschellen.
Technische Daten: Abmessungen BxHXT ca.: 1,00x1,38x0,8m
Bemessungsspannung: 24 kV
Betriebsspannung: 20 kV bzw. 10 kV
Bemessungsstrom: 630 A
Bemessungs-Kurzzeitstrom: 20 kA / 1s
2: Lieferung eines Bedampfungswiderstandes fir die en-Wicklung des Spannungswandlers, inkl. Absi-

cherung und Verdrahtung.

3: Mehrpreis fir die einseitige Erweiterungsméglich der unter Pos. 4.3.2.1.1 bis 9 bzw. 4.3.2.2 aufgefihr-
ten Blockanlagen.
Die Erweiterung links oder rechts wird durch den Kunden projektspezifisch vorgegeben. Die nicht er-
weiterbare Seite ist werksseits spannungsfest abzuschliel3en.

4: Mehrpreis fur die beidseitige Erweiterungsmdoglich der unter Pos. 4.3.2.1.1 bis 9 bzw. 4.3.2.2 aufge-
fuhrten Blockanlagen, inkl. Lieferung von einem Satz Sammelschienenverbindern 630 A.

29: Lasttrennschalterfeld ausgefiuihrt als Kabelschaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch aus-
gefihrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

30: Sicherungs-Lasttrennschalterfeld ausgefiihrt als Trafoschaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben,
jedoch ausgefiihrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.
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31: Hochfiihrungsschalterfeld mit Erdungsschalter, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch ausgefiihrt
als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

32: Hochfiuihrungsschalterfeld ohne Erdungsschalter, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch ausge-
fuhrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

33: Leistungsschalterfeld 200 A ausgefiihrt als Trafoschaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch
ausgefihrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

34: Leistungsschalterfeld 630 A ausgefiihrt als Ubergabeschaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben,
jedoch ausgefihrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

35: Leistungsschalterfeld 630 A KU-fahig ausgefiihrt als Ubergabeschaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 be-
schreiben, jedoch ausgefiihrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar. Inkl. 1 Satz Sammelschienenver-
binder.

36: Kupplungsschaltfeld ausgefiihrt mit Lasttrennschalterfeld, unterer Uberleitung und Hochfiihrungs-
schaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch ausgefuhrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar.
Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

37: Kupplungsschaltfeld ausgefiihrt mit Leistungsschalterfeld, unterer Uberleitung und Hochfiihrungs-
schaltfeld, wie unter Pos. 4.3.2.1 beschreiben, jedoch ausgefuhrt als Einzelfeld, beidseitig erweiterbar.
Inkl. 1 Satz Sammelschienenverbinder.

38: Einseitiger, spannungsfester Sammelschienenabschluss fiir die unter 29 bis 35 beschriebenen Einzel-
felder.

4.3.3 Gasfulleinrichtung
Die Gasbefiillung des Kessels erfolgt Giber ein Ventil (z. B. Dilo-Ventil) oder Gber einen quetschbaren Fllstut-
zen. Bei Verwendung eines Fllventils ist dieses an der Bedienseite der Anlage anzuordnen.

Vor dem Befullen des Kessels mit dem Isoliermedium SFs ist dem Kessel durch Evakuierung Feuchtigkeit zu
entziehen. Fir die Bindung der Restfeuchte sind Trocknungsmittel innerhalb des Kessels zuléssig. Ein Aus-
tausch dieser Trocknungsmittel als Bestandteil einer Anlagenwartung ist auszuschlie3en.

434 Storlichtbogenverhalten

Fur die Personensicherheit bei Lichtbogenfehlern im Kessel und im Kabelanschlussbereich ist nach DIN EN
62271-200 die Storlichtbogenqualifikation IAC A FL 20 kA 1s fur Wandaufstellung nachzuweisen.

Damit beim Einsatz in nicht typgepriften Stationen keine Lichtbogengase und kein Druck in das Stationsge-
baude gelangen, werden bei diesen Stationsgebauden typgepriifte Stérlichtbogenbegrenzer verwendet.

Fur eine definierte Druckentlastung bei inneren Fehlern erfolgt die Kessellberdrucksicherung mittels Berst-
scheibe.

Der Ansprechdruck der Berstscheibe muss grof3er dem Betriebsdruck und kleiner dem Kesselberstdruck aus-
gelegt sein.

Im Storlichtbogenfall austretende Gase sind nicht zur Bedienseite, sondern bei geschlossener Riickwand
nach unten zu leiten.

Optionen:

5: Es ist die Storlichtbogenklassifikation IAC A FLR 20 kA 1s gemaf3 DIN EN 62271-200 fir Freiaufstel-
lung nachzuweisen.

6: Druckentlastung durch die Rlickwand
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7 Einsatz von typgepruften Druckabsorbern, die die Lichtbogengase und den Druck aus dem Stations-
gebaude in ungefahrliche Richtung ableiten.

4.3.5 Anlagenhdhe

Die Anlagenhéhe betragt in Normalausfihrung maximal 1400 mm.

Optionen:

8: hohe Ausfiihrung min. 1600 mm, max. 1950 mm
9: niedrige Ausfiihrung max. 1050 mm

4.4 Antriebe

441 Handantriebe

Der Antrieb der Lasttrenn- und Erdungsschalter erfolgt Giber wartungsarme, ohne Betriebsunterbrechung frei
zugéngliche handbetétigte Sprung- bzw. Speicherantriebe mit Freiausldsung.

Die Abdichtung der Antriebswellen oder -gestdnge in den Kessel zum Schaltgerat erfolgt z. B. mit Metallfalten-
balgen (bei Schub- und Hubbewegung) oder korrosionsgeschiitzten Doppeldichtungsringen (bei Drehbewe-
gung). Ein vergleichbarer Dichtheitsgrad gilt fur dauerelastische Dichtungen.

Von der Schalterwelle erfolgt eine formschliissige mechanische Schalterstellungsanzeige.

Lasttrennschalter- und Erdungsschalterantriebe sind mit Verschlie3einrichtungen fur Vorhéngeschldsser (Bu-
gel-Durchmesser mind. 10 mm) auszuristen.

Die Betatigung der Antriebe soll in einer Héhe zwischen 700 mm und 1.600 mm tber dem Standort des Be-
dienenden angeordnet sein.

Optionen:

17: Meldeschalter am Lasttrennschalter einschl. 2 freier Kontakte 1 S, 1 O, verdrahtet auf Klemmenleiste
18: Meldeschalter am Erdungsschalter einschl. 2 freier Kontakte 1 S, 1 O, verdrahtet auf Klemmenleiste
19: Meldeschalter am Leistungsschalter einschl. 4 freier Kontakte 2 S, 2 O, verdrahtet auf Klemmenleiste
20: Arbeitsstromausloser am Sicherungs-Lasttrennschalterfeld oder Leistungsschalterfeld

21: Motorantrieb am Lasttrennschalter inkl. Meldeschalter, verdrahtet auf Klemmenleiste. Meldeschalter

bestiickt mit mindestens 4 freien Kontakten 2S, 20

22: Motorantrieb am Leistungsschalter inkl. Meldeschalter am Leistungs- und Trennschalter, verdrahtet
auf Klemmenleiste. Meldeschalter jeweils bestiickt mit mindestens 4 freien Kontakten 2S, 20

23: Motorantrieb am Lasttrennschalter (abgesichert) mit Steuerschitzen inkl. Meldeschalter am Lasttrenn-
schalter, verdrahtet auf Klemmenleiste. Meldeschalter jeweils bestlickt mit mindestens 4 freien Kon-
takten 2S, 20

24: Motorantrieb am Leistungsschalter (abgesichert) mit Steuerschitzen inkl. Meldeschalter an Leistungs-
und Trennschalter, verdrahtet auf Klemmenleiste. Meldeschalter jeweils bestickt mit mindestens 4
freien Kontakten 2S, 20

25: Steuerschrank fur eine 3-feldrige MS-Schaltanlage fur eine Motorsteuerkonzept nach dem Konzept
des Auftraggebers

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018
Bearbeitung: Anlagen Strom Seite 20 von 38



26: Steuerschrank fiir eine 4-feldrige MS-Schaltanlage fur eine Motorsteuerkonzept nach dem Konzept
des Auftraggebers

4.4.2 Betatigung

Die Betatigung der Schaltgerate erfolgt Uber separate Schalthebel bzw. Giber einen gemeinsamen Schalthebel
mit unterschiedlichen Steckkonen fur Lasttrennschalter und Erdungsschalter. Die Schalthebel bzw. Steckko-
nen fir Erdungsschalter erhalten eine rote Kennzeichnung.

Der Kraftaufwand fur die Betatigung des Antriebs soll an dem Schalthebel 50 N bis 250 N betragen.

Die Antriebe mussen so konzipiert sein, dass Schaltvorgénge Lasttrennschalter EIN / AUS sowie Erdungs-
schalter EIN / AUS in voneinander getrennten Arbeitsschritten auszufuhren sind. Ein direktes Durchschalten
von z. B. Lasttrennschalter EIN Giber AUS auf Erdungsschalter EIN ist zu verhindern.

Der Schalthebel ist durch geeignete Zwangseinrichtungen so zu fiihren, dass axiale und radiale Bewegungen
beim Schaltvorgang ausgeschlossen sind.

Fur Antriebe gilt vorzugsweise die Betatigungsrichtung nach EN 60447:
Lasttrennschalter / Erdungsschalter EIN (1): im Uhrzeigersinn bzw. nach oben

Lasttrennschalter / Erdungsschalter AUS (0): gegen den Uhrzeigersinn bzw. nach unten
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4.4.3 Verriegelungen

Zwischen Schaltgeraten untereinander sowie zwischen Schaltgeraten und Abdeckhauben eines Feldes sind
mechanische Verriegelungen vorzusehen. Folgende Verriegelungsbedingungen missen erfiillt werden:

4.4.3.1 Kabelabgangsfeld

Lasttrennschalter / Erdungsschalter

wechselseitige Verriegelung

Erdungsschalter / Abdeckhaube Kabelanschluss

Offnung des Kabelanschlussraumes nur bei Er-
dungsschalter EIN, Erdungsschalter AUS fiir Kabel-
prufung maglich

Abdeckhaube Kabelanschluss / Lasttrennschalter

nur bei geschlossener Abdeckung Lasttrennschalter
EIN mdglich, Lasttrennschalterantrieb tber Kulis-
senverriegelung gesperrt

(Lasttrennschalter — Ruckwartsverriegelung)

4.4.3.2 Trafoabgangsfeld

Lasttrennschalter / Erdungsschalter

wechselseitige Verriegelung

Erdungsschalter / Abdeckhaube Kabelanschluss
und Sicherungskdcher-
Abdeckhaube

Offnung des Kabelanschlussraumes und der Siche-
rungskocher-Abdeckhaube nur bei Erdungsschalter
EIN,

Erdungsschalter AUS nur bei geschlossenen Ab-
deckhauben

Lasttrennschalter / Abdeckhaube Kabelanschluss
und Sicherungskdcher-
Abdeckhaube

Offnung des Kabelanschlussraumes und der Siche-
rungskdcher-Abdeckhaube nur bei Erdungsschalter
EIN, oder nur bei geschlossener Abdeckung Lastt-
rennschalter EIN mdglich, Lasttrennschalterantrieb
Uber Kulissenverriegelung gesperrt (Lasttrennschal-
ter — Ruckwartsverriegelung)

4.43.3 Abgangsfeld mit Leistungsschalter

1. Feldausfuhrung: Leistungsschalter - Dreistellungsschalter

Leistungsschalter (LS) /
Dreistellungsschalter

Keine Verriegelung des LS, bei LS EIN Lasttrenn-
schalter sowie Erder EIN und AUS nicht mdglich

Dreistellungsschalter /
Abdeckhaube Kabelanschluss

Offnen des Kabelanschlussraumes nur bei Erdungs-
schalter EIN, Erdungsschalter AUS fir Kabelprifung
moglich.

Nur bei geschlossener Abdeckung Lasttrennschalter
EIN mdglich

2. Feldausfuhrung: Trennschalter - Leistungsschalter - Erdungsschalter

Trennschalter / Leistungsschalter (LS)

Trennschalter EIN nur bei LS und Erdungsschalter
AUS, Trennschalter AUS nur bei LS und Erdungs-
schalter AUS;

LS EIN bei Trenn- und Erdungsschalter AUS oder
bei Trennschalter EIN und Erdungsschalter AUS, LS
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AUS bei Trenn- und Erdungsschalter AUS oder
Trennschalter EIN und Erdungsschalter AUS;

Erdungsschalter EIN nur bei Trennschalter und LS
AUS, Erdungsschalter AUS nur bei Trennschalter
und LS AUS;

Erdungsschalter / Abdeckhaube Kabelanschluss Offnen des Kabelanschlussraumes nur bei Erdungs-
schalter EIN, Erdungsschalter AUS flur Kabelpriifung
moglich.

Trennschalter / Abdeckhaube Kabelanschluss Nur bei geschlossener Abdeckung Trennschalter
EIN moglich.

3. Feldausfuhrung: mit Leistungstrennschalter

Verriegelungen wie bei ,Kabelabgangsfeld* beschrieben

4.5 Bedienbereich

Die Schaltanlage wird bedienerseitig mit einem Abschlussblech versehen, auf dem alle bedienungs-, tiberwa-
chungs- und kennzeichnungsrelevanten Merkmale deutlich sichtbar sind.

451 Ausfuhrung Blindschaltbild

Das Blindschaltbild ist Gbersichtlich, eindeutig, dauerhaft und feldorientiert auszufiihren. Von der Grundfarbe
deutlich abgesetzt sind Hauptstrombahnen, Kabelanschlusspunkte, kapazitive Spannungsmesspunkte und
ggf. Sicherungen und Transformatoren darzustellen. Erdungssymbole mit dazugehérigen Verbindungslinien
sind ausgehend von der Hauptstrombahn rot auszufiihren.

45.1.1 Antriebsoffnungen

Antriebséffnungen fir Lasttrennschalter und Erdungsschalter sind eindeutig den entsprechenden Schaltfel-
dern zuzuordnen. Die Antriebséffnung des Erdungsschalters ist mit einer roten Manschette zu versehen.

Gemal DIN 43455 ist die Betatigungsrichtung der Schaltgerate an der Antriebs6ffnung darzustellen.

45.1.2 Schalterstellungsanzeigen

Schalterstellungsanzeigen erfolgen tbersichtlich und eindeutig als Balkenanzeigen fiir Lasttrennschalter in
der Farbe der Hauptstrombahn und fir Erder rot.

Die Auslésung der HH-Sicherungen muss ohne Offnen der Abdeckung des Sicherungsbehélters gut erkenn-
bar sein.

Die Anzeige der Lasttrennschalterfreiausldsung ist im Blindschaltbild darzustellen.

45.1.3 Beschilderung

Fur Schaltfeldabgangsbezeichnungen sind eindeutig den Abgéangen zugeordnete Bezeichnungsschilder vor-
zusehen. Als Bezeichnungsschilder kommen Schilder mit einer Mindestbeschriftungsflache von L x B = 84 x
34 mm zum Einsatz.

45.1.4 Spannungsprifsysteme

Die kapazitive Spannungsanzeige und der Phasenvergleich erfolgen Giber das LRM-System mit den Geraten
Horstmann: WEGA 1.2 C gem. DIN EN 61243-5.
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Sie sind flr eine Anzeigensicherheit fur Betriebsspannungen von 10 bis 20 kV auszulegen.

Die Messpunkte sind abgangsseitig und in jedem Feld anzuordnen sowie mit Leiterkennzeichnung L1, L2, L3
und Erdungssymbol zu beschriften.

Fur die Komponenten kénnen technisch gleichwertige Geréte eingesetzt werden. Der Nachweis der techni-
schen Gleichwertigkeit ist durch den Lieferanten der Schaltanlage zu erbringen und im Vorfeld der Lieferung
mit EAM Netz abzustimmen.

45.1.5 Gasdruckiberwachung

Die Gasdruckiberwachung ist gut erkennbar im Bedienbereich anzuordnen. Die Anzeige ist als temperatur-
kompensiertes Manometer oder technisch gleichwertig mit Rot-Griin-Anzeige auszufihren.

Manometer oder Drucksensoren missen ohne nennenswerte Gasverluste bei Betriebsdruck demontierbar
bzw. austauschbar sein. Die Anzeigen sind gegen mechanische Beschadigungen geschutzt angeordnet, aber
ohne Offnen von Tiren und Blenden von der Bedienseite zu kontrollieren.

Option:

14: Meldekontakt zur Gasdruckuberwachung (Betriebsbereitschaftsanzeige), verdrahtet auf Klemmen-
leiste

45.1.6 Erd-und Kurzschlussrichtungsanzeiger

Im Bedienfeld sind Einbaumdglichkeiten fur Erd- und Kurzschlussrichtungsanzeiger in allen Kabelschaltfel-
dern einschlielich Kabeleinfilhrungen fiir Hilfsstromzuleitungen beidseitig der Anlage vorzubereiten.

Kurzschlussrichtungsanzeiger werden analog der untenstehenden Tabellen installiert.
Tabellarische Darstellung des Einbauortes der Kurzschlussanzeiger in der jeweiligen Schaltfeldkombination

(E = Erder-Eingangsfeld, K = Kabelfeld mit Lasttrennschalter, T= Trafofeld mit Sicherungslasttrennschalter,
LS = Leistungsschalter)
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In manuell geschalteten Schaltanlagen:

E T(LS)

0 0

K K T(LS)

0 Sigma D+ | O

K K K T(LS)

0 Sigma D+ | Sigma D+ | O

K K K K T(LS)
0 Sigma D+ | Sigma D+ | Sigma D+ 0
usw...

In ferngesteuerten Schaltanlagen:

K K T(LS)

0 ComPass B 2.0 0

K K K T(LS)

0 ComPass B 2.0 Sigma D+ 0

K K K K T(LS)
0 ComPass B 2.0 Sigma D+ Sigma D+ | 0
usw...

Im Zusammenhang mit einer Fernsteuerung der Schaltanlage werden die Fernmeldekontakte auf Klemmen-
leiste verdrahtet.

Verwendete Typen:
Optionen:

15: Horstmann: Sigma D+ ,EAM®, Horstmann Artikelnr.: 37-6100-010 mit

. 3x einphasige Sensoren fur Durchfiihrungen, Horstmann Artikelnr.: 49-6025-XXX
. 1x Summen-Sensor 180mm, Horstmann Artikelnr.: 49-6023-010
. 1x Verbindungsleitung, Horstmann Artikelnr.: 49-0509-XXX

16: Horstmann: Compass B 2.0 ,EAM®, Horstmann Artikelnr.: 38-4150-001 mit

. 3x einphasige Sensoren fir Durchfiihrungen, Horstmann Artikelnr.: 49-6025-XXX
. 1x Spannungssensorsatz, Horstmann Artikelnr.: 38-9100-017
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Fur die in @) und b) genannten Komponenten kénnen technisch gleichwertige Gerate eingesetzt wer-
den. Der Nachweis der technischen Gleichwertigkeit ist durch den Lieferanten der Schaltanlage zu
erbringen und im Vorfeld der Lieferung mit EAM Netz abzustimmen.

4.6 Kabelabgangsfeld

Kabelabgangsfelder sind als Lasttrennschalterfelder mit Sprungantrieb auszufihren.
Option:

40: Ausfiihrung Kabelabgangsfeld mit Speicher-Antrieb und Arbeitsstromausléser 24 - 220V DC bzw. 115
-230VAC

46.1 Anschlussbereich

Der Anschluss der Kabel erfolgt Uber schraubbare AuRenkonus-Gerateanschlussteile 24 kV / 630 A gemaf
DIN EN 50181.

Benachbarte Schaltfelder sind im Kabelanschlussraum durch Stahlblech-Trennwéande abzuteilen.

Zum Anschluss von Uberspannungsableitern oder Doppelkabeln mittels aufgesattelter AuRenkonus-Geré-
teanschlussteile, 24 kV / 630 A gemafl DIN EN 50181, ist eine ausreichende Mindesttiefe des Kabelan-
schlussraumes zu gewahrleisten. Dabei ist jedoch eine lichte Weite von mindestens 195 mm von der Stirnfla-
che der Aussenkonusdurchfihrung bis zur Innenseite der Stecktiir bzw. des Zusatzbleches in der Stecktir
einzuhalten.

Zum Anschluss von Uberspannungsableitern und Spannungssensoren mittels aufgesattelter AuRenkonus-
Gerateanschlussteile, 24 kV / 630 A gemal3 DIN EN 50181, ist eine ausreichende Mindesttiefe des Kabelan-
schlussraumes zu gewahrleisten. Dabei ist jedoch eine lichte Weite von mindestens 400 mm von der Stirnfla-
che der Aussenkonusdurchfihrung bis zur Innenseite der Stecktir bzw. des Zusatzbleches in der Steckttr
einzuhalten.

Der Einbau von__Uberspannungsableitern auf die Kabelstecker, der Anschluss von Doppelkabeln sowie der
Anschluss von Uberspannungsableitern und Spannungssensoren mittels Aufsattelung sollte vorzugsweise
ohne vertiefte Abdeckhaube des Kabelanschlussraumes méglich sein.

Die Kabelanschlusshéhe ab Unterkante bzw. Befestigungsrahmen der Schaltanlage bis Mitte der AufRenko-
nus-Gerateanschlussteile soll bei der Standard-Schaltanlagenhdhe mindestens 350 mm betragen.

Optionen:

10: Einbau einer tiefen, typgepruften Kabelanschlussraumabdeckung fur Kabelschaltfelder, soweit zur
Herstellung von Doppel-Kabelanschlissen / Uberspannungsableiter bzw. Spannungsabgriffen erfor-
derlich

11: Einbau einer tiefen, typgepriften Kabelanschlussraumabdeckung fur Leistungsschaltfelder, soweit zur
Herstellung von Doppel-Kabelanschliissen / Uberspannungsableiter bzw. Spannungsabgriffen erfor-
derlich

12: Lieferung und Einbau eines zusatzlichen Kabeltrageisens und notwendiger Erdungspunkte zur Her-

stellung von Doppel-Kabelanschliissen fiir Lasttrennschalterfelder

13: Lieferung und Einbau eines zusatzlichen Kabeltrageisens und notwendiger Erdungspunkte zur Her-
stellung von Doppel-Kabelanschlissen fiir Leistungsschalterfelder

39: Anschluss der Kabel erfolgt Gber steckbare Innenkonus-Gerateanschlussteile Gro3e 1
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4.6.2 Anschlusslage der Kabelstecker

Die Gerateanschlussteile fiir Kabelabgange sind frontseitig anzuordnen.

4.6.3 Abdeckhaube Kabelanschluss

Die Abdeckhauben der Kabelanschlussraume miissen ohne Werkzeugeinsatz abnehmbar sein und sind
steckbar auszufiihren.

4.6.4 Kabelschellen

Kunststoffkabelschellen mit einer zulassigen Beanspruchung Fzu von 12.500 N fur Kabeldurchmesser von 32
— 42 mm sind mitzuliefern. Es werden Schellen der Firma id-Technik, Typ K 36 / 52 mit 2 elastischen Einlagen
(Kabeldurchmesser 30 — 46 mm) oder technisch gleichwertige Schellen verwendet. Sie sind an Kabelhalteei-
sen, welche in Hohe und Tiefe verstellbar sowie geerdet sein missen, mittels Schrauben zu befestigen. Durch
den Hersteller ist die Klassifizierung der Kabelschellen entsprechend DIN EN 61914 vorzunehmen.

4.6.5 Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren

Fur die Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren ist im vorderen Bereich des Kabelanschlussrau-
mes eine Erdungsschiene vorzusehen. Sie ist mit zwei Erdungsschrauben M10 pro Leiter zu bestlicken.

4.6.6 Kabelprufung

Bei der Prifung eines angeschlossenen Kabels muss die Spannungsfestigkeit der Anlagenteile, die mit dem
Kabel in Verbindung bleiben, und die Sicherheitsspanne Uber der Trennstrecke bei in Betrieb befindlicher
Schaltanlage beachtet werden (DIN EN 62271-200). Dabei sind auch die Werte nach DIN VDE 0276-620
"Starkstromkabel" zu beachten.

Werte fur Kabelprifungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bemessungsspannung Wechselspannungspriifung
VLF 0,1 Hz

Ur 3 x Uo
Uvtr AC in kV

24 kv 36 kV, 60 min

Die Prufung muss jeweils auch mit anstehender Betriebsspannung an der Sammelschiene lber die Trennstre-
cke der eingesetzten Schaltgerate bzw. Schaltgeratekombinationen tber die gesamte Lebensdauer der An-
lage durchfiihrbar sein (normale Betriebsbedingungen vorausgesetzt).

Das Anschliel3en der Prif- bzw. Fehlerortungseinrichtung muss im geerdeten Zustand des angeschlossenen
Kabels mdglich sein.

4.6.7 Spannungsfeste Abdeckhauben fur Leerfelder

Der Einsatz sowie die Befestigung von spannungsfesten Abdeckungen fir nicht belegte Kabeldurchfiihrungen
mussen maoglich sein.
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4.7 Transformatorabgangsfeld mit Lasttrennschalter-Sicherungskombination

4.7.1 Lasttrennschalter

Der Lasttrennschalter ist mit einem Federspeicherantrieb ohne Arbeitsstromausléser zu bestlicken, auf den
u. a. auch die allpolige Sicherungs-Freiausldsung wirkt. Das Zusammenwirken des Lasttrennschalters mit der
HH-Sicherung erfolgt gemaf DIN EN 62271-105. (siehe Dokumentation)

Option:

20: Lieferung und Einbau eines Arbeitsstromauslésers 24 - 220V DC bzw. 115 - 230 V AC

4.7.2 Erdungsschalter

Es sind zwei Erdungsschalter vorzusehen, die beidseitig der HH-Sicherungen wirken. Die Erdungsschalter
sind fur kurzschlussfeste Schnell-Einschaltung auszulegen und werden tber einen gemeinsamen Antrieb be-
tatigt.

4.7.3 Sicherungsaufnahmebehalter

Die Sicherungsaufnahmebehalter (Kocher) kénnen au3erhalb oder innerhalb des Kessels angeordnet wer-
den. Der Bertihrungsschutz erfolgt Uber eine allseitige Metallkapselung. Die Kécher sind kriechstromfest, Kon-
takte nach DIN 43624, wartungsfrei und korrosionssicher auszufiihren.

Der Auslésemechanismus fir allpolige Sicherungsfreiauslosung ist bei waagerechter Kdcheranordnung nach
vorn und bei senkrechter Kdcheranordnung nach oben anzuordnen.

4.7.4 Transformatorschutz

Der Transformatorschutz erfolgt mittels HH-Sicherungen und allpoliger Sicherungsfreiauslésung. Ein Wech-
seln der HH-Sicherungseinsatze muss ohne isolierende Hilfsmittel und ohne Lésen von Kabelanschliissen
moglich sein. Die Anzeige der Sicherungsauslosung bzw. - Freiauslosung erfolgt mechanisch.

475 Anschlussbereich

Der Anschluss der Kabel erfolgt Uber steckbare Auf3enkonus Gerateanschlussteile 24 kV / 250 A gemalf3 DIN
EN 50181.

Benachbarte Schaltfelder sind im Kabelanschlussraum durch Stahlblech-Trennwéande abzuteilen.
Option

39: Der Anschluss der Kabel erfolgt tiber steckbare Innenkonus-Gerateanschlussteile Gréfe 1

4.7.6 Anschlusslage der Kabelstecker

Die Gerateanschlussteile fiir Kabelabgange sind vorzugsweise frontseitig anzuordnen.

4.7.7 Abdeckhaube Kabelanschluss

Die Abdeckhauben der Kabelanschlussraume miissen ohne Werkzeugeinsatz abnehmbar sein und sind
steckbar auszufiihren.

4.7.8 Kabelschellen

Kunststoffkabelschellen mit einer zulassigen Beanspruchung Fzu von 12.500 N fiir Kabeldurchmesser 25 —
35. Es werden Schellen der Firma id-Technik, Typ K 26 / 38 ohne elastische Einlage (Kabeldurchmesser 24 —
38 mm) oder technisch gleichwertige Schellen verwendet. Sie sind an Kabelhalteeisen, welche in Héhe und
Tiefe verstellbar sowie geerdet sein miissen, mittels Schrauben zu befestigen. Durch den Hersteller ist die
Klassifizierung der Kabelschellen entsprechend DIN EN 61914 vorzunehmen.
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4.7.9 Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren

Fir die Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren ist im vorderen Bereich des Kabelanschlussrau-
mes eine Erdungsschiene vorzusehen. Sie ist mit zwei Erdungsschrauben pro Leiter, M10 zu bestiicken.

4.8 Abgangsfeld mit Leistungsschalter

Leistungsschalter-, Trennschalter- und Erdungsschalterantriebe sind mit VerschlieBeinrichtungen fur Vorhan-
geschldsser (Bugel-Durchmesser mind. 10 mm) auszuristen.

481 Leistungsschalter

Der Leistungsschalter (auch zulassig: Leistungstrennschalter) ist mit einem Federspeicherantrieb und Arbeits-
stromausldser zu bestlicken. Die Kontakte des Arbeitsstromauslésers sowie notwendiger Meldeschalter sind
auf Klemmenleiste zu fiihren.

Option:

19: separater Meldeschalter am Leistungsschalter und Trennschalter einschl. 4 freier Kontakte 2 S, 2 O,
verdrahtet auf Klemmenleiste

4.8.2 Trennschalter

Zur Einhaltung der Trennstreckenfunktion ist ein Sammelschienentrennschalter oder ein Dreiwegeschalter
einzusetzen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn beim Einsatz eines Leistungstrennschalters hierdurch
selbst die Trennstellenbedingung eingehalten wird.

4.8.3 Erdungsschalter

Der Erdungsschalter sowohl in der Dreistellungsschaltervariante wie auch als Einzelgerat ist fur kurzschluss-
feste Schnell-Einschaltung auszulegen.

Option:
18: Meldeschalter am Erdungsschalter einschl. 2 freier Kontakte 1 S, 1 O, verdrahtet auf Klemmenleiste

484 Schutz und Schutzgerate

Der Schutz erfolgt Gber ein, in die Schaltanlage / die Sekundarnische eingebautes, wandlerstrombetatigtes
UMZ-Schutzrelais mit den entsprechend hierauf abgestimmten Ringkernstromwandlern (Lieferung und Ein-
bau). Die Schutzgerate werden je nach Verwendungszweck bei Abruf der Schaltanlage durch den Anwender
definiert und ggf. beigestellt.

Optionen:

27: Lieferung, Einbau und Verdrahtung eines wandlergespeisten Schutzrelais SIEMENS 7SJ45 oder
gleichwertig, inkl. Lieferung und Montage der Stromwandler (Schutzwandler).

28: Lieferung, Einbau und Verdrahtung eines Schutzrelais Schneider Electric P132 oder gleichwertig, inkl.
Lieferung und Montage der Stromwandler (Schutzwandler).

4.8.5 Anschlussbereich

Der Anschluss der Kabel erfolgt iber schraubbare AuRenkonus-Gerateanschlussteile 24 kV / 630 A gemaf
DIN EN 50181.

Benachbarte Schaltfelder sind im Kabelanschlussraum durch Stahlblech-Trennwéande abzuteilen.
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Zum Anschluss von Uberspannungsableitern oder Doppelkabeln mittels aufgesattelter AuRenkonus-Geré-
teanschlussteile, 24 kV / 630 A gemafl DIN EN 50181, ist eine ausreichende Mindesttiefe des Kabelan-
schlussraumes zu gewahrleisten. Dabei ist jedoch eine lichte Weite von mindestens 195 mm von der Stirnfla-
che der Aussenkonusdurchfihrung bis zur Innenseite der Stecktir bzw. des Zusatzbleches in der Stecktir
einzuhalten.

Der Einbau von Uberspannungsableitern auf die Kabelstecker sowie der Anschluss von Doppelkabeln mittels
Aufsattelung sollte vorzugsweise ohne vertiefte Abdeckhaube des Kabelanschlussraumes mdglich sein.

Optionen:

10: Einbau einer tiefen, typgepruften Kabelanschlussraumabdeckung, soweit zur Herstellung von Doppel-
Kabelanschliissen / Uberspannungsableiter bzw. Spannungsabagriffen erforderlich

12: Lieferung und Einbau eines zusatzlichen Kabeltrageisens und notwendiger Erdungspunkte zur Her-
stellung von Doppel-Kabelanschlissen

4.8.6 Anschlusslage der Kabelstecker

Die Gerateanschlussteile fiir Kabelabgange sind frontseitig anzuordnen.

4.8.7 Abdeckhaube Kabelanschluss

Die Abdeckhauben der Kabelanschlussraume miissen ohne Werkzeugeinsatz abnehmbar sein und sind
steckbar auszufiihren.

4.8.8 Kabelschellen

Kunststoffkabelschellen mit einer zuldssigen Beanspruchung Fzu von 12.500 N fiir Kabeldurchmesser von

32 — 42 mm sind mitzuliefern. Es werden Schellen der Firma id-Technik, Typ K 36 / 52 mit 2 elastischen Einla-
gen (Kabeldurchmesser 30 — 46 mm) oder technisch gleichwertige Schellen verwendet. Sie sind an Kabelhal-
teeisen, welche in Hohe und Tiefe verstellbar sowie geerdet sein missen, mittels Schrauben zu befestigen.
Durch den Hersteller ist die Klassifizierung der Kabelschellen entsprechend DIN EN 61914 vorzunehmen.

4.8.9 Kabelprufung
Siehe 4.6.6 Kabelpriifung.

4.8.10 Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren

Fur die Erdung der Kabelschirme und Anschlussgarnituren ist im vorderen Bereich des Kabelanschlussrau-
mes eine Erdungsschiene vorzusehen. Sie ist mit zwei Erdungsschrauben pro Leiter, M10 zu bestticken.

5 Prifung und Zulassung

5.1 Zulassung

Bedingung fur den Einsatz / die Zulassung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produktes fiir den Ein-
satz im Netzbereich des Auftraggebers sind das Vorliegen einer herstellerabhangigen technischen Produktzu-
lassung und das Bestehen des Lieferantenprifsystems des Auftraggebers.

Die Zulassung zur Produktlieferung bedingt einer Praqualifikation des Werkes und einer Typprifung. Die
Durchfiihrung des Prozesses geht zu Lasten des Lieferanten.

Unterlieferanten kdnnen ebenfalls bei Bedarf auditiert werden.
Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant

zu seinen Lasten anhand eines voll funktionsfahigen Geréate- bzw. Anlagenmusters die seitens des Auftragge-
bers geforderten und durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist,
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die Eignung fur den betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die gefor-
derten Prifzertifikate beibringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers, z. B. Probelieferungen durchge-
fuhrt hat, erfullt.

Die Durchfiihrung der Zulassungspriifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von dem Auftragge-
ber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatsparameter zu
prufen bzw. prufen zu lassen.

Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber widerrufen werden.

Jede Abénderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss grundsatzlich neu zuge-
lassen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Das gilt auch fur das Herstellungsverfahren, die Fertigungs-
statte und die verwendeten Materialien.

Der Auftraggeber ist jederzeit nach der Bestellung berechtigt, eine Abnahmeprifung im Werk durchzufihren.

Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages / einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen Ein-
vernehmen zuldssig. Voraussetzung fir die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist
der Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen ei-
ner technischen Weiterentwicklung.

Alle Anderungen an abgestimmten gelieferten Designs und Anbauteilen, miissen dem Auftraggeber sofort an-
gezeigt werden und dirfen nur nach Freigabe und ggf. Priifung umgesetzt werden.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber zu nennen.

5.2 Qualitats-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat mittels guiltigem Zertifikat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem nach DIN EN ISO
9000 - 9004 nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung der durch den Auftraggeber geforderten und
durch den Hersteller / Lieferanten zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewéhrleistet.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird empfohlen, dies von einem
akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

5.3 Priafungen
Es sind die in Normen und Bestimmungen, und ggf. in diesen Spezifikationen festgelegten Priifungen durch-
zufuihren.

Die Prufungen mussen nach der gultigen Norm durchgefuhrt werden, falls keine abweichenden Regelungen
vereinbart sind.

Es ist ein Prufnachweis bzw. eine Herstellererklarung vorzulegen, der die Konformitat mit den o. g. Anforde-
rungen bescheinigt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die bestellten Produkte selbst oder durch Beauftragte auf Einhaltung aller
technischen Bedingungen zu untersuchen und / oder im Werk abzunehmen.

5.3.1 Stickprifungen

An jeder zur Auslieferung vorgesehenen SFe-Schaltanlage (Transporteinheit) sind Stlickprifungen geman
DIN EN 62271-200 durchzufuihren und in einem Prifprotokoll zu dokumentieren.

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018
Bearbeitung: Anlagen Strom Seite 31 von 38



Zusatzlich sind Teilentladungsmessungen nach o.g. Norm, 7.101 Teilentladungsmessung und Anhang BB,
durchzufihren:

¢ AufRenkonusdurchfuhrungen:

- Vorbehandlung: min. 1,3 x Ur fir min. 30 Sekunden (< 50pC)
- Teilentladungsprifung: 1,1 x Urmax. 2 pC
- Aussetzspannung: >1,1x U/ V3

e Gesamtanlage:

- Vorbehandlung: min. 1,3 x Ur fir min. 30 Sekunden
- Teilentladungsprifung: 1,1 x Ur max. 20 pC
- Aussetzspannung: >1,1x U/ V3

Anbauteile wie z. B. Kurzschlussanzeiger sind auf Funktion zu prifen.

53.2 Typprufungen

Grundsétzlich mussen alle Typprifungen an SFe-Schaltanlagen gemaf DIN EN 62271-200 durchgefuhrt wer-
den. Hierin einbezogen sind auch Prifungen des Verhaltens bei inneren Fehlern nach o. g. Norm und der ka-
pazitiven Spannungsanzeige.

5.3.2.1 Nachweis der Stérlichtbogensicherheit

Es ist die Storlichtbogenklassifizierung IAC A FL 20 kA 1s und optional IAC A FLR 20 KA 1s entsprechend
DIN EN 62271-200 nachzuweisen.

Grundsatzlich wird die Schaltanlagenkonfiguration KKT geprift. Fur andere Konfigurationen des gepriiften
Schaltanlagentyps sind Ableitungen entsprechend DIN EN 62271-200 zulassig.

5.3.2.2 Nachweis der Einhaltung der Forderungen aus der 26. BImSchV

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass bei Nennlast die folgenden oberen Grenzwerte fur niederfrequente
Felder an der Stationsoberflache nicht tberschritten werden:

Magnetisches Feld: 100 puT
Elektrisches Feld: 5 kVim

Der Feldlinienverlauf der elektromagnetischen Feldstérke ist allseitig an der Oberflache der Schaltanlage an-
hand eines Isolinien Diagramms darzustellen.

Das Minimierungsgebot der 26. BImSchV ist bei der Konzeptionierung zu bericksichtigen.

6 Dokumentation
Auf Anforderung des Auftraggebers sind vom Hersteller vorzulegen:
* ein glltiges QS-Zertifikat (Qualitatssicherungszertifikat) fuir die Fertigungsstatte nach DIN ISO 9001. Die Zer-

tifizierungsstelle muss beim DAR (Deutscher Akkreditierungsrat) oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC
(Europaisches Akkreditierungskomitee) ist, akkreditiert sein,

Technische Spezifikation fir 24-kV-Lasttrennschalteranlagen, - SF6-gasisoliert, metallgekapselt
Stand: 26.10.2020 ersetzt den Stand vom 13.12.2018
Bearbeitung: Anlagen Strom Seite 32 von 38



» ggf. Nachweise Uber die Gliltigkeit des QS-Zertifikates und die regelmaRige Uberwachung durch die Zertifi-
zierungsstelle,

« die glltige VDE-Zeichengenehmigung (soweit zutreffend),

 Typprufberichte fiir nicht zeichenfahige Ausflihrungen (Die Zertifizierungsstelle muss beim DAR akkreditiert
oder vom VDE auditiert und anerkannt sein.),

» Konformitatserklarung des Herstellers fir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation,
* Typprifberichte von einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prifinstitut.

» Mit den Herstellern der Sicherungen abgestimmte Tabelle der verwendbaren HH-Sicherungseinsétze mit
Angabe des Schaltanlagenherstellers und -typs, Transformatorbemessungsleistung, HH-Sicherungseinsatz-
hersteller, - typ und -Bestellnummer oder entsprechende Bezeichnung.

Lieferantenbestatigung zur Einhaltung der ,Freiwillige Selbstverpflichtung der SFs-Produzenten, Hersteller
und Betreiber von elektrischen Betriebsmitteln > 1 kV zur elektrischen Energietibertragung und -verteilung in
der Bundesrepublik Deutschland zu SFs als Isolier- und Loschgas® in der z. Z. glltigen Fassung.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in der Lan-
dessprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubigen und mit dem Originaltext zu
Ubergeben.

Ferner sind dem Auftraggeber alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen (Planungs- und Bedie-
nungsanleitung, Instandhaltungsempfehlung), Nachweise und Prifprotokolle in zweifacher Ausfertigung, auf
Verlangen als PDF-Datei, zu Ubergeben.

Prufprotokolle sind auf Wunsch des Auftraggebers vorzulegen.

Wenn vom Auftraggeber Formulare bzw. Vordrucke vorgegeben sind, missen diese unter Angabe vollstandi-
ger Daten verwendet werden. Sind dartber hinaus weitere Bescheinigungen oder Papiere auszustellen, sind
Form und Inhalt mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Soweit vom Auftraggeber gefordert, sind Schaltungsunterlagen nach DIN EN 61082-1 auszufiihren. Die Er-
stellung erfolgt grundsatzlich mittels CAD System RUPLAN mit dem dazugehérigen EVU Modul und ist mit
dem QS Modul zu priifen. Einzelheiten zur Ausfiihrung und Priifung sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Die Version ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Auslagerung erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber auf Datentrager als RIS Dateien
oder binare Dateien inklusive TEC Objekte.

Zum Konstruktionsumfang gehoren:

* Ansichtszeichnungen und Schaltfeldschnitte aller eingesetzten Schaltfeldtypen unter Einbeziehung
der Kabelanschliisse mit Steckendverschliissen

* Schaltungsunterlagen einschlief3lich Klemmenleiste und Anschlussplane der eingesetzten Betriebs-
mittel und Schaltgerate.

6.1 Typenschild / Leistungsschild

Die Angaben auf dem Typenschild in der Landessprache des Auftraggebers entsprechend den produktspezifi-
schen Normen und Bestimmungen.

Das Typenschild muss den Umweltbedingungen standhalten sowie UV- und korrosionsbestandig sein.
Das Beschriftungsverfahren muss den Temperaturen auf der Produktoberflache standhalten.

Das Typenschild wird auf dem festen Frontblech der SFe-Lasttrennschalteranlage angebracht.
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Das Typenschild ist mindestens mit folgenden Informationen versehen:
- Hersteller

- Typbezeichnung

- Fabriknummer

- Bedienungsanleitung (Nummer)

- Baujahr

- geltende Norm

- Bemessungsspannung Ur

- Bemessungsfrequenz f;

- Bemessungs-Stehblitzstol3spannung Up

- Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Uqg
- Bemessungs-Kabelprifspannung Uvir

- Bemessungs—Betriebsstrom I; je Schaltfeld

- Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik

- Bemessungs-Stol3strom Ip

- Bemessungs- Kurzschlussdauer tk

- Bemessungs-Versorgungsspannung der Ein- und Ausschaltvorrichtungen und
der Hilfs- und Steuerstromkreise Ua

- Bemessungsfulldruck des Isoliermediums
- Mindestbetriebsdruck des Isoliermediums
- Gewicht SFe

- Kategorie der Betriebsverfligbarkeit LSC
- Storlichtbogenklassifikation IAC-

- Gewicht der Schaltanlage

7 Lieferzustand, Verpackung, Transport

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass Schaden beim Transport vermieden werden.
Dieses betrifft schwerpunktmanig:

. Kipp- und verwindungssichere Verschraubung / Verzurrung der Schaltfelder bzw. Blocke auf
ausreichend dimensionierten Palletten,

. regensichere Verpackung mit Folie,

. Staubdicht verschlossene und gegen aufRere Einwirkungen geschutzte elektrische Durchfiihrungen,
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. Vorhandene Anschlagpunkte mit zulassigen Anschlagwinkeln fiir Hebezeuge sind zu kennzeichnen,
. Untergestell geeignet zum Ansetzen von Verschieberollen bzw. Gabelstapler,

. Die Kontrolle des Gasdruckes muss im Rahmen der Wareneingangskontrolle ohne Beschadigung der
Verpackungsfolie mdglich sein.

Einzelverpackungen sind nur zuléssig, wenn sie vom Auftraggeber gefordert werden.

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Ricknahme der Verpackungs- und Befestigungsmateri-
alien, der Transportsicherungen sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmit-
teln (z. B. Euro-Flachpaletten, Euro-Gitterboxen).

Auf Anforderung des Auftraggebers sind auf dem Liefergebinde bzw. auf der Einzelverpackung die von ihm
vorgegebenen Angaben individuell anzubringen.

Bei der Durchfiihrung von Transporten ist eine ordnungsgemalie Sicherung der Ladung zu gewéhrleisten.

8 Entsorgung

Mit der Lieferung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produktes verpflichtet sich der Hersteller / Liefe-
rant, das Produkt bzw. Reste des Produktes nach Ablauf der Nutzung zur Entsorgung / Wiederverwertung zu-
rickzunehmen oder Mdéglichkeiten fiir eine schadlose Entsorgung bzw. Wiederverwendung auf der Grundlage
der fur das Einsatzgebiet geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aufzuzeigen.
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Anlage 1: Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften

In Erweiterung / Erganzung der Spezifikation gelten folgende Anzuwendende Normen, Vorschriften, Bestim-
mungen

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

DGUV Information 213-013 (BGI 753) SFe-Anlagen und -Betriebsmittel

DGUV Vorschrift 1 Unfallverhitungsvorschrift -Grundsatze der Pravention

DGUV Vorschrift 3, Unfallverhitungsvorschrift - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DIN 4844-1 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil
1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen

DIN 4844-2 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil
2: Registrierte Sicherheitszeichen

DIN 43455 Bildzeichen fir die Betatigung von Hochspannungsschaltgeraten unter
52 kV

DIN 43624 Hochspannungs-Sicherungen, Nennspannungen 3/3,6 bis 30/36 kV;
Einpolige Sicherungsunterteile

DIN 43625 Hochspannungs-Sicherungen; Nennspannung 3,6 bis 36 kV;
Malf3e flr Sicherungseinsatze

DIN EN 50178 VDE 0160 Ausrlstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

DIN EN 50181 Steckbare Durchfiihrungen tber 1 kV bis 52 kV und von 250 A bis 2,50

kA fur Anlagen anders als flussigkeitsgefullte Transformatoren

DIN EN 50102 VDE 0470-100, DIN EN 62262
Schutzarten durch Gehéause fiir elektrische Betriebsmittel (Ausriistung)
gegen auflere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)

DIN EN 50110-1 VDE 0105-1 Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 50522; VDE 0101-2 Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV

DIN EN 60099-1 VDE 0675-1 Uberspannungsableiter Teil 1: Uberspannungsableiter mit nichtlinearen
Widerstanden und Funkstrecken fiir Wechselspannungsnetze

DIN EN 60270 VDE 0434 Hochspannungs-Priftechnik — Teilentladungsmessungen

DIN EN 60282-1 VDE 0670-4 Hochspannungssicherungen — Teil 1: Strombegrenzende Sicherungen
DIN VDE 0670-402 VDE 0670-402 Wechselstromschaltgerate fiir

Spannungen tber 1 kV —
Auswahl von strombegrenzenden Sicherungseinsatzen fur
Transformatorstromkreise

DIN EN 60376 VDE 0373-1 Bestimmung fur Schwefelhexafluorid (SFs) von technischem Reinheits-
grad zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln
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DIN EN 60445; VDE 0197

DIN EN 60447 VDE 0196

DIN EN 60529 VDE 0470-1

DIN EN 60865-1 VDE 0103

DIN EN 61082-1 VDE 0040-1

DIN EN 61140; VDE 0140-1

DIN EN 61243-5 VDE 0682-415

DIN EN 61936-1 VDE 0101-1

DIN EN 61914 VDE 0604-202

DIN EN 62271-1 VDE 0671-1

DIN EN 62271-4 VDE 0671-4

DIN EN 62271-100 VDE 0671-100

DIN EN 62271-102 VDE 0671-102

DIN EN 62271-103 VDE 0671-103

DIN EN 62271-105 VDE 0671-105

DIN EN 62271-200 VDE 0671-200

DIN EN 62271-202 VDE 0671-202

DIN EN ISO 2081

DIN EN ISO 9000 - 9004
DIN EN ISO 9000

DIN EN ISO 9001

Grund- und Sicherheitsregeln fir die Mensch-Maschine-Schnittstelle -
Kennzeichnung von Anschlissen elektrischer Betriebsmittel, ange-
schlossenen Leiterenden und Leitern

Grund- und Sicherheitsregeln fur die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
Kennzeichnung — Bedienungsgrundsatze

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

Kurzschlussstrome — Berechnung der Wirkung; Teil 1: Begriffe und Be-
rechnungsverfahren

Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: Regeln

Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame Anforderungen fir
Anlagen und Betriebsmittel

Spannungsprufer — Arbeiten unter Spannung; Teil 5: Spannungs-
prufsysteme

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV - Teil 1:
Allgemeine Bestimmungen

Kabelhalter fir elektrische Installationen

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 1: Gemein-
same Bestimmungen

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 4: Handha-
bungsmethoden im Umgang mit Schwefelhexafluorid (SFe) und seinen
Mischgasen

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 100: Wechsel-
strom-Leistungsschalter

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 102: Wechsel-
strom-Trennschalter und -Erdungsschalter

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 103: Last-
schalter fir Bemessungsspannungen dber 1 kV bis einschlie3lich 52 kV

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 105: Wechsel-
strom-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen fir Bemessungsspan-
nungen Uber 1 kV bis einschlie3lich 52 kV
Hochspannungs-Schaltgerate und Schaltanlagen — Teil 200: Metallge-
kapselte Wechselstrom-Schaltanlagen fir Bemessungsspannungen
Uber 1 kV bis einschlie3lich 52 kV

Hochspannungs-Schaltgerate und -Schaltanlagen — Teil 202: Fabrikfer-
tige Stationen fur Hochspannung / Niederspannung

Metallische und andere anorganische Uberziige - Galvanische Zink-
Uberziige auf Eisenwerkstoffen mit zuséatzlicher Behandlung

Normen zum Qualitdtsmanagement und zur Qualitatssicherung
Qualitatsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe

Qualitatsmanagementsysteme — Anforderungen
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DIN EN ISO 9004 Leiten und Lenken fur den nachhaltigen Erfolg einer Organisation - Ein
Qualitatsmanagementansatz

DIN EN ISO 14001 Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur An-
wendung

DIN EN ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierla-
boratorien

DIN ISO 3864 Maschinenkennzeichnung; Graphische Symbole - Sicherheitsfarben
und Sicherheitszeichen

DIN 1SO 3864-1 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil
1: Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitszeichen und Sicherheitsmar-
kierungen

DIN 1SO 3864-2 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil
2: Gestaltungsgrundlagen fir Sicherheitsschilder zur Anwendung auf
Produkten

DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen; Teil 100: Allgemeine Festlegungen

DIN VDE V 0109-1 Instandhaltung von Anlagen und Betriebsmitteln in elektrischen Versor-

gungsnetzen — Teil 1. Systemaspekte und Verfahren

DIN VDE 0276-620 VDE 0276-620  Starkstromkabel Energieverteilungskabel mit extrudierter Isolierung fur
Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV

Druckbehélterverordnung

FNN Hinweis Gasisolierte metallgekapselte Schaltanlagen fiir die sekundére Vertei-
lungsebene bis 36 kV - Empfehlungen fir Projektierung, Bau und Be-
trieb®

Freiwillige Selbstverpflichtung der SFs-Produzenten, Hersteller und Betreiber von elektrischen Be-

triebsmitteln > 1 kV zur elektrischen Energietibertragung und - vertei-
lung in der Bundesrepublik Deutschland zu SFs als Isolier- und Lésch-

gas
OHSAS 18001 Arbeitsschutzmanagementsysteme, Forderungen
RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 17. Mai 2006 uiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie
95/16/EG (Neufassung)

SFe-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ETEM (aktueller Stand)

Verordnung (EG) Nr. 1494/2007 der Kommission vom 17. Dezember 2007 zur Festlegung der Form der
Kennzeichnung und der zusétzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung von Erzeugnissen und Einrichtun-
gen, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten, gemafl Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Européi-
schen Parlaments und des Rates

26. BImSchV Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Verordnung tber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV)
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