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1 Geltungsbereich

Diese Spezifikation gilt fir Kabel-Hausanschlusskasten (KH).

KH 00 A bis 100 A (NHOO)
KH1 B bis 250 A (NH2)

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die KH mussen die Anforderungen der aufgeftihrten Normen und Bestimmungen erfiillen, soweit in
dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsétzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers mit geltenden Normen, Bestimmungen, Vor-
schriften, Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdrtick-
lich genannt werden.

Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist die Sprache des Auftraggebers.

2.2 Fertigungsstatten

Eine eventuell vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in andere Fertigungsstatten ist dem Auftraggeber
mitzuteilen und wahrend eines laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Auftragnehmer zeichnet fur das Produkt einschlieRlich Vormaterialien verantwortlich

3 Zusatzliche Anforderungen
3.1 Allgemeines
Alle Teile des KH muissen aus halogenfreiem, selbstverléschendem Material bestehen.
Auf dem KH mussen folgende Angaben vorhanden sein:
e Angaben nach DIN VDE 0660-505, Punkt 6

e Chargennummer und/oder Herstellungsdatum (z. B. Stempel, Aufkleber, Pradgung). Die An-
gaben sind auf der Kastenoberseite links und dem Kastenunterteil oben links anzubringen.

W

Zusatzlich sollen diese Angaben auch auf der Einzelverpackung (wenn vorhanden) bzw. dem Liefer-
gebinde vorhanden sein.
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Auf dem Gehausedeckel ist ein abriebfester Aufkleber mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund anzubrin-
gen. Die Aufkleberflache betragt min. 45 mm x 90 mm, max. 70 mm x 150 mm. Der Text soll in Form
und Inhalt wie folgt ausgefuhrt sein:

Unbefugtes Losen der Plomben oder Offnen des
Hausanschlusskastens verboten

ACHTUNG!

1. Der Hausanschlusskasten muss frei und
zuganglich sein.

2. Holz und andere brennbare Gegenstande
mussen mindestens 20 cm von Haus-
anschlusskasten und Hausanschlusska-
bel entfernt sein.

Die Anschliisse fur L1, L2, L3, PEN (je nach Netzform) sind von links beginnend dauerhaft zu kenn-
zeichnen.

3.2 Gehéause

Das Gehause ist aus glasfaserverstarktem Polyester SMC EN 14598-1 herzustellen. Dabei werden fol-
gende Materialeigenschaften gefordert:

Mechanische Mindestwerte:
Biegefestigkeit: 120 N/mm?2
Schlagzahigkeit: 40 KJ/m?

Elektrische Mindestwerte:
Mechanische Mindestwerte:

Biegefestigkeit: 160 N/mm?2
Schlagzahigkeit: 50 kJ/m?
Elektrische Mindestwerte:

Oberflachenwiderstand Ro: 10 (Vergleichszahl)
Spezifischer Durchgangswiderstand: 10*?
Kriechstromfestigkeit: 600 V
Sonstige Werte:

Wasseraufnahme: hdchstens 50 mg
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1000 Hz: hdchstens 0,05

Die Glasfasern missen vollstdndig vom Polyester Uiberdeckt sein. Als Farbton ist hellgrau, RAL
7032/7035 oder ahnlich anzuwenden. Das Material muss homogen eingeféarbt sein

Die KH miissen mindestens die Schutzart IP 54 erfiillen.
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3.3 Befestigung
Als Standard wird ausschlief3lich 4-Punkt-Innenbefestigung gefordert

Zum Ausgleich von Abweichungen beim Bohren der Lécher fir die Wandbefestigungsstellen werden Ausgleichs-
einrichtungen wie in DIN 43627 beschrieben gefordert

3.4 Zugang

Der Zugang (unten, Mitte) ist als herausnehmbarer (steckbarer) Schieber mit abgestufter Dichtung
und Zugentlastungsschelle innen bzw. abgedeckt auRen auszufiihren. Die Kabeleinfiihrung, ein-
schlie3lich der Zugentlastung und Abdichtung, ist so zu gestalten, dass ein Einlegen der Kabel frei
von vorn maoglich ist.

Fur KH 00 sind seitlich, links und rechts, je eine ausbrechbare Vormarkierung M50 oder je ein einge-
bauter auswechselbarer Schieber vorzusehen. Fir KH 1 werden ausschlie3lich auswechselbare Schie-
ber gefordert.

Beim KH 00 ist im Gehduseboden eine ausbrechbare VVormarkierung fur die rickseitige
Kabelzufiihrung vorzusehen.

3.4.1 Variante KH1

KH 1 mit Anschlussmdglichkeit fir zwei Zugangskabel und Trennlasche fiir Doppeltrennung

3.5 Abgang

Der Abgang ist oben, mittig mit herausnehmbarem (steckbarem) Schieber mit abgestufter Dichtung auszufuhren.

Es missen seitlich, links und rechts, je eine ausbrechbare Vormarkierung M50 oder je ein einge-
bauter auswechselbarer Schieber fir KH 00 (fir KH 1 ausschliel3lich eingebaute auswechselbar
Schieber) sowie oben rechts ein Wiirgenippel PG 16 vorhanden sein.

3.6 Gehausedeckel

Der Gehausedeckel soll aus dem gleichen Material wie das Geh&use bestehen. Nach Genehmigung des Auf-
traggebers kann auch anderes, gleichwertiges Material verwendet werden.

Der Gehdusedeckel muss mit einer Vierkantschraube geschlitzt (DIN 43627) verschlossen werden kénnen.
Die Schraube muss plombierbar sein.

Der Gehausedeckel muss aushédngbar und zusétzlich mindestens um 180° schwenkbar sein und in
der Endstellung sicher eingehangt bleiben.

3.7 Sicherungsunterteile

Die NH-Sicherungsunterteile missen innerhalb des Gehauses so angeordnet sein, dass die Siche-
rungseinsatze mit einem DIN-Aufsteckgriff ohne Behinderung eingesetzt bzw. herausgenommen wer-
den konnen. Der Federweg der Kontaktstiicke muss begrenzt sein, so dass ein Uberspreizen der Kon-
takte beim Verkanten der Sicherungseinséatze verhindert wird. Auf die Begrenzung kann verzichtet wer-
den, wenn die Stabilitdt der Kontaktstiicke so grof3 ist, dass eine Schadigung beim Verkanten der Siche-
rungseinsatze ausgeschlossen werden kann.

Die Kontaktstlicke flr die Aufnahme der Kontaktmesser sind nach DIN auszufiihren. Alle anderen
stromfiihrenden Teile sind mit einer Schichtdicke von 4 - 6 um zu verzinnen.

Die NH-Kontaktstiicke mit Anschlussfahne kdnnen im KH 00 direkt auf dem Geh&duseboden, auf glasfa-
serverstarkten, duroplastischen Polyestersockeln oder Keramiksockeln montiert sein.
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Im KH 1 sind ausschlief3lich NH-Sicherungsunterteile Baugrof3e 2 mit Sockeln aus Keramik oder
glasfaserverstéarktem, duroplastischem Polyester vorzusehen.

3.8 Klemmen

Die Klemmen missen fir den Anschluss von Cu- und Al-Leitern geeignet sein.
Die Klemmen sind fertig an den Anschlussfahnen montiert zu liefern. V- und U-Klemmen kénnen auch als Bei-
pack geliefert werden.

Der Beipack ist folgendermal3en auszufiihren:

- Die Klemmen sind vormontiert (Keine Einzelteile)

-  Die Klemmen sind fur den Eingangs- und Abgangsbereich getrennt in Klarsichtbeuteln verpackt.

- Die Beutel sind jeweils innen im Eingangs- bzw. Abgangsbereich des KH zu befestigen, damit eine ein-
deutige Zuordnung gegeben ist. Die Beutel durfen die Montage des KH nicht behindern, so dass sie erst
bei der Montage der jeweiligen Anschlussleitung entnommen werden mussen.

- Die Beutel und die Befestigung sind so auszufiihren, dass sie beim Transport und bei der Montage des
KH nicht durch das Gewicht der Klemmen beschéadigt werden.

Die Muttern oder Gewindestiicke fur die Befestigung der Klemmen missen so an der
Anschlussfahne befestigt sein, dass ein Mitdrehen beim Anklemmen der Leiter verhindert wird.

3.8.1 Eingangsklemmen
KH 00:

Als Eingangsklemmen sind U- bzw. V-Stahlrahmenklemmen mit unverlierbarem Druckstiick zu verwenden, von
denen jede die folgenden Mindestklemmbereiche abdeckt:

¢ 16 - 50 mm2re
¢ 10 - 50 mm2rm
¢ 35-70 mm2sm
*50-95mm2se

KH 1:

Als Eingangsklemmen sind V-Direktanschlussklemmen oder Flach-Direktanschlussklemmen
(Schalenklemmen) zu verwenden

Jede der V-Direktanschlussklemmen muss die folgenden Mindestquerschnitte abdecken:

«35- 70 mm2 rm,
«35- 50 mm2re,
¢ 50 - 185 mm2 sm,
¢ 70 - 240 mmZ2 se

Bei Flach-Direktanschlussklemmen betragt der Mindestquerschnittsbereich: 35 - 150 mmz2 sm, 50 -
185 mm? se.

3.8.2 Abgangsklemmen

Die PEN/N-Schiene ist mit 3 Einzelklemmen zu bestiicken.

KH 00:

Die Abgangsklemmen sind als Stahlrahmen- oder Bock-Klemmen mit dem Mindestklemmbereich 10 - 50 mm?

auszuftihren. Fir die Potentialausgleichsleiterklemme ist ein Klemmbereich bis
25 mm?2 rm ausreichend.
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KH 1:

Die Abgangsklemmen sind als Stahlrahmen- oder Bock-Klemmen mit dem Mindestklemmbereich 50 mmz2 sm -
150 mm? se, 35 - 120 mm?2 sm auszufiihren. Die Potentialausgleichsleiterklemme ist fir den Mindestquerschnitt
16 mm?2 - 70 mm? auszulegen.

4 Prifung und Zulassung

Bedingung fur den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind das Vorliegen einer herstel-
lerabh&angigen technischen Produktzulassung und das Bestehen des Lieferantenpriifsystems bei den Anwen-
dern.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines voll funktionsfahigen Gerate- bzw. Anlagenmusters die seitens der Anwender geforderten
und durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung
fur den betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten
Prufzertifikate beibringt und eventuelle Auflagen des Anwenders erfiillt.

Die Durchfuhrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von den An-
wendern bestimmten Prifer erfolgen.

Der Anwender ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitidtsparameter zu prifen
bzw. priifen zu lassen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelas-
sen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wahrend einer laufenden Bestellung sind
nur im gegenseitigen Einvernehmen zulassig. Eventuelle Zulieferer sind dem Anwender auf Anfrage
Zu nennen.

5 Qualitats-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem entsprechend den jeweils gtiltigen
nationalen Normen auf Basis der EN 1ISO 9001 nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung
der durch den Anwender geforderten und durch den Hersteller zugesicherten gleichbleibenden
Produkteigenschaften gewéhrleistet.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN I1SO 14001 oder ver-
gleichbar vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 (Occupati-
onal Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird empfohlen,
dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

6 Prafungen

Es sind die in den Normen und Bestimmungen festgelegten Prifungen durchzufiihren.

7 Dokumentation

Auf Anforderung des Anwenders sind vom Hersteller vorzulegen:

- ein gultiges QS-Zertifikat (Qualitatssicherungszertifikat) fur die Fertigungsstatte entspre-
chend den jeweils glltigen nationalen Normen auf Basis der EN 1SO 9001. Die Zertifi-
zierungsstelle muss beim DAR (Deutscher Akkreditierungsrat) oder bei einer Stelle, die
Mitglied des EAC (Europaisches Akkreditierungskomitee) ist, akkreditiert sein;
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- gof. Nachweise (iber die Giiltigkeit des QS-Zertifikates und die regelméaRige Uberwa-
chung durch die Zertifizierungsstelle;

- Konformitatserklarung des Herstellers fiir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation

Ferner sind dem Anwender alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und
Prufprotokolle in zweifacher Ausfertigung zu Ubergeben.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in der
Sprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubigen und mit dem Originaltext
zu Ubergeben.

8 Lieferzustand, Verpackung, Transport

Die KH sind in Einzelverpackungen (Karton) zu liefern.

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass Schaden beim Transport vermieden werden.
Umverpackungen aus Kunststoff sind zu vermeiden.

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und Befesti-
gungsmaterialien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln
(z. B. Euro-Flachpaletten, Euro-Gitterboxen).

Auf Anforderung des Anwenders sind auf dem Liefergebinde bzw. auf der Einzelverpackung die von
ihm vorgegebenen Angaben individuell anzubringen.

9 Entsorgung

Mit der Lieferung der KH verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Moglichkeiten fir eine Entsorgung/Wie-
derverwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Verordnungen
aufzuzeigen.

Auf alle groReren Kunststoffteile soll ein Recyclingzeichen mit Materialangabe aufgebracht werden.

10 Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften
Kabel-Hausanschlusskasten DIN 43 627
Niederspannungsschaltgerét, Schaltgerdtekombination, Hausanschlusskasten, DIN VDE 0660-505

Sicherungskasten

Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2-1: Zusétzliche Anforderungen EN 60 969-1,2
EN 35 4701-2

Niederspannungsschaltgerdtekombinationen; Bestimmungen fur Hausanschlusskésten EN 61439-1,5
(VDE 0660-503)

Sicherheitsfarben und Sicherheitskennzeichnungen ISO 3864
Kunststoffe - Rieselfahige ungesattigte Polyester-Formmassen (UP-PMC) ISO 14530-1,3
Qualitditsmanagementsysteme ISO 9001
Technische Spezifikation Kabel Hausanschlusskasten Seite 8 von 8

Stand: 22.08.2018
Bearbeitung: Netze Strom



	1Geltungsbereich
	2Allgemeine Anforderungen
	2.1Normen, Bestimmungen und Vorschriften
	2.2Fertigungsstätten

	3Zusätzliche Anforderungen
	3.1Allgemeines
	3.2Gehäuse
	3.3Befestigung
	3.4Zugang
	3.5Abgang
	3.6Gehäusedeckel
	3.7Sicherungsunterteile
	3.8Klemmen

	4Prüfung und Zulassung
	5Qualitäts-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz
	6Prüfungen
	7Dokumentation
	8Lieferzustand, Verpackung, Transport
	9Entsorgung
	10Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften

