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1  Gultigkeitsbereich

Diese technische Spezifikation gilt fir Kompaktwarmezahler mit Ultraschall -
Durchflusssensor.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen und Bestimmungen
Die Warmezahler missen die Anforderungen der in der Bundesrepublik Deutschland
mitgeltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften, Verordnungen und Gesetze
einhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation (Kapitel 7) nicht aufgefihrt sind.

Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist deutsch.

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers.

2.2 Sonstige Bestimmungen
warmezahler als eichpflichtige Messgerate missen sowohl das in der europdischen
Gemeinschaft geltende metrologische Recht als auch das in der Bundesrepublik
Deutschland geltende Eichrecht erfillen. Alle Komponenten von Warmezshlern
mussen durch eine daflr autorisierte Institution zugelassen worden sein.

Sie mUssen so beschaffen und konstruiert sein, dass sie die eichrechtlich
vorgeschriebenen Fehlergrenzen (iber die gesetzliche Eichglltigkeitsdauer sicher
einhalten.
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3  Technische Anforderungen

3.1 Kompaktwarmezahler mit Ultraschall — Durchflusssensor

3.1.1 Messprinzip

Ultraschall -Durchflusssensor

3.1.2 Einbaulage
Universal

3.1.3 Bauldngen / Anschlisse

Bauldangen/Anschlisse missen den Standardabmessungen von Ultraschall-
Durchflusssensoren entsprechen.

3.1.4 Temperaturmessbereich

90-130°C

3.1.5 Metrologische Klasse
bis QN 3,5: MID Klasse 3

ab QN 6,0: MID Klasse 2

3.1.6 Varianten Gewindeausflihrung

QN G Bauldnge | Druckstufe | Temperaturfiihlerlinge
1,5 3" 110 mm PN16 45 mm
1,5 1" 190 mm PN16 45 mm
1,5 1" 130 mm PN16 45 mm
2,5 1" 130 mm PN16 45 mm
2,5 1" 190 mm PN16 45 mm
3,5 1" 260 mm PN16 100 mm
6 1" 260 mm PN16 100 mm
10 2" 300 mm PN16 100 mm

3.1.7 Varianten Flanschausfiihrung

QN DN Bauldnge | Druckstufe | Temperaturfiihlerlinge
1,5 20 190 mm PN16 45 mm
2,5 20 190 mm PN16 45 mm
3,5 25 260 mm PN16 100 mm
6 25 260 mm PN16 100 mm
10 40 300 mm PN16 100 mm
15 50 200 mm PN16 100 mm
15 50 270 mm PN16 100 mm
25 65 300 mm PN16 100 mm
40 80 300 mm PN16 150 mm
60 100 360 mm PN16 150 mm
150 150 500 mm PN16 210 mm
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3.1.8 Druckstufe
e PN16 (Standard)

e PN25 (Option)

3.2 Temperaturfihler

3.2.1 Ausflihrung
Temperaturfihler Pt 500 nach EN 60751, in Zweileitertechnik

3.2.2 Vorlauffihler
a) Extern, direkt Ausfihrung gem. AGFW-Richtlinie

b) Extern, Tauchhilseneinbau

3.2.3 Rucklauffihler
a) Intern, integriert im Volumenmessteil des Zahlers

b) Extern, direkt Ausfiihrung gem. AGFW-Richtlinie

) Extern, Tauchhulseneinbau

3.2.4 Fihlerldangen:

e 45mm Fihlerlange, mit Gewinde M10x1, zum direkten Einbau in der
Rohrleitung (AGFW-FUhler)

e 45mm Fuhlerldnge, zum Einbau in Tauchhilse @ 5,2mm
e 100mm Fuhlerldnge, zum Einbau in Tauchhllse @ 6mm
e 150mm Fihlerldnge, zum Einbau in Tauchhllse @ 6mm

e 210mm Fihlerldnge, zum Einbau in Tauchhdlse @ 6mm

3.2.5 Kabelldngen

e 1,5m (Standard)
e 2,5m (Optlon)
e 5m (

(

Option)
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3.3 Rechenwerk

3.31

Anzeige
LCD-Multifunktionsdisplay

Anzeigeumfang, Mindestanforderung (rollierende Anzeige nach Tastendruck):
- Waéarmeenergie [MWHh]
- Volumen [m?3]
- Warmeleistung [kW]
- momentaner Durchfluss [m3/h]
- Vor-/ Rucklauftemperatur [°C]
- Stichtagsablesung [Datum TT.MM.JJJJ]
- Speicher fiir Ablesewerte (bis zu 60 Vormonatswerte auslesbar)
- Selbstiberwachung und Fehlerhistorie
- Betriebstagebuch/Logbuch

Option: Datalogger

Programmierbarer Datalogger zur Anlageniberwachung (8 Kanile)

3.3.1.1  Widrmeenergie - Anzeige

332

3.3.3

3.34

3.35

QN1,5 bis QN6: 4 Vor- und 3 Nachkommastellen
ab QN10: 5 Vor- und 2 Nachkommastellen

Montage

Das Rechenwerk muss abnehmbar sein vom Volumenmessteil des Zahlers, zudem muss
eine Wandmontage médglich sein.

Selbstiiberwachung

Das Rechenwerk erkennt eigenstandig Fehlfunktionen, speichert diese im internen
Fehlerregister (dauerhaft) ab und zeigt diese im Display an.

Impulswertigkeit
Die Wertigkeit der Eingangsimpulse richtet sich nach der Impulswertigkeit des

zugeordneten Volumenmessteils.

Kommunikationsmodule

Im Rechenwerk sind mindestens zwei Steckplatze fir den Anschluss von
Kommunikationsmodulen vorzusehen. Der Anschluss folgender Module muss technisch
moglich sein (Optionen):

- CL Modul
- Impulsmodul
- M-Bus Modul

- GPRS Modul mit ext. Antenne (Magnetful3); mit Interface fir bis zu 8 M-Bus Zahler
zur Auslesung Gber GPRS.

- LoRa Modul

Stand:  07.08.2019
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- Analog Modul

3.3.6 Optische Schnittstelle

optische Schnittstelle nach EN 62056-21:2002 (DO-Schnittstelle)

3.3.7 Datensicherung

Das Rechenwerk muss so konstruiert sein, dass selbst im Storungsfall die

abrechnungsrelevanten Daten unverlierbar gesichert werden.

3.3.8 Temperaturmessbereich
mindestens bis + 130°C

3.3.9 Temperaturdifferenz
maximal 3 Kelvin

3.3.10Temperaturfihleranschluss
2-Leiter in l6sbarer Ausfiihrung

3.3.11Geh&duseschutzart
IP54 nach EN 60529

3.3.12Spannungsversorgung
e 6 Jahresbatterie (Standard)

e 11 Jahresbatterie (Option)
¢ Netzteil 230V/50Hz (Option)

3.3.13Kabelldngen
e 1,5m (Standard)

e 3m (Option)
e 5m (Option)

3.3.14Software

Samtliche fiir die Parametrierung, Einstellung, Uberpriifung und Auslesung der Z&hler
erforderlichen Softwaretools und Softwareupdates (vorzugsweise Anwendungen fir

das Betriebssystem Microsoft Windows) sind EnergieNetz Mitte, bzw. den Anwendern
kostenlos zur Verfligung zu stellen, inklusive der Beschreibungen zur Bedienung,

sowie evtl. benotigtem Tastkopf fir DO-Schnittstelle.

3.4 Konstruktive Anforderungen

Die einzelnen Komponenten der Warmezahler missen aus dauerhaft

formbestdndigen Materialien bestehen, die sich umweltneutral verhalten und
recyclingfahig sind. Warmezahler missen temperaturbestandig konstruiert sein, eine
Reparatur der Zahler bzw. der Austausch von Komponenten/Bauteilen muss

grundsatzlich moglich sein.

Die gesamte Zahlerkonstruktion muss manipulationssicher ausgefihrt sein. Die
verwendeten Materialien sind konstruktiv so anzuordnen, dass eine Beeinflussung
bzw. Manipulation der Zdhlerfunktionen, der Messgenauigkeit und der Schnittstellen

nicht moglich ist.
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Samtliche Teile des Zahlers, inkl. Zubeh&r miissen bestdndig sein gegen die korrosiven
Inhaltsstoffe des Heiz-/ Kihlmediums, sowie der duReren Atmosphare, mit denen sie
unter Betriebsbedingungen in Bertihrung kommen.

Das Volumenmessteil ist in einer Ganzmetallausfiihrung, ohne bewegliche Teile im
Messkanal anzuordnen.

3.5 Typenschild

3.5.1

Die Angaben auf dem Typenschild sind in deutscher Sprache auszufihren.

Alle verwendeten Klebeetiketten und Plaketten missen so sicher befestigt sein, dass
sich ihre Rénder unter normalen Bedingungen nicht von der Tragerfldche abheben
dirfen. Die Lesbarkeit der Beschriftung muss bei normaler Einwirkung von Licht,
Warme und atmospharischen Einfllissen dauerhaft erhalten bleiben.

Eigentumsvermerk

Der Eigentumsvermerk wird mit ,,Eigentum des Messstellenbetreibers”
gekennzeichnet, GroRe in Anlehnung an DIN 43 855 (vorzugsweise 60 x12 mm,
alternativ 50 x12 mm).

Laser-Beschriftung, Druckverfahren oder Klebefolie in dauerhafter Qualitat.

< 60 >
Eigentum des Messstellenbetreibers a T
— 000000 0000 0000 2 o
| Barcode 128 B , | P ol
— 14 - stellige Identifikationsnummer L Barcode Feld

Abbildung 1: Eigentumsvermerk
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3.5.2 Barcode
Auf dem Typenschild ist ein Barcode des Typs 128, Mode B auf nicht reflektierendem
Hintergrund anzubringen. Dieser Barcode enthélt die 14-stelligen Identifikations-
nummer nach Ziffer 3.5.4. Der Barcode muss mit handelstblichen Scannern, bzw. mit
einer Barcode-App lesbar sein.

Barcode-Angabe auf Verpackungen:

Flr den Fall, dass mit Barcode gekennzeichnete Gerdte in einer nicht durchsichtigen
Verpackung verpackt sind, ist es erforderlich auf der Umverpackung zusatzlich die
Identifikationsnummern anzubringen. Alternativ kénnen Verpackungen mit
Sichtfenster verwendet werden, die ein Scannen des Barcodes bei der Ein-
/Umlagerung ermoglichen.

3.5.3 Identifikation nach DIN 43863-5
Zur eindeutigen herstelleribergreifenden Identifikation wird eine
Identifikationsnummer nach DIN 43863-5:2012-04 ,Herstelleribergreifende
Identifikationsnummer fiir Messgerdte”, auf die Zahler aufgebracht.

Diese setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Stand:  07.08.2019

14 EEEN 0 | 9 e | 7 [ s | s NERERE Stellen gesamt
Sparte | Herstellerkennzeichnung Fabrikationsblock Fabrikationsnummer Beschreibung
1 L [ e ] z o | o 6 [ 3] s [ 3] e ] 4« 2] 1 |mentfhationsnummer
0BIS dims (Flag) Fabrikationsblock Fabrikationsnummer Beschreibung

Abbildung 2: Aufbau der herstelleriibergreifenden Identifikationsnummer

Fir den Nummernaufdruck auf dem Innenleistungsschild wird die Darstellung in vier
Blocken zu eins - finf - vier - vier- Zeichen festgelegt, um die Lesbarkeit zu erhéhen.
Die vier Blocke werden visuell durch ein <SPACE> voneinander getrennt, die
Verwendung anderer Trennzeichen ist nicht zuldssig.

Gemal o. g. Beschreibung sieht die gedruckte Identifikationsnummer wie folgt aus
(Beispiel): 1 LGZ00 6353 9421
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Sparte

Das Kennzahlensystem OBIS nach DIN EN 62056-61 :2002, Object ldentification
System (OBIS), und DIN EN 13757-1, Datenaustausch, legt die gebrauchlichen
Identifikationskennzahlen flir Messeinrichtungen und Datenlbertragungen fest. Die
Grundlagen zur Verwendung basieren auf diesen Normen. Anderungen und
Erweiterungen sind Uber die OLMS User Association zu initiieren.

Eine Zuordnung der Sparten erfolgt Giber die Angabe des Mediums (Wertegruppe A)
aus dem OBIS- Kennzahlen-System. Da die derzeit definierten Kennzahlen zur
eindeutigen Kennzeichnung von Messeinrichtungen der nichtelektrischen Sparten
nicht ausreichen, wird die Wertegruppe auf den maximal zuldssigen Bereich von 15
erweitert. Zur Vermeidung einer Anderung der Stellenzahl erfolgt die Erweiterung
durch die Buchstaben A bis F.

Die Lesbarkeit des Barcodes wird durch EnergieNetz Mitte gepriift. Danach erfolgt
die Freigabe beim Lieferanten.

Kennzeichnung | Sparte Erlduterung
- Die 0 ist wegen der unterschiedlichen

0 Darstellung und Verwendung in den
Gerateverwaltungssystemen nicht zu
verwenden.

1 Elektrizitat

2 -

3 -

4 Heizkosten

5 Kalte

6 Wadrme

7 Gas

8 Wasser, kalt Temperatur Medium < 30 °C

9 Wasser, heil} Temperatur Medium 30 °C... 90 °Cund >90 °C

A -

B -

C -

D -

Kommunikation | Kommunikationsgerate wie z. B.

E Datensammler stellen eine eigene Sparte dar
und sind daher mit einer eigenen Kennung zu
versehen.

bisher nicht Um eine Konvertierung der Sparten nach OBIS
F spezifizierte zu anderen Kodierungen zu ermdglichen, wird
Sparte der Buchstabe F als "Jokerzeichen" fur hier
nicht weiter aufgefiihrte Sparten verwendet.

Abbildung 3: Zuordnung der Sparten in Anlehnung an das OBIS-Kennzahlen-System

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerkennzeichnung besteht aus drei Stellen, jeweils aus dem Wertebereich
A bis Z (26 Buchstaben) des Alphabets. Sie ist von den Herstellern bei der FLAG
Association Limited (private Gesellschaft mit beschrankter Haftung) Registered No.
2660132, Registered Office: Westminster Tower, 3 Albert Embankment, London SE 1
7SL, UK., e-mail: jparsons@beama.org.uk zu beantragen bzw. abzurufen.
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Wenn sich der Herstellername dndert, ist eine neue dreistellige
Herstellerkennzeichnung vom Hersteller zu beantragen. Die vollstandige Liste der
vergebenen Herstellerkennzeichnungen ist einzusehen unter:

http://www .dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html

Fabrikationsblock

Dieser Block ermdglicht eine weitergehende Unterscheidung der Geréte eines
Herstellers. Er besteht aus zwei Stellen in hexadezimaler Form, d.h. von ,00" bis ,FE".
Hersteller mit mehreren Standorten und sich wiederholenden Fabrikationsnummern
nutzen die Felder zur Standortidentifikation. Alternativ kann der Hersteller die Felder
nutzen, um eine Versions- oder Generationsunterscheidung der Gerdtehardware
vorzunehmen. Die Verwendung des Blocks ausschlieBlich zu diesen Zwecken liegt in
der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Herstellers. Verwendet der Hersteller
den Block nicht, so sind die beiden Stellen jeweils mit 0" zu belegen. Der
Fabrikationsblock ,FF" ist nicht zugelassen.

Fabrikationsnummer

Die achtstellige, rein numerische Fabrikationsnummer der Gerate wird rechtsbindig
mit Fihrenden Nullen eingetragen.

3.6 Plombierung

Es gelten die nationalen Bestimmungen und Gesetze.

Samtliche Sicherungsschrauben (Komplettsicherung) des Gehdusedeckels sind mit
eichtechnischen Plomben zu sichern.

Es sind vorzugsweise Aluminiumplomben zu verwenden. Kunststoffplomben sind
unter der Voraussetzung zu verwenden, dass die Beschaffenheit der Plomben sich
wahrend der Nutzungszeit nicht verandert.

Es ist Plombierungsdraht mit Kunststoffseele und Metalldrahtumwicklung zu
verwenden.

Konstruktive MalBnahmen miissen sicherstellen, dass mit dem Plombierungsdraht
keine spannungsfiihrenden Teile im Gehduseinneren erreicht werden kénnen.

3.7 Eichrechtliche Kennzeichnung

Die eichrechtliche Kennzeichnung muss nach MessEV, Unterabschnitt 3
,Kennzeichnung, Aufschriften und beizufligende Informationen” auf dem
Leistungsschild erfolgen.
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3.8 Zulassung und Priifung

Bedingungen fir den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind:

- gegebenenfalls das Vorliegen einer herstellerabhdngigen technischen
Produktzulassung
- das Bestehen der Lieferantenprifung (Praqualifikation)

Bei neuen Lieferanten kann nach bestandenen und nachgewiesenen
Zulassungsprifungen eine Probelieferung verlangt werden. Einzelheiten bezlglich
der Probelieferung (Umfang, Versandanschrift etc.) werden bei Bedarf mit dem
Hersteller abgesprochen.

EnergieNetz Mitte ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften
und Qualitdtsparameter zu prifen bzw. prifen zu lassen.

Wenn an einer Baureihe oder an Geratetypen gegenlber bemusterten, bestellten
oder frither gelieferten Ausfiihrungen technische Anderungen (auch an verdeckten
Baugruppen) - u. U. verbunden mit Bezeichnungsdanderungen, neuem
Zulassungszeichen, Zulassungs- oder Verwendungskonsequenzen - erfolgen bzw.
notwendig sein sollten, so muss der Hersteller EnergieNetz Mitte und auf Wunsch alle
am Beschaffungsumfang beteiligten Gesellschaften unaufgefordert und schriftlich
unverzlglich unterrichten (gegebenenfalls muss neu verhandelt werden).

Das gilt auch fir das Herstellungsverfahren und die verwendeten Materialien.
Anderungen wahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen
Einvernehmen zulassig. Voraussetzung fir die Zustimmung und positive Bewertung
durch den Anwender ist der Nachweis einer gleichwertigen oder hoheren Qualitat
bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer technischen Weiterentwicklung.

Bei bestellten Geraten muss die Benachrichtigung vor Fertigungsaufnahme erfolgen.

Den Mitteilungen ist eine Bestatigung der fir die Zulassung zustdndigen Institutionen
beizufiigen, die erklart, dass die Anderungen registriert und technisch sowie
eichrechtlich unbedenklich sind.
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3.8.1 Konformitdtsbewertungsverfahren

Nach der Richtlinie 2014/32/EU des européischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Bereitstellung
von Messgeraten auf dem Markt vom 26.02.2014 ist ein
Konformitdtsbewertungsverfahren nach den Modulen B+F, B+D oder H1
durchzufthren.

EnergieNetz Mitte bevorzugt die Module B+F oder B+D.

Die Konformitdtsbewertung erfolgt nach Anhang Il Modul B ,,EU-Baumusterprifung”
in Kombination mit dem Modul F ,,Konformitdt mit der Bauart auf Grundlage einer
Produktprifung” oder dem Modul D ,Konformitat mit der Bauart auf Grundlage einer
Qualitatssicherung bezogen auf den Produktionsprozess”.

Bei der Produktprifung (Modul F) oder bei der Qualitatsiberwachung (Modul D) wird
eine 100% Prifung der Produkte vorgeschrieben.

Produktionsphase Modul B + F Modul B + D Modul H1
beim Hersteller
Entwicklung
Entwurf
Entwurfspriifung
\ 4 \ 4
Baumuster Baumusterpriifung Baumusterpriifung
(B) (B)
Serienfertigung
\ 4
Produktprifung (F)
Endprodukt v
Konformitatserklarung + Kennzeichnung

Abbildung 4: Konformitdtsbewertungsverfahren
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3.8.2 Produktbegleitende Prifungen

EnergieNetz Mitte behélt sich vor, die oben beschriebenen Priifungen auf Einhaltung
der Zulassungsbedingungen jederzeit mit beliebigen Geraten aus der laufenden
Lieferung zu wiederholen.

Werden die Zulassungsbedingungen auch bei einer wiederholten Priifung nicht
eingehalten, erlischt die technische Produktzulassung. Bereits ausgelieferte und noch
nicht eingebaute Gerdte werden auf Kosten des Herstellers zurickgenommen.
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4 Dokumentation

Grundsétzlich missen alle Dokumente in deutscher Sprache abgefasst sein,
andernfalls ist eine deutsche Ubersetzung beizufiigen (z. B. von Urkunden).
Dokumentationen missen vor der ersten Lieferung ibergeben werden.

Prifergebnisse und sémtliche Unterlagen der Praqualifikation sind fir einen Zeitraum
von 10 Jahren aufzubewahren.

Folgende Unterlagen sind EnergieNetz Mitte unaufgefordert vorzulegen:

- Zulassungsunterlagen, Zertifikate zum Konformitatsnachweis.

- Detaillierte technische Beschreibung, insbesondere bei Anderungen.

- Bestdtigung der Konformitatsbewertungsstelle fir die Zahlerbauart, dass die
beschriebenen Anderungen registriert und eichrechtlich unbedenklich sind.

- Liste der geordnet/nachweispflichtig zu entsorgenden Teile mit Angabe des
Entsorgungsweges.

- Gegebenenfalls Herstellernachweis, dass seine Kunststoffplomben
unbedenklich im eichrechtlich gesicherten Bereich eingesetzt werden dirfen.

Auf Anforderung von EnergieNetz Mitte sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Ein gliltiges Qualitdtsmanagement Zertifikat EN ISO 9001

- Routinetestberichte von jeder gelieferten Zahlercharge

- Stichprobenberichte von jedem Fertigungslos der gelieferten Zahler

- Typprifungsberichte

- Die Typprifungs-, Stichproben- und Routinetestberichte der Produktion der
letzten 12 Monate. Dieses schlieRt das regelmaflige Produktionsmonitoring
sowie den Langzeittest ein.

Sollten fir bereits gelieferte und verwendete Gerate nachtradgliche Anforderungen,
Anderungen, Ergénzungen usw. erfolgen, sind diese entsprechenden Dokumente
unverzlglich an EnergieNetz Mitte zu Gbermitteln.

Auslieferzustand

5.1 Verpackung

Die Verpackung der Zahler hat so zu erfolgen, dass eine Beschadigung oder
Beeintrachtigung der Funktion wahrend des Transportes und bei der Lagerung
auszuschlielen ist. Bei der Lagerung sind diese vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit zu
schitzen. Bei der Verladung und beim Transport ist darauf zu achten, dass die Zéhler
keiner ibermaRigen Erschiitterung ausgesetzt werden.

Es ist umweltfreundliches Verpackungsmaterial zu verwenden. Der Hersteller/
Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Ricknahme der Verpackungs- und
Befestigungsmaterialien sowie den Einsatz von in einem Umlaufverbund
angeschlossenen Transportmitteln.

Jedem Zahler ist eine Einbau-/Montageanleitung beizulegen.
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5.1.1 Beschriftung der Ladungstrager und Begleitpapiere

Den Begleitpapieren missen jeweils deutlich Anzahl, Typ und Zulassungszeichen der
gelieferten Gerdte sowie die Identifikationsnummer zu entnehmen sein. Diese
Unterlagen werden EnergieNetz Mitte auf Wunsch in elektronischer Form, in einem
vorab abgestimmten Format zur Verfligung gestellt.

Auf dem Lieferschein ist zudem die Nummer der Baumusterprifbescheinigung
anzugeben, inkl. Angabe vom Revisionsstand der Liefercharge.

Die Begleitpapiere sind in deutscher Sprache auszufihren.

An den Ladungstrdagern sind im daflr vorgesehenen Beschriftungsfeld mindestens
folgende Daten anzugeben:

e Bestellnummer

e Hersteller

o Gerdtetyp/Art

e Stlckzahl

e 14-stelliger Identifikationsnummervon ... bis...(ggf.undvon...bis..))
e Datumder Lieferung

5.1.2 Lieferschein

6.1

Der Lieferschein in Papierform hat neben allgemein (iblichen Bestellangaben mindestens

folgende Daten zu enthalten:

e Stlickzahl

e Geratetyp/Art

o Zahlergrole

e 14-stelliger Identifikationsnummervon ... bis...(ggf. undvon...bis...)
e Baujahr

e Eichjahr bzw. Jahr der Konformitdtsbewertung

Entsorgung

Mit der Lieferung der Zahler verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die
Moglichkeiten fir eine Entsorgung/Wiederverwertung auf Grundlage der
entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Verordnungen aufzuzeigen.
Der Nachweis der ordnungsgemafRen Entsorgung ist zu erbringen.

Bereitstellung von Ersatzteilen

Der Hersteller gewdhrleistet (ber eine Eichperiode, mindestens sechs Jahre, die
Bereitstellung von Ersatzteilen und Instandsetzungsdienstleistungen. Sofern die
betroffenen Baugruppen von Unterlieferanten bezogen werden, ist dem Hersteller
freigestellt, die Bezugsquellen bekannt zu geben, damit die Ersatzteile auf direktem
Wege beschafft werden kénnen.

Der Hersteller wird die Produktionseinstellung einer Bauart ein Jahr vor Ablauf der
Lieferfahigkeit EnergieNetz Mitte schriftlich mitteilen.

Stand:  07.08.2019




Stand: 07.08.2019
EnergieNetz Mitte Technische Spezifikation Version: 1.0
Ein Unternehmen der & Gruppe Warmezahler Seite: 17 /17
7 Anhang
7.1 Normen

7.1.1 Einheiten
e Gesetz Uber Einheiten im Messwesen

e Ausflhrungsverordnung zum Gesetz Uber Einheiten im Messwesen

e DIN 1301, Teil 1, Einheiten, Einheitennamen, Einheitenzeichen

7.1.2 Mess- und Eichwesen
e Mess-und Eichgesetz (MessEQ)
e Mess-und Eichverordnung (MessEV)

e PTB-Anforderung 22 und 22.2 - Technische Richtlinien der PTB flir Messgeréate fir
Wasser und Warme

e DINEN 1434 Warmezahler, Teil 1-6

7.1.3 AGFW-Richtlinien

e FW 201 -0Ordnungsgemalie Instandsetzung von Warmezahlern und Warmezahler-
Teilgeraten

FW 202 - Ausfihrung und Einbau von Temperaturfihlern fir Warmezahler

e FW 207 - Anforderungen der AGFW an Warmezahler flr Fernwdrmeanlagen -
Technische Spezifikationen und Gewahrleistungsbedingungen

e FW 208 -Bemessung von Warmezahlern
e FW 211 -Anforderungen an Zahler, die zur Kaltemessung dienen

e FW 212 - Prifpunkte fir Warmezahler-Teilgerate nach DIN EN 1434 und Bildung
von Temperaturflhlerpaaren




