
Fahrzeugeinrichtungen für Transporter, Kastenwagen, Typ „RegioTeam“,  71 Stück 

Beschreibung Laderaum: 

Laderaumlänge min. 2.720 mm, Laderaumhöhe min. 1.390 mm, Laderaumbreite min. 1.650 mm und  
min. 1.240 mm zwischen den Radkästen, Trennwand mit Fenster, Schiebetür rechts, Heckklappe mit  
Fenster 
 

Beschreibung Fahrzeugeinrichtung: 

Boden:         Stückzahl: 

• Bodenplatte mit rutschhemmendem Siebdruck und Kantenschutzleisten an den Einstiegen 1 

Wasser- + Öl-beständig und zusätzlicher rutschhemmender Gummimatte 

Wand: 

• Wandverkleidung für die Seitenwände Kunststoff oder Aluminium oder Holz ohne Türen  1 
 

Linke Seite Einrichtungsblock, Maße BxTxH ca. 1.795x420x1.000mm, siehe Bild 1 + 2: 

• Bodenfach offen mit Abschlusselement incl. Gurtaufnahme, Schwerlastauszug mit Griff zur  1 
Aufnahme von 2 Quetschen mit Arretierbolzen für ein- und ausgezogenen Zustand im 
Alu-Rollenauszug, mit verschweißter Edelstahl-Wanne und Befestigungs- und Verzurr- 
Elementen ca. BxTxH 1.040 x 420 x 440mm. Für die Aufnahme der Quetschen ist eine 
Öffnung der Einrichtung vom Wannenboden nach oben von mind. 440 mm und eine Breite 
von 370 mm erforderlich  

• Bodenfach offen mit Klemmschlossgurt ca. BxTxH 780 x 420 x 400mm   1 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 780 x 420 x 125mm     2 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 780 x 420 x 200mm     1 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 1.040 x 420 x 100mm    2 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 1.040 x 420 x 125mm    1 

• Schubladen-Sortiment Schlitz- und Steckwände f. Schublade BxTxH 780 x 420 x 125mm  2 

• Schubladen-Sortiment Schlitz- und Steckwände f. Schublade BxTxH 1040 x 420 x 100mm  2 

• Ablagewanne mit Weichgummi und 2 Trennblechen ca. BxTxH 1.795 x 420 x 100mm  1 

• ausziehbare Arbeitsplatte mit aufgebauten Schraubstock 125mm und Drehteller   1 

• Schlauchhalter     1 

• Langgutwanne mit Riffelgummi und einer Klappe hinten     1 

• Kleiderstange incl. Haken     1 

• Mehrere Verzurr Möglichkeiten an den senkrechten Pfosten des Einrichtungsblocks  1 

• Verzurr Gurt mit Klemmschloss Länge ca. 200 cm     1 

• Dreifach 12V Aufbau-Normsteckdose     1 

 

Rechte Seite Einrichtungsblock, Maße BxTxH ca. 1.560x420x1000mm, siehe Bild 1 + 2: 

• Bodenfach mit 2 Klappen und Bodenwinkel incl. Zurrgurt Länge ca. 200 cm, Aufnahme, 
plus 1 Klappe für seitlichen Zugriff von Schiebetür aus     1 

• Abtrennung des Bodenfachs in der Mitte     1 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 420 x 520 x 100mm     1 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 420 x 520 x 125mm     1 

• Schublade mit Weichgummi ca. BxTxH 420 x 520 x 225mm     1 

• Holz- Schreibeinlage mit Scharnier und Fingerloch f. die Schublade 
 BxTxH 420 x 520 x 100mm     1 

• 2 Servicekoffer mit Aufteilung auf ausziehbarem Tablar ca. BxTxH 440 x 340 x 90 mm   2 

• 2 Servicekoffer mit Aufteilung auf ausziehbarem Tablar ca. BxTxH 440 x 340 x 120 mm   2 

• Ablagewanne mit Weichgummi und 3 Trennblechen ca. BxTxH 1.560 x 420 x 100mm  1 

• Ordnerfach für die obere Ablagewanne     1 

• 2 Ablagewanne mit je 3 Kunststoff - Boxen in der Mitte des Einrichtungsblocks   2 

• Verzurr Schienen zur Sicherung einer 5 kg Gasflasche inklusive Spanngurt mit Ratsche  1 

• Gummi-Abspannset     1 

• Verzurr Gurt mit Klemmschloss Länge ca. 200 cm     1 

 



Trennwand, siehe Bild 1 + 3: 

• Zurrschiene ca. 900mm     2 

• Trennwand um ca. 80 – 100 mm zurück versetzt     2 

• Spanngurt Länge ca. 300 cm mit Ratsche und Fitting für Zurrschienen    2 

• Dreifach 12V Aufbau-Normsteckdose      1 

• PL-Lochplatte 1.040x900 mm     1 

• Sortiment Haken Set     1 

 

Weiteres Zubehör: 

• 12 V LED-Innenraumleuchten inklusive Verkabelung für Laderaum    1 

• 12 V LED-Innenraumleuchten inklusive Verkabelung für Fahrgastraum   1 

• Weitwinkel-Zusatzaußenspiegel     1 

• Dach- und Bodenlüfter gem. GGVS     1 

• Sicherheitskennzeichnung gemäß DIN 30710 liefern und nach Kundenwunsch aufbringen 1 

• Spanngurt Länge ca. 300 cm mit Ratsche und Fitting für Zurrschienen    3 
 

Zeichungen:  
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