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Anlagen

Anlage 1 Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften
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1 Geltungsbereich

Mit dieser Spezifikation werden Gber bestehenden Publikationen hinausgehende technische Festlegun-
gen getroffen.

Die Spezifikation gilt fiir die Herstellung und Lieferung von Drei-Phasen-Transformatoren, olgefillt und her-
metisch verschlossen (im weiteren Verteilungstransformatoren genannt) im Bereich der EnergieNetz Mitte
GmbH.

Sie beschreibt den Standard der Verteilungstransformatoren, die zur Niederspannungsversorgung einge-
setzt werden.

2 Anwendungsbereich

Die Spezifikation gilt fiir Drei-Phasen-Drehstrom-Voll-Transformatoren nach der Reihe DIN EN 50464 und der
Reihe DIN EN 60076 (VDE 0532-76 ...), die komplett 6lgefiillt und hermetisch verschlossen sind. Nach Ter-
minabsprache mit den Herstellern, spatesten mit Ablauf mit der Ubergangsfrist zum 25.06.2018, erfolgt die
Umstellung von DIN EN 50464-1 auf DIN EN 50588-1. Die Transformatoren haben ein druckdichtes, vollstan-
dig gefiilltes System, in dem die Ausdehnung des Oles durch elastische Bewegungen der dauerhaft dichten
Wellwande aufgefangen wird. Der Transformator ist flr die Innen- und Auf3en- (Freiluft-) Aufstellung geeignet.
Dauerbetrieb und kurzzeitige Uberlastbarkeit sind bei natiirlicher Kiihlung (ONAN) gegeben.

Abweichungen, Anderungen oder Erganzungen gegeniiber dieser Spezifikation bediirfen der schriftlichen Er-
l&uterung durch den Anbieter bzw. Hersteller und sind nur im Rahmen der Praqualifikation oder der Angebots-
abgabe zulassig. Voraussetzung fur die Zustimmung und positive Bewertung durch den Auftraggeber ist der
Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer
technischen Weiterentwicklung.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss technisch freigegeben
und grundsatzlich neu verhandelt werden. Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages sind nur im ge-
genseitigen Einvernehmen zulassig.

Angaben zum einzubindenden Leitungsnetz:

. Netzform: Dreiphasiges Drehstromnetz
. Bemessungsspannung Ur: 10 kV, 20 kV
. Bemessungsfrequenz f:: 50 Hz

Zu bertcksichtigende Sternpunktbehandlungen:

. Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE)

. Erdschlusskompensation (RESPE)

. Erdschlusskompensation mit kurzzeitiger niederohmiger Sternpunkterdung (KNOSPE)
. Isolierter Sternpunkt (OSPE)

Die Spezifikation beschreibt grundlegende Anforderungen an die Lieferung, Montage, Konstruktion, Doku-
mentation und Prifung von "Verteilungstransformatoren".

Folgende Transformatorentypen werden beschrieben:

. Transformatoren mit einer Ober- und Unterspannungswicklung
. Transformatoren mit einer umschaltbaren Oberspannungswicklung und einer Unterspannungswick-
lung
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Transformatoren, die aus der Spezifikation nicht hervorgehen, missen in Anlehnung an diese gefertigt wer-
den.

3 Allgemeine Anforderungen

31 Allgemeines

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist die Landessprache des Auftraggebers.
Es gilt das Recht des Landes des Auftraggebers.

Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers.

Der Einsatz von als "gleichwertig" bezeichnetem Material wird vor der Anwendung dem Auftraggeber ange-
zeigt und muss von diesem freigegeben werden.

Alle verwendeten Materialien missen PCB frei sein, bzw. der Anteil muss unter der Nachweisgrenze liegen.

3.2 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Das in dieser Spezifikation beschriebene Produkt muss die Anforderungen der aufgefihrten Normen, Best-
immungen und anerkannten Regeln der Technik erfillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden
Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften,

Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdriicklich genannt
werden.

3.3 Fertigungsstatten

Eine eventuell vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in andere Fertigungsstéatten ist dem Auftraggeber
mitzuteilen und wahrend eines laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Auftragnehmer ist fur das Produkt einschlielBlich Vormaterialien verantwortlich.
4 Elektrische Anforderungen

41 Bemessungsspannung U: (Héchste Spannungen Um)

Die Bemessungsspannungen der beschriebenen Transformatoren sind bis 20 (24) kV definiert.

4.2 Bemessungsleistungen

Die Bemessungsleistungen S; sind von 50 bis 1600 kVA festgelegt.

Varianten:

421 50kVA
422 100 kVA
423 160 kVA
424 250 kVA
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425 400 kVA
426 630 kVA
4.2.7 800 kVA
4.2.8 1000 kVA
429 1250 kVA
4.2.10 1600 kVA

4.3 Kurzschlussfestigkeit und Temperaturbestandigkeit

Die Transformatoren sind so zu konstruieren und auszulegen, dass sie thermischen und dynamischen Kurz-
schlusseinflissen gemanl DIN EN 60076-5 standhalten.

e Transformatoren der Kategorie | bis 2500 kVA
o Temperatur des Isoliersystems: 105 °C

4.4 Schaltgruppe (Schaltung und Stundenzahl)
Alle Leistungsgrofien werden mit der Schaltgruppe Dyn 5 gefertigt.

Der Sternpunktleiter wird fur die Phasenspannung und den Bemessungsstrom ausgelegt. Phasen- und Stern-
punktanschluss besitzen den gleichen Querschnitt.

4.5 Anzapfung der Oberspannungsseite

Alle Transformatoren muissen einen Umsteller (DETC) fir die Anzapfung auf der Oberspannungsseite besit-
zen. Dieser kann nur im spannungslosen Zustand betétigt werden. Die Bedienbarkeit und die eindeutige
Kennzeichnung mussen von der Unterspannungsseite aus gegeben sein.

Oxidation oder Korrosion dirfen die Bedienung des Umstellers nicht einschranken.

Die verwendeten Materialien in der Konstruktion missen der Oltemperatur Stand halten.

Die aufleren Bedienteile miissen UV-bestandig und gegen Korrosion unempfindlich sein. Bei AuRenaufstel-
lung darf kein Wasser in die Konstruktion eindringen.

Der Umsteller hat drei Stellungen.

Die Bedienung des Umstellers erfolgt ohne Werkzeug und die Verrastung in der jeweiligen Stufe muss auto-
matisch erfolgen.

Umsteller werden moglichst zwischen den Durchfiihrungen der Ober- und Unterspannungsseite in einer Linie
auf dem Kesseldeckel angeordnet.

Der Umsteller fur die Anzapfung befindet sich bei Auslieferung in der Nullstellung.
Anzapfung: -4/0/ +4 %.

Diese werden als Anzapfungen mit voller Leistung ausgefihrt.
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4.6 Bemessungsiibersetzungen

Die Transformatoren werden mit einer Bemessungstibersetzung von 20.000 V / 400 V hergestellt.

Transformatoren mit zwei Spannungsebenen auf der Oberspannungsseite erhalten einen weiteren Umsteller
(DETC), der die Umschaltung im spannungslosen Zustand zwischen den Ebenen erlaubt. Die Anzapfungen

aus 4.5 sind in beiden Spannungsebenen zu realisieren.

Die Versandschaltung erfolgt in der Bemessungstibersetzung der hdheren Spannungsebene.

Optionen:
e a)10.000V/400V
e b)20.000V/10.000V/400V
4.7 Kurzschlussspannung (Kurzschlussimpedanz)

Es gelten die folgenden Kurzschlussspannungen bezogen auf 75 °C:
<630 kVA: 4 %

> 800 kVA: 6 %

Option:

a) 630 kVA:6 %

4.8 Bemessungsspannungen: Werte
Wicklungen Bemessungs- Hoéchste Spannung | Bemessungs- Bemessungs-
spannung (Ur) (Um) kV Kurzeit- Steh- Steh- Blitz-
(kV) wechselspan- stoRspannung
nung kV (Effek- kV (Scheitel-
tivwert) wert)
os 10 12 28 75
20 24 50 125
us bis 0.400 1.1 5 -
4.9 Verluste

Es gelten die Leerlauf- und Kurzschlussverluste (bezogen auf die Hauptanzapfung) in der nachfolgenden Ta-
belle bezogen auf 75 °C ohne positive Toleranz und die abweichenden Schallleistungspegel. Der Schalldruck-
pegel muss hier nachweislich kleiner gleich 35 dB liegen. Dies gilt fur die Bemessungsleistung S < 630 kVA

(uk=4%).
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Tabelle: entsprechend DIN EN 50464-1

Bemessungs- Ao Bk
leistung S Po LwA P
kVA W dB(A) W

50 90 39 875

100 145 41 1475

160 210 44 2000

250 300 45 2750

400 430 45 3850

630 600 45 5400

630" 560 45 5600

800 650 53 7000

1000 770 55 9000

1250 950 56 11000

1600 1200 58 14000

entsprechend DIN EN 50588-1

Bemessungs- Ao Bk
leistung Sr Po LwA P
kVA w dB(A) W
50 90 39 875
100 145 41 1475
160 210 44 2000
250 300 45 2750
400 430 45 3850
630 600 45 5400
630* 560 45 5400
800 650 53 7000
1000 770 55 9000
1250 950 56 11000
1600 1200 58 14000
*uk 6 %
410 Isolierdle

Isolierdle mussen ungebraucht sein und der Klasse | nach DIN EN 60296 entsprechen. Eine Mischbarkeit mit
anderen Olen von bis zu 3 % muss gegeben sein.

Der Lieferant hat einen Nachweis zu erbringen, dass die verwendeten Isoliermedien kein PCB enthalten, bzw.
die Nachweisgrenze < 1 ppm eingehalten wird und frei von synthetischen Zusatzen sind.

Option:

a) Fullung mit Ester (Midel 7131) nach DIN EN 61099 anstatt Ol
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5 Mechanische Anforderungen

5.1 Kiithlung

Es gilt nattirliche Kiihlung (ONAN) bei normalen Umgebungsbedingungen und einer Aufstellung bis 1000 m.
Der Transformator muss flir Umgebungstemperaturen von — 25 °C bis 40 °C ausgelegt sein.

5.2 Aktivteil, Kessel und Deckel

Im Aktivteil missen das obere und untere Presseisen miteinander verbunden und gegeniber den Wicklungen
zur Unterstitzung verspannt sein. Das Aktivteil ist Uber Gewindestangen mit dem Deckel in der Weise zu ver-
binden, das eine Feineinstellung in der Héhe mdglich ist. Dadurch wird die optimale Positionierung des Aktiv-
teils im Kessel zum Boden gewahrleistet. Alle Teile des Aktivteils missen so beschaffen sein, dass ein unbe-
hindertes Ein- u. Ausheben mdglich ist. Scharfkantige Teile im Kesselinneren sind zu vermeiden, da diese die
Feldkonzentration férdern und Teilentladungen beginstigen.

Der Kern ist grundsatzlich in Step-Lap Schichtung zu fertigen und am Ende des oberen Jochs an zwei gegen-
Uberliegenden Seiten mit dem Kesseldeckel zu verbinden. Es kdnnen zur Erdung auch unbehandelte metal-
lene Teile verwendet werden. Andere Kernformen und Verfahren sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Das Wicklungsmaterial muss Kupfer und / oder Aluminium sein. Der Draht muss mit Papier oder Lack umzo-
gen sein. Kontakte missen alterungsbestandig ausgefiihrt werden. Insbesondere bei unterschiedlichen Mate-
rialien sind die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und die elektrolytische Korrosion
durch unterschiedliche Potenziale zu beriicksichtigen.

Wicklungen missen so gefertigt sein, dass eine ausreichende Kihlung innerhalb und auRerhalb gegeben ist.
Die Entstehung von Hei3punkten muss vermieden werden.

Isoliermaterialien (Papier und Rollenpressspan) missen nach der DIN EN 60554-2 und DIN EN 60641-2 ge-
pruft sein.

Alle Befestigungen, Verbindungen und Stiitzkeile missen einen festen Sitz aufweisen und dirfen sich unter
keinen Umstanden l6sen.

Der Kessel muss fiir einen Berstdruck von 0,6 bar ausgelegt sein. Der Unterschied zwischen Betriebsdruck
bei Bemessungsleistung und Berstdruck muss 0,3 bar betragen. Die Anforderungen an druckbeanspruchte
Wellwandkessel gemal DIN EN 50464-4 und DIN EN 50588-1 sind einzuhalten.

Der Kessel und der Deckel miissen vor der Installation des Aktivteils gestrichen werden. Ein Innenanstrich
des Kessels ist nicht zwingend erforderlich, wenn Korrosion ausgeschlossen werden kann.

Zusatz und Anbauteile mussen korrosionsbestandig sein.

. Die Wellwéande miissen aus Stahlblech gréRer 1,0 mm Dicke bestehen und die Bewegungen bei Uber-
u. Unterdruck elastisch aufnehmen kénnen. Die Blechqualitdt muss mindestens den Eigenschaften
DCO03 gemaf DIN EN 10130 entsprechen.

. Alle Schrauben, Muttern, Scheiben, Kleinteile usw. miissen aus A2 sein. Falls Schrauben und Bolzen
aus A2 sind, missen die Muttern oder Gewindebuchsen aus A4 sein, um die Losbarkeit zu gewahrleis-
ten. Schrauben und Bolzen sind zu fetten.
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Die Kesseldeckeldichtung muss aus élbestdndigem Material bestehen. Bei rechteckigem Gummi- oder
Korkstreifen betragt die minimale Starke 4 mm. Bei Rundgummi ist eine Fixierung vorzusehen, die eine
Quetschung bzw. das Wegdriicken des Materials verhindert. Andere Dichtungssysteme sind mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Die Fabriknummer muss auf dem Kesseldeckel lesbar und unverlierbar auf der Niederspannungsseite
rechts neben dem Neutralleiteranschluss an der Aulienseite des Kesseldeckels aufgebracht sein. Die

Inventarnummer des Auftraggebers wird in roten Zahlen (Héhe 70 mm) zwischen den ober- und unter-
spannungsseitigen Anschliissen angebracht. Sie muss den Umweltbedingungen standhalten und UV-

bestandig sein.

Dichtungen: Asbestfrei und kein Polyamid

Verzurr Osen aus einem Flachstahl von mindestens 10 mm Dicke und einer Offnung von 30 mm an al-
len vier Ecken des Kesseldeckels (45° zu den Wellwanden) und Freiraum zur Kesselwand, damit eine
Beschadigung der Oberflachenbeschichtung vermieden wird. (Punkt 10.1 — Nr. 34) Eine Abspannung
nach unten mit einem Winkel von 30° muss mdglich sein.

Auf dem Kesseldeckel sind zwei Hebe Osen mit einer Offnung = 50 mm, dimensioniert fir das einfache
Trafogewicht pro Hebe Ose, anzuschweilen. Der Einsatz von Ladevorrichtungen ohne Traverse mit
einem Anschlagwinkel von 60° muss gewahrleistet sein, das gilt auch bei Freiluftdurchfiihrungen auf
der Oberspannungsseite. Die Anordnung der Hebe Osen auf dem Kesseldeckel muss so erfolgen, dass
das Aktivteil beim Ausheben in einer nahezu senkrechten Position verbleibt. Dieses gilt auch beim An-
heben des gesamten Transformators. Alle Transformatoren sind mit einer Olablassschraube im unteren
Kesselbereich ausgestattet. Die Ablassvorrichtung ist auf der schmalen Seite anzuordnen.

(Punkt 10.1 — Nr. 41)

-<1000 kVA: A 22, DIN EN 50216-4

->1000 kVA: A 31, DIN EN 50216-4
Der Ol Ablass ist mit einer Plombe zu sichern.
Der Einfiillstutzen (R 1%2") muss auf der Niederspannungsseite mit dem Deckel verschweilt sein. Die
Hohe des Stutzens muss dem Malf} der hochsten Durchfiihrung entsprechen (zur Entliftung). Der Ab-
stand zu den Niederspannungsdurchfihrungen muss 90 mm betragen. Die Verschlusskappe des Ein-

fullstutzens muss mit einer Plombe gesichert sein.

Ein Hinweisschild ,hermetisch verschlossen, nicht 6ffnen — Bedienungsanleitung beachten® muss am
Einflllstutzen angebracht sein.

Transformatoren missen drei Erdungsbuchsen mit Gewinde M12 nach DIN EN 50216-4 Typ B1 besit-
zen. Diese sind eindeutig gekennzeichnet. Eine Buchse ist neben dem Sternpunktanschluss “N” zu
platzieren. Zwei Erdungsanschlisse sind im unteren Kesselbereich auf den Langsseiten diagonal ver-
setzt vorzusehen. Jede Buchse ist mit einer Sechskantschraube M 12 auszustatten.

Der Deckel ist mit dem Kessel leitend zu verbinden. Die Verbindungsstellen sind rot zu kennzeichnen.
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5.3 Maximale Abmessungen und Gewichte

Die maximalen Gewichte und Abmessungen sind ohne Plustoleranzen inklusive aller Anbauteile, auch wenn
sie nicht installiert sind (z. B. Fahrrollen).

Bemessungsleis- Max.
tung Sr Max. Abmessung in mm Gesamtge-
in kVA wicht in ka
a b h
50 1120 710 1350 1050
100 1120 710 1360 1050
160 1120 710 1480 1050
250 1180 760 1550 1450
400 1260 860 1720 1800
630 1500 900 1855 2480
630* 1550 900 1855 2480
800 1550 1100 1855 2890
1000 1560 1100 1855 3400
1250 1800 1100 2000 3700
1600 2040 1230 2080 4300
*Uk 6 %
6 Kennzeichnungen
6.1 Phasenbezeichnungen

Die Anschlussbezeichnung werden nach IEC TR 60616 ausgefuhrt, soweit keine anderen Anforderungen ge-
stellt sind.

Mit Sicht auf die Niederspannungsseite verlaufen die Phasenkennzeichnungen von links nach rechts:

2W -2V -2U-2N

Die Bezeichnung “N” bezeichnet den ausgefiihrten Sternpunkt.
Mit Sicht auf die Oberspannungsseite verlaufen die Phasenbezeichnungen von links nach rechts bezeichnet:
1U -1V -1WwW

Die Phasenbezeichnungen missen mit Sicht auf die jeweiligen Anschlisse lesbar, eindeutig zugeordnet und
unverlierbar auf dem Deckel aufgebracht sein. Sie kdnnen erhaben oder gestanzt sein. Sticker sind nicht er-
laubt.

6.2 Typenschild / Leistungsschild

Die Angaben auf dem Typenschild in der Landessprache des Auftraggebers entsprechen produktspezifischen
Normen und Bestimmungen. Das Typenschild muss den Umweltbedingungen standhalten und sowie UV- und
korrosionsbestandig sein. Das Beschriftungsverfahren muss den Temperaturen auf der Produktoberflache
standhalten.

Das Typenschild muss umsetzbar sein. Die Befestigungen diirfen die Oberflache nicht beschadigen.
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Das Typenschild ist mindestens mit folgenden Informationen versehen:

. Art des Transformators
. DIN EN 60076-1
. Hersteller
. Herstellerwerk / Ort
. Serien-Nummer
Baujahr
Phasenanzahl
Bemessungsleistung Sr und Bemessungsstréme Ir
Bemessungsfrequenz

Bemessungsspannungen und Anzapfungsbereich

Kurzangabe der Isolationspegel (Stehspannungen)
Anzapfungsbezeichnungen

Wicklungsmaterialien OS u. US (Bsp. AL / AL oder Ku / AL etc.)

. Leerlaufverluste Po

. Bezeichnung der Leerlaufverlustklasse

. Kurzschlussverluste Pk

. Bezeichnung der Kurzschlussverlustklasse

. Schallleistungspegel

. Blitzstof3- und Isolationsspannung OS / US

. Kurzschlussdauer

. Schaltgruppe (Schaltung und Stundenzahl)

. Kurzschlussspannung / Kurzschlussimpedanz in %
. Kihlungsart

. Beschichtungssystem

. PCB Freiheit

. Olsorte und Hersteller (Art der Isolierfliissigkeit)
. Wassergefahrdungsklasse
. Offnungstemperatur bei der, der Transformator drucklos ist (Temperaturangabe oder Diagramm Uber

Olmenge in Abhangigkeit der Temperatur)
. Umstellerangaben. Diese missen den  Umstellern eindeutig zugeordnet sein
. Olgewicht
. Gesamtgewicht
. Das Typenschild muss eine Freiflache von 105 x 90 mm aufweisen
. Inventarnummer des Auftraggebers
. Bezeichnungsschild des Bestellers
. maximale Bemessungsleistung an der Unterspannung bei umschaltbarer Oberspannung
. Leitermaterial und Masse
. Kernmaterial und Masse

Weitere Angaben kdnnen jederzeit nachgepflegt werden.

7 Korrosionsschutz

Die Korrosionsschutzausfiihrung muss den Anforderungen gemaf DIN EN ISO 12944 entsprechen. Der Kor-
rosionsschutz muss fur die auftretenden Oberflachentemperaturen ausgelegt sein. Beschichtungssysteme
nach DIN EN ISO 12944-5 kénnen im Spriih-, Roll- oder Tauchverfahren aufgebracht werden. Die Farb-
schichten missen in sich und zur Oberflache haften. Diese ist vorher entsprechend zu entfetten und zu be-
handeln. Das gewahlte Beschichtungssystem muss die Anforderungen an die Korrosivitatskategorien C3 oder
C5M sicherstellen. Die jeweiligen Prifprotokolle und Zertifikate Gber durchgefiihrte Tests sind nach Bedarf
vorzulegen.

Alle Beschichtungen missen maglichst auf Wasserbasis beruhen und frei von Schwermetallen und Haloge-
nen sein. Die Deckbeschichtung hat den Farbton nach RAL 7033.

Alternative Beschichtungssysteme, z. B. Zinkphosphatierung, elektrostatische Beschichtung sind nach Pri-
fung durch den Auftraggeber méglich.
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Die durchschnittliche Schichtdicke muss gleich oder gréRer der Sollschichtdicke sein, die fir die vorgegebene
Kategorie zu erreichen ist. Die Mindestschichtdicken diirfen 80 % der Sollschichtdicke nicht unterschreiten.

Feuerverzinkungen sind gemaf DIN EN ISO 1461 auszufihren.

8 Anschliisse

8.1 Oberspannungsdurchfiihrungen

Transformatoren missen Freiluftdurchflihrungen oder AuRenkonus-Gerateanschlussteile nach DIN EN 50180
aufnehmen kénnen.

Der eingetauchte Teil der Durchfiihrung muss einen Abstand zur Seitenwand oder anderen Teilen von min-
destens 3 cm haben.

Die Mittenabsténde zwischen den Durchfihrungen missen wie folgt sein:
Um < 24 kV: 265 mm
Als Standard werden Einsteckdurchfiihrung mit AuRenkonus verwendet.
Alle Einsteckdurchflihrungen missen sechs symmetrisch angeordnete Befestigungspunkte Typ 1 fiir den Ka-

belanschluss aufweisen. Die maximale Teilentladung muss kleiner 2 pC sein bei 1,1 x Um — nach Vorbelas-
tung mit 1,3 x Um fir 30 Sekunden.

Halebdged-
Befestigung
Tye 1

Der Bemessungsstrom (Ir) fir Kabelanschlussteile der hdchsten Spannungen Um 12 und 24 kV, muss fur
250 A und Kontakttyp A ausgelegt sein.

Zwischen den OS-Durchfiihrungen muss jeweils ein Stehbolzen oder eine Gewindebuchse gemaf DIN EN
50216-4, Typ B1 aufgeschweilit sein. Gewinde M 10 zur Kabelschirmaufnahme. Dieser Anschlusspunkt wird
mit einem Erdungssymbol gekennzeichnet.

Option:

a) Porzellandurchfiihrungen

Porzellandurchfiihrungen nach Verschmutzungsgrad 1l gemaf DIN IEC / TS 60815 Befestigungsmethode — B
(Klemmring)

Anschlussbolzentyp Ms 60 F34 gemal DIN EN 12420

Die Nachristung von Funkenhérnern muss maglich sein.
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Elektrodenabstand der Funkenhorner:

Um 12kV =85

mm

24 kV =155 mm

Bemessungs- Bemessungs- Hochste Span- Bezeichnung
spannung U; (kV)|strom (A) nung Un (kV)

10 250 12 12-250/ P2
20 250 24 24-250 / P2

Ein Tausch des Porzellanoberteils muss von auf3en mdéglich sein. Andere Materialien flr Durchfihrungen
mussen der Norm entsprechen. Die Verwendung darf nur nach Bestétigung durch den Auftraggeber erfolgen.

8.2 Niederspannungsdurchfiihrungen

Die Wirkung elektromagnetisch induzierter Verluste (durch hohe Stréme), z. B. im Kesseldeckel, missen be-

achtet werden.

Die Mittenabstéande zwischen den Durchflihrungen missen wie folgt sein:

Bemessungsleistung bis 1250 kVA:
Bemessungsleistung 1600 kVA:

150 mm
165 mm

Porzellandurchfihrungen missen der DIN EN 50386 entsprechen.

Typ 1-3 bis 400 kVA:  250-630 A
Typ 4-6 ab 630 kVA:  1250- 5000 A
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9 Monitoring Einrichtungen

9.1 Thermometertasche

Thermometertaschen mussen der DIN EN 50216-4 entsprechen und aufen auf der Unterspannungsseite an-
geordnet sein. Thermometertaschen, die nicht genutzt werden, sind mit korrosionsbestandigem Material zu
verschlieRen und komplett mit Ol zu beflllen. Uberwachungsrelais miissen, wenn gefordert, in einer separa-
ten Offnung im Deckel installiert werden. Das Ablesen der Uberwachungseinrichtungen erfolgt von der Unter-
spannungsseite. Uberdruckventile sind so auf dem Deckel oder dem Fiillstutzen anzuordnen, dass keine Be-
eintrachtigungen auftreten.

Bei Anwendung von Thermometertaschen, Relais oder Uberdruckventilen ist ein Abstand zu den Durchfiih-
rungen von 90 mm einzuhalten.

Standardausfihrung mit zwei Thermometertaschen

@ max. 35 J

R =1 Zoll
Option:
a) Zeigerthermometer

Zeigerthermometer von plus 20 bis 120 Grad Celsius und rickstellbarem Schleppzeiger fur Freiluftausfihrung
mit zwei einstellbaren Kontakten, eingestellt auf 75°C und 95° C.

9.2 Schutzgerate

Standard: kein Schutzgerat

Optionen:
a) Kombiniertes Relais

Kombiniertes Relais Typ DGPT2 oder R.I.S nach DIN EN 50216-3
b) Druckentlastungventil

Druckentlastungventil fir den Kesseldeckel oder mit Ubergangsstiick 1 %2 Zoll auf 1 Zoll fiir den Fiillstutzen
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10 Transportvorrichtung

10.1 Transportaufnahme fiir Rollen und Ansatzpunkte fiir Gabelstapler

Unterhalb des Kessels sind zwei U-Profiltrager angeschweif3t, die eine Rollenaufnahme zulassen, gemaf DIN
EN 50216-4. Die Schenkelhdhe des U-Profiltragers muss = 55 mm sein. Ein Anheben und der Transport mus-
sen mit einem geeigneten Gabelstapler ohne weitere Hilfsmittel moglich sein. An den duferen Enden des U-
Profiltragers ist seitlich jeweils eine Metallplatte anzubringen, die ein Kippen wahrend des Transports verhin-
dert (Nr. 18). Die Ansatzpunkte flr den Gabelstapler sind mit einem Gabelstaplerpiktogramm am Kessel zu
kennzeichnen. Wird der Transformator auf dem U-Profiltrdger abgestellt, ist eine Beschadigung des Korrosi-
onsschutzes durch geeignete Mittel zu vermeiden.

i LR l e —_I

zﬂ%ﬁ é;}iﬂ i@;_ﬂ

L | L

——e 8 — iz o |
Mitten- u. Rollenabstand ,e“ der U-Profileisen:

< 250 kVA: 520 mm

400 - 1250 kVA: 670 mm

1600 kVA: 820 mm

Nr. 34 — Verzurr Ose Nr. 41 — Ablassvorrichtung

Nr. 18 — angeschweildte Metallplatte zur Kippsicherung
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Anordnung der Bohrungen fir die Rollenaufnahme missen in der dargestellten Weise erfolgen.

10.2 Transportrollen

Rollen missen flr die Langs- und Querfahrt installiert werden kénnen. Die Fixierungsdornen miissen in der

unten angegebenen Weise auf dem Rollentrager aufgebracht sein. Rollen miissen aus Stahl und lackiert sein.
Schrauben und Scheiben aus rostfreiem Material.

Die Rollen sind vor der Auslieferung fur die Langsfahrt zu montieren.

Die Rollen sind in Anlehnung an DIN EN 50216-4 Typ W1 ausgefihrt.

Dimensionierung und Ausfiihrung:

; PR 1 - Y

“angeschweillis o =

hutter-DIN-9259 L
eI iE 51
Transforma- Rollen- Rollen- | Tragféhig- |Befesti- a b c d
tor- durch- breite keit gungs- (mm)| (mm)| (mm) |(mm)
Bemessungs-| messer (mm)| (mm) je Rolle (t) |schraube
leistung Sr
(kVA)
50-800* 125 40 2,5 M16 90 | 27| 80 11
1000-1600** 160 50 3,6 M16 115 27 | 80 11

*U-Stahl je nach Transformatorengewicht 120 x 55 mm oder 140 x 60 mm
**U-Stahl je nach Transformatorengewicht 160 x 65 mm oder 180 x 70 mm
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1 Prifung und Zulassung

1.1 Allgemeine Zulassungsbedingungen

Bedingung fiir den Einsatz / die Zulassung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produk-
tes fir den Einsatz im Netzbereich des Auftraggebers sind das Vorliegen einer herstellerab-
hangigen technischen Produktzulassung und das Bestehen des Lieferantenprifsystems des
Auftraggebers.

Die Zulassung zur Produktlieferung bedingt eine Praqualifikation des Werkes und einer
Typprufung. Die Durchfiihrung des Prozesses geht zu Lasten des Lieferanten.

Unterlieferanten konnen ebenfalls bei Bedarf auditiert werden.

Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber erfolgen, wenn der Hersteller
oder Lieferant zu seinen Lasten anhand eines voll funktionsfahigen Gerate- bzw. Anlagen-
musters die seitens des Auftraggebers geforderten und durch den Hersteller bzw. Lieferanten
zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fir den betrieblichen Einsatz
durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten Prifzertifikate bei-
bringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers, z.B. Probelieferungen durchgefiihrt hat,
erfullt.

Die Durchflhrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von
dem Auftraggeber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Quali-
tatsparameter zu prifen bzw. prifen zu lassen.

Die technische Produktzulassung kann durch den Auftraggeber widerrufen werden.

Jede Abdnderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss grund-
satzlich neu zugelassen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Das gilt auch fir das Her-
stellungsverfahren, die Fertigungsstatte und die verwendeten Materialien.

Der Auftraggeber ist jederzeit nach der Bestellung berechtigt, eine Abnahmeprifung im Werk
durchzufihren.

Anderungen wahrend eines laufenden Vertrages / einer laufenden Bestellung sind nur im ge-
genseitigen Einvernehmen zulassig. Voraussetzung fiir die Zustimmung und positive Bewer-
tung durch den Auftraggeber ist der Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat
bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer technischen Weiterentwicklung.

Alle Anderungen an abgestimmten gelieferten Designs und Anbauteilen, miissen dem Auf-
traggeber sofort angezeigt werden und dirfen nur nach Freigabe und ggf. Prifung umgesetzt
werden.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber zu nennen.

11.2 Qualitats-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat mittels glltigem Zertifikat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem nach
DIN EN ISO 9000 - 9004 nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung der durch den
Auftraggeber geforderten und durch den Hersteller / Lieferanten zugesicherten gleichbleiben-
den Produkteigenschaften gewahrleistet.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder
vergleichbar vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.
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Far die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es
wird empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

11.3 Priifungen

Es sind die in Normen und Bestimmungen, und ggf. in diesen Spezifikationen festgelegten
Prifungen durchzufihren.

Die Prifungen missen nach der guiltigen Norm durchgefiihrt werden, falls keine abweichen-
den Regelungen vereinbart sind.

Es ist ein Prifnachweis bzw. eine Herstellererklarung vorzulegen, der die Konformitat mit den
0. g. Anforderungen bescheinigt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die bestellten Produkte selbst oder durch Beauftragte auf Einhaltung aller
technischen Bedingungen zu untersuchen und / oder im Werk abzunehmen.

11.3.1  Stiickprifungen
Die Prifverfahren sind in der DIN EN 60076-1 beschrieben.

Die Prifungen sind an jedem Transformator durchzufiihren und in einem Priifprotokoll zu do-
kumentieren:

Messung des Wicklungswiderstands

Messung der Ubersetzung und Uberpriifung der Phasenlage

Messung der Leerlaufverluste

Messung des Leerlaufstroms (Angabe in A und in %)

Messung der Kurzschlussverluste

Messung der Kurzschlussspannung (Kurzschlussimpedanz)

Spannungsprufungen (DIN EN 60076-3)

Dichtigkeitsprifung bei Endmontage mindestens 8 Stunden Dauer mit max. Betriebsdruck plus 0,1 bar
Isolationsmessungen

Angelegte Stehwechselspannung US -5 kV

e o o o o o o o o o

11.3.2 Abnahmepriifung

Die LosgroRe der zu prifenden Transformatoren kénnen 10 % der Liefercharge umfassen.
Prifungen:

. Stlickprifungen gemaf DIN EN 60076-1

. Gerauschmessung gemaf’ DIN EN 60076-10; Nachweis der Schallleistung in dB (A) Die Messung der
Schallleistung hat an sechs gleichmafig um den Transformator verteilten Punkten zu erfolgen Der Ab-
stand zur Flache betragt 0,3 m. Das gewahlte Messverfahren ist auf dem Prifprotokoll zu benennen.
Der bewertete Schallleistungspegel ist gemal der Verlusttabelle nachzuweisen

. Blitzsto3spannungsprifung geman DIN EN 60076-4

. Farbschichtdickenmessung

. Ziehen des Aktivteils und Begutachtung
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. Teilentladungsmessung ahnlich DIN EN 60076-3:

Priifdauer Priifspannung entspricht bei Teilentladung
(min) Un =24 kV (pC)
5 1,1 x Upn, 26,4 <100
5 1,3 x Un 31,2 <300

Priifzeit nach
rutzefthac U1=2xU, 40 Priifung
DIN EN 60076-3

5 1,3x Un 31,2 <300
5 1,1 x Un 26,4 <100

Um = Hochste Spannung gemafR DIN EN 60076-3

11.3.3 Typpriifungen

Vor erstmaliger Lieferung eines neuen Transformatorentyps, bei konstruktiven Anderungen, die Auswirkungen
auf Kurzschlussfestigkeit, Erwarmung, Teilentladung oder StoRspannungsfestigkeit haben, sind Typprifungen
im Beisein des Auftraggebers erforderlich. Zusatzlich kann ab dem 4. Jahr die Wiederholung der Typprifung
durch den Auftraggeber verlangt werden. Durch den Auftraggeber erfolgt hierbei die Vorgabe der zu prifen-
den Transformatoren und deren Ausfuhrung.

Die Prifungen missen in einem unabhangigen, zertifizierten Institut durchgefiihrt oder durch einen unabhan-
gigen zertifizierten Prifer begleitet und bestatigt werden.

Druckkesselwechselbeanspruchung:

Die Transformatoren sind hermetisch, verschlossene, dlgefilite Transformatoren mit elastischen Wellwanden.
Die Wechseldruckbeanspruchung der Wellwande ist in der DIN EN 50464-4 geregelt. Es sind mindestens
2000 Zyklen mit Uber- und Unterdruck und einer Dauer von 1 Minute an einem Baumuster nachzuweisen. Die
Volumenanderung des Kessels bzw. der Kihlrippen darf nach der Priifung 2 % nicht tGberschreiten.

Alterungsprifungen:

Eignungsnachweis des Beschichtungssystems gemaf DIN EN ISO 12944-6. Eine Salzsprihnebelprifung des
Typenschildes muss nachgewiesen werden gemal DIN EN I1SO 9227.

Messungen:

. Erwadrmungsmessung (bei der Anzapfung mit dem gré3ten Strom) nach DIN EN 60076-2 und DIN IEC
60076-7 einschlieRlich Erfassung des Betriebsdrucks und der Temperatur

. Stiickprifungen vor dem StolRkurzschluss

. Bestimmung des Schallleistungspegels: Gerauschmessung gemaf DIN EN 60076-10; Nachweis der
Schallleistung in dB (A). Die Messung der Schallleistung hat an sechs gleichmaflig um den Transforma-
tor verteilten Punkten zu erfolgen. Der Abstand zur Flache betragt 0,3 m. Das gewahlte Messverfahren
ist auf dem Prifprotokoll zu benennen. Der bewertete Schallleistungspegel ist geman der Verlusttabelle
nachzuweisen
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. StolRkurzschlussprifung gemaf DIN EN 60076-5
max. Abweichung der Kurzschlussreaktanz in Abhangigkeit von Form und Aufbau der Wicklungen

< 2%:
kreisférmig konzentrisch: - OS- und US-Spulenwicklung
- OS- Spulenwicklung und US-Bandwicklung
nicht kreisrund konzentrisch: - OS- und US-Spulenwicklung
< 4%:
nicht kreisrund konzentrisch: - OS-Spulenwicklung und US- Bandwicklung

. BlitzstoRspannungsprifung gemaf DIN EN 60076-3 und DIN EN 60076-4 mit abgeschnittener Blitz-
stoflspannung

Priffolge:
- 1 volle BlitzstoRspannung mit verringertem Scheitelwert
- 1 volle BlitzstoRspannung mit 100 % Scheitelwert
- 1 abgeschnittene BlitzstoRspannung mit verringertem Scheitelwert (50- 75 %)
- 2 abgeschnittene BlitzstoRspannungen mit 110 % Scheitelwert
- 2 volle BlitzstoRspannungen mit 100 % Scheitelwert
. Wiederholung der Stiickprifungen mit 100 % der Prifwerte
. Teilentladungsmessung (DIN EN 60076-3).

. Offnen, Ziehen und Begutachtung des Aktivteils

12 Dokumentation

121 Zertifikate und allgemeine Dokumente

Auf Anforderung des Auftraggebers sind vom Hersteller vorzulegen:

* ein gultiges QS-Zertifikat (Qualitatssicherungszertifikat) fiir die Fertigungsstatte nach DIN EN
ISO 9001. Die Zertifizierungsstelle muss beim DAR (Deutscher Akkreditierungsrat) oder bei
einer Stelle, die Mitglied des EAC (Europaisches Akkreditierungskomitee) ist, akkreditiert sein,

» ggf. Nachweise Uber die Giiltigkeit des QS-Zertifikates und die regelméRige Uberwachung
durch die Zertifizierungsstelle,

« die gultige VDE-Zeichengenehmigung (soweit zutreffend),

* Typprufberichte fur nicht zeichenfahige Ausfihrungen (Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR akkreditiert oder vom VDE auditiert und anerkannt sein.),

» Konformitatserklarung des Herstellers fiir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation,
* Typprifberichte von einem nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertem Prufinstitut,
* Protokoll einer Muster-Kesselwechseldruckprifung nach DIN EN 50464-4,

« Aufbau des Korrosionsschutzes, einschlie3lich der Prifnachweise nach DIN EN ISO 12944
und einem Salznebeltest DIN EN ISO 9227,

* Fotos vom Aktivteil des zwischen Lieferant und Kunden abgestimmten Transformators,
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* Angaben zum Aufbau des Aktivteils (Wicklungsaufbau),

« Fullvorschriften bei Hermetik Transformatoren (Diagramm — Olmenge in Abhangigkeit der
Temperatur).

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw.
sind in der Landessprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubi-
gen und mit dem Originaltext zu ibergeben.

Ferner sind dem Auftraggeber alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen (Pla-
nungs- und Bedienungsanleitung, Instandhaltungsempfehlung), Nachweise und Prifprotokolle
in zweifacher Ausfertigung, auf Verlangen als PDF-Datei, zu Gbergeben.

Wenn vom Auftraggeber Formulare bzw. Vordrucke vorgegeben sind, missen diese unter An-
gabe vollstandiger Daten verwendet werden. Sind darlber hinaus weitere Bescheinigungen
oder Papiere auszustellen, sind Form und Inhalt mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bei Gewahrleistungsmangeln sind Schadensprotokolle mit Fotos als PDF-Datei an den Auftraggeber zu Uber-
geben.

12.2 Prifprotokoll

. Verbindliche Zeichnungen fiir AuRen- und Deckelmale je Bau Serie (Ausfiihrungstyp) sind mit der Auf-
tragsbestatigung vorzulegen.

. Fir jeden Transformator ist das Prifprotokoll in Anlehnung an DIN EN 60076-10
zuséatzlich mit folgenden Angaben auszufiillen (eventuell auf 2. Blatt):

- Inventarnummer des Auftraggebers

- Art der Oberspannungs-Durchflihrung
- Durchschlagsspannung des Ols

- Kupfer- / Aluminiumgewicht

- Offnungstemperatur (drucklos)

- MaRbildnummer

- Hersteller des verwendeten Isolierdls, PCB- und Chlorgehalt des eingefiillten Isolierdls mit
folgendem Vermerk: "Das verwendete Isolierdl entspricht DIN EN 60296".

- Garantierte bzw. gemessene Schallleistung
Leerlauf- und Kurzschlussverluste
. Ein Prifprotokoll ist unverlierbar und wetterfest an jedem Transformator anzubringen.

. Ein Prifprotokoll und das Mal Bild mit Stickliste sind zeitgleich mit dem Lieferschein per Mail an
"Ortsnetzstation@EnergieNetz-Mitte.de" senden

. Fir jeden Typ ist weiterhin zu liefern:

eine Betriebsanleitung in der jeweiligen Landessprache
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13 Lieferzustand, Verpackung, Transport

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass Schaden beim Transport vermieden werden.
Umverpackungen aus Kunststoff sind mdglichst zu vermeiden.

Einzelverpackungen sind nur zulassig, wenn sie vom Auftraggeber gefordert werden.

Der Hersteller / Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Ricknahme der Verpackungs- und Befestigungsma-
terialien, der Transportsicherungen sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Trans-
portmitteln (z. B. Euro-Flachpaletten, Euro-Gitterboxen).

Auf Anforderung des Auftraggebers sind auf dem Liefergebinde bzw. auf der Einzelverpa-

ckung die von ihm vorgegebenen Angaben individuell anzubringen.

Zusatzforderungen:

Die Transformatoren missen gemaf Bestellung komplett ausgeristet und montiert angeliefert werden. Der
Transport erfolgt auf Kanthdlzern, die quer zum Rollentrager montiert sind. Die Montage der Kanthdlzer am
Rollentrager erfolgt mit rostfreiem Befestigungsmaterial. (Abweichungen sind mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen).

Bei der Durchfiihrung von Transporten ist eine ordnungsgemafie Sicherung der Ladung zu gewabhrleisten.

14 Entsorgung

Mit der Lieferung des in dieser Spezifikation beschriebenen Produktes verpflichtet sich der Hersteller / Liefe-
rant, das Produkt bzw. Reste des Produktes nach Ablauf der Nutzung zur Entsorgung / Wiederverwertung
zurtickzunehmen oder Méglichkeiten fiir eine schadlose Entsorgung bzw. Wiederverwendung auf der Grund-
lage der firr das Einsatzgebiet geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aufzuzeigen.
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Anlage

Die Spezifikation bildet ein modulares System. Hieraus wird der individuelle Transformator beschrieben.

Anlage 1: Anzuwendende Normen, Bestimmungen, Vorschriften

Betriebssicherheitsverordnung

DIN EN 10130

DIN EN 12420

DIN EN 50180

DIN EN 50216-3

DIN EN 50216-4

DIN EN 50386

DIN EN 50464-1

DIN EN 50464-4

DIN EN 50588-1

DIN EN 60038

DIN EN 60076-1

DIN EN 60076-2

DIN EN 60076-3

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen
zum Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen

Kupfer und Kupferlegierungen - Schmiedestiicke

Durchfiihrungen tber 1 kV bis 52 kV und von 250 A bis
3,15 KA fir flissigkeitsgefillte Transformatoren

Zubehor fur Transformatoren und Drosselspulen — Teil
3: Schutzrelais fur ohne Gaspolster hermetisch ver-
schlossenen flissigkeitsgefiillte Transformatoren und
Drosselspulen

Zubehor fur Transformatoren und Drosselspulen — Teil
4: Grundzubehdr (Erdungsklemme, Ablass- und Fllein-
richtungen, Thermometertasche, Radbaugruppe)

Durchflhrungen bis 1 kV und von 250 A bis 5 kA fur
flissigkeitsgeftllte Transformatoren

Olgefiilite Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz,
50 kVA bis 2500 kVA mit einer héchsten Spannung fir
Betriebsmittel bis 36 kV - Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen > ersetzt durch DIN EN 50588-1 2016-03
(Ubergangsfrist bis 25.06.2018)

Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz,
50 kVA bis 2 500 kVA mit einer héchsten Spannung fur
Betriebsmittel bis 36 kV-Teil 4: Anforderungen und Pri-
fungen fur druckbeanspruchte Wellwandkessel

Mittelleistungstransformatoren 50 Hz, mit einer hdchs-
ten Spannung fiir Betriebsmittel nicht Gber 36 kV — Teil
1: Allgemeine Anforderungen

Ersatz fur DIN EN 50464-1 (Oltransformatoren) und
DIN EN 50541-1 (GieBharztransformatoren) - Uber-
gangsfrist bis 25.06.2018.

CENELEC-Normspannungen (IEC 60038:2009, modifi-
ziert)

Leistungstransformatoren — Teil 1: Allgemeines

Leistungstransformatoren — Teil 2: Ubertemperaturen
fur flissigkeitsgefillte Transformatoren

Leistungstransformatoren — Teil 3: Isolationspegel,
Spannungsprufungen und duRere Abstande in Luft
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DIN EN 60076-4

DIN EN 60076-5

DIN IEC 60076-7

DIN EN 60076-10

DIN EN 60085

DIN EN 60445

DIN EN 60505

DIN EN 61100

DIN EN 60156

DIN EN 60296

DIN EN 60554-2

DIN EN 60641-2

DIN EN 60814

DIN EN 61140; VDE 0140-1

DIN EN 61099

DIN EN 61238-1

DIN EN ISO 1461

DIN EN ISO 1519

Leistungstransformatorern — Teil 4: Leitfaden zur Blitz-
und Schaltstof3spannungspriifung von Leistungstrans-
formatoren und Drosselspulen

Leistungstransformatoren — Teil 5:
Kurzschlussfestigkeit

Leistungstransformatoren - Teil 7: Leitfaden fiir die Be-
lastung von Olgeflillten Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren — Teil 10: Bestimmung der
Gerauschpegel

Elektrische Isolierung - Thermische Bewertung und Be-
zeichnung

Grund- und Sicherheitsregeln fir die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle - Kennzeichnung von Anschliissen
elektrischer Betriebsmittel, angeschlossenen Leiteren-
den und Leitern

Bewertung und Kennzeichnung von elektrischen Isolier-
systemen

Einteilungen von Isolierflissigkeiten nach dem Brenn-
punkt und dem spezifischen Heizwert

Isolierflissigkeiten — Bestimmung der Durchschlag-
spannung bei Netzfrequenz — Prifverfahren

Flussigkeiten fur elektrotechnische Anwendungen -
Neue Isolierble auf Mineraldlbasis fur Transformatoren
und Schaltgerate

Zellulosepapiere fir elektrotechnische Zwecke — Teil 2:
Prifverfahren

Tafel- und Rollenpressspan fir elektrotechnische An-
wendungen — Teil 2: Prifverfahren

Olimpragniertes Papier und élimpréagnierter Pressspan
— Bestimmung von Wasser mit automatischer Karl-
Fischer-Titration Isolierfllissigkeiten

Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame An-
forderungen fiir Anlagen und Betriebsmittel

Isolierflissigkeiten - Anforderungen an neue syntheti-
sche organische Ester fiir elektrotechnische Zwecke

Pressverbinder und Schraubverbinder fur Starkstrom-
kabel fiir Nennspannungen bis einschlieRlich 36 kV (Um
=42 kV) - Teil 1: Prifverfahren und Anforderungen

Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkuber-
zige (Stlickverzinken) — Anforderungen und Prifungen

Beschichtungsstoffe - Dornbiegeversuch (zylindrischer
Dorn)
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DIN EN ISO 1520

DIN EN ISO 1522

DIN EN ISO 2409

DIN EN ISO 2808

DIN EN ISO 2813

DIN EN ISO 6272-1

DIN EN 1SO 9000 - 9004

DIN EN ISO 9000

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9004

DIN EN ISO 9227

DIN EN ISO 12944

DIN EN ISO 12944-5

DIN EN ISO 14001

DIN EN ISO / IEC 17025

DIN IEC /TS 60815

IEC TR 60616

OHSAS 18001

RICHTLINIE

Beschichtungsstoffe - Tiefungsprifung
Beschichtungsstoffe - Pendeldampfungspriifung
Beschichtungsstoffe - Gitterschnittpriifung
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke

Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Glanzwertes
unter 20°, 60° und 85°

Beschichtungsstoffe - Priifung der Widerstandsfahigkeit
bei schlagartiger Verformung (Schlagprifung) - Teil 1:
Prifung durch fallendes Gewichtsstlick, grofl3e Priffla-
che

Normen zum Qualitdtsmanagement und zur Qualitatssi-
cherung

Qualitdtsmanagementsysteme - Grundlagen und Be-
griffe

Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen

Leiten und Lenken fir den nachhaltigen Erfolg einer
Organisation - Ein Qualitdtsmanagementansatz

Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmospharen -
Salzsprihnebelprifungen

Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschich-
tungssysteme

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbau-
ten durch Beschichtungssysteme - Teil 5: Beschich-
tungssysteme

Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit An-
leitung zur Anwendung

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif-
und Kalibrierlaboratorien

Auswahl und Bemessung von Hochspannungsisolato-
ren fir die Anwendung unter Verschmutzungsbedin-
gungen

Terminal and tapping markings for power transformers
Arbeitsschutzmanagementsysteme, Forderungen
2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 17. Mai 2006 Gber Maschinen

und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufas-
sung)
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