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1 Geltungsbereich

Diese Spezifikation gilt fur Kabelabzweigklemmringe (im Folgenden ,Klemmringe“ genannt), die zum
Verbinden von kunststoff- oder papierisolierten Abzweigkabeln mit drei- oder vieradrigen kunststoff- oder
papierisolierten Durchgangskabeln mit einer Nennspannung Uo/U (Um) = 0,6/1 (1,2) kV in GieRharzab-
zweigmuffen vorgesehen sind.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die Klemmringe missen die Anforderungen der im Abschnitt 8 aufgefiihrten Normen und Bestimmungen
erfiillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften,
Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdrticklich gefor-
dert werden.

Zusatzlich sind folgende Spezifikationen der EnergieNetz Mitte zu berlicksichtigen:

e Niederspannungskabel
e GieBharzgarnituren 1kV

Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist deutsch.

2.2 Fertigungsstatten

Eine vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in Fertigungsstatten, die nicht im letzten Praqualifikati-
onsverfahren des betreffenden Herstellers genannt waren, ist dem Auftraggeber mitzuteilen und nur im
gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Lieferant zeichnet fur das Produkt einschlie3lich Halbzeuge verantwortlich.

2.3 Schulungen

Vor Erstlieferung bzw. Neueinfuhrung fuhrt der Lieferant die erforderlichen Schulungen durch und stellt
das erforderliche Schulungsmaterial zur Verfigung. Entsprechende Vereinbarungen sind mit dem Ver-
antwortlichen des Auftraggebers abzustimmen.

3 Zusatzliche Anforderungen

3.1 Aufbau

Die Klemmringe mussen folgende Anforderungen erfillen:

e Sicheres und dauerhaftes Kontaktieren eines Abzweigkabels an das Durchgangskabel mit Al-
oder Cu-Leitern, mit Leiterformen RE, SE oder SM. Die Montage von sektorférmigen Leitern
muss ohne vorheriges Rundpressen der Leiter moglich sein.

o Klemmringe missen fur die Montage auf ein- und mehrdrahtige Leiter im Durchgangskabel ge-
eignet sein.

o Kontaktierung der Haupt- und Abzweigleiter muss ohne Drehmomentschlissel durch die Kon-
struktion des Klemmringes bzw. durch den Einsatz von Schrauben oder Muttern mit AbreiRkdp-
fen oder durch andere MalRnahmen, gewahrleistet sein.

e Die Kontaktflachen miissen aus einer verzinnten Kupferlegierung bestehen. Die Verzinnung
muss eine glatte, geschlossene Oberflache bei einer Schichtdicke von 3 bis 5 um aufweisen.
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Kunststoffkeile zum Positionieren des Kabels oder der Ader (falls vorhanden) dirfen bei deren
Eintreiben nicht zersplittern, brechen oder sich verformen.

Klemmringe mussen fur die angegebenen Querschnittsbereiche ohne Umbau einsetzbar sein.
Falls die Adaptierung des Klemmrings fiir unterschiedliche Querschnitte den Austausch von Kei-
len oder anderen Bestandteile erfordert, ist dies in der Montageanleitung eindeutig darzustellen.
Die Austauschteile missen sich farblich unterscheiden und eindeutig gekennzeichnet sein.
Befestigungsschrauben fir die Klemmbugel (falls vorhanden) miissen so lang sein, dass sie
beim gréRten Kabelquerschnitt wahrend der Montage geniigend Halt im Gewinde haben, bevor
die Kontaktsegmente die Aderisolierung des Durchgangskabels erreicht haben.

Die Konstruktion des Klemmrings muss das Herausragen der blanken Aderenden des Abzweig-
kabels aus dem isolierten Bereich des Klemmrings verhindern. Spannungsfihrende Teile des
Klemmringes mussen nach erfolgter Montage sicher gegen zufélliges Berlhren geschiitzt sein.
Kontaktstellen missen beim Verfillen der Abzweigmuffe mit der GielZharzmasse vollstandig und
ohne Lufteinschliisse umschlossen werden kénnen.

Klemmringe missen so konstruiert sein, dass eine Montage unter Spannung sicher méglich ist.
Der Klemmring muss die Prifung der erhdhten Bestandigkeit unter Wasser gemanR

Spezifikation ,GieRharzmuffen 1kV* erfillen.

Die Klemmringtypen werden nach den Querschnittsbereichen des Abzweigkabels und dem Querschnitt
des Durchgangskabels, sowie der Aderanzahl des Durchgangskabels unterschieden:

Querschnitt Querschnitt des Ab- | Max. umschriebener
Typ Hauptleiter in zweigkabels Durchmesser
[mm2] [mm2] [mm]
jigg o 16 — 50 115
ji?g o 16 — 50 115
jXX9750;m 16 — 50 115
4 x 150 se 150 142
3 x70sm 16 - 50 100
3 x95sm 16 - 50 100
3 x 120 sm 16 - 50 100
10 3 x 150 sm 16 - 50 100
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3.2 Kenn- und Kurzzeichen

Auf dem Klemmring sind durch Pragung oder durch wasserfesten Aufdruck folgende Angaben gut lesbar
und dauerhaft anzubringen:

Herstellerkennung

Typbezeichnung

Querschnittsbereich / Leiterform der Haupt- und Abzweigkabel
Identifikationskennung bzw. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) zur Nachverfolgung

3.3 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehdren die unter Punkt 3.1 aufgeflihrten Teile sowie die deutschsprachige Monta-
geanleitung mit Stlickliste. Montagerelevante Anderungen sind durch einen auffélligen Hinweis in der
Montageanleitung oder als Beipackzettel fir den Zeitraum eines Jahresauftrages anzuzeigen.

4 Zulassung und Priifung

4.1 Zulassung

Der Auftraggeber kann die Zulassung des Auftragnehmers fiir die Lieferung vom Bestehen eines durch
den Auftraggeber festgelegten Lieferantenpriifsystem abhangig machen.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines voll funktionsfahigen Klemmrings die seitens des Auftraggebers geforderten und durch
den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fur den
betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten Priifzer-
tifikate beibringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers erfllt.

Die Durchfiihrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen vom Auftrag-
geber bestimmten Priifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatspara-
meter zu prifen bzw. prifen zu lassen, sowie die Fertigungsstatten des Auftragnehmers in Augen-
schein zu nehmen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wéhrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseiti-
gen Einvernehmen zulassig.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber auf Anfrage zu nennen.

4.2 Qualitatskontrolle, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem entsprechend ISO 9001 nachzuweisen,
so dass eine kontinuierliche Sicherung der durch den Anwender geforderten und durch den Hersteller
zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet wird.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es

wird empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.
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4.3 Prufungen

An den Klemmringen sind entsprechend nach VDE 0220 Teil 3 die geforderten Prifungen durchzufiihren und
zu Protokollieren.

5 Dokumentation

Auf Anforderung des Anwenders sind vom Hersteller vorzulegen:

e gultige QS-Zertifikate fur die Fertigungsstatte nach ISO 9001 und EN ISO 14001, Nachweis Uber
regelméaRige Uberwachung durch eine Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC ist, akkreditiert sein;

e Typprifberichte von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prifinstitut;

o Konformitatserklarung des Herstellers fiir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation;

o alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Prifprotokolle.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in
deutscher Sprache auszufiihren. Ubersetzungen sind bei Bedarf zu beglaubigen und mit dem Original-
text zu Gbergeben.

6 Verpackung und Transport

Das Produkt muss so verpackt sein, dass Transportschaden ausgeschlossen sind. Die Klemmringe sind ein-
zeln im Karton oder Beutel inkl. Montageanleitung zu verpacken.

Kartons und Liefergebinde sind mit folgenden Daten auf der Stirnseite zu kennzeichnen:

Hersteller / Lieferant

Typ und Produktbezeichnung

Querschnittsbereich und Leiterform der Haupt- und Abzweigkabel

Anzahl der Klemmringe im Gebinde

Identifikationskennung bzw. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) zur Nachverfolgung
Verpackungsdatum

Der Hersteller/Lieferant gewéhrleistet eine kostenlose Ricknahme der Verpackungs- und Befestigungsmateri-
alien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln (z. B. Euro-Flachpalet-
ten).

7 Entsorgung

Mit der Lieferung der Klemmringe verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Mdglichkeiten fur eine Entsor-
gung/Wiederverwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Verord-
nungen aufzuzeigen.

8 Normen, Richtlinien, Vorschriften

VDE 0220 Teil 3 VDE-Bestimmung fir Einzel- und Mehrfachkabelklemmen mit
Isolierteilen in Starkstromkabelanlagen bis 1000 V
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