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1 Geltungsbereich

Diese Technische Spezifikation gilt fir Abzweig- und Verbindungsmuffen, die mit Zweikomponentenharzen
auf Polyurethanbasis (PUR) vergossen sind. Sie werden hauptséachlich zum Abzweigen oder Verbinden von
Kunststoffkabeln bzw. Kabeln mit masseimpréagnierter Papierisolierung (Kabeltypen: N(A)YY, N(A)Y2Y, NAK-
LEY, N(A)KBA) mit einer Nennspannung bis Uo/U (Um) von 0,6/1,0 (1,2) kV eingesetzt.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die Giel3harzgarnituren missen die Anforderungen der im Abschnitt 8 aufgefiihrten Normen und Best-
immungen erfiillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle im Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften,
Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdrtcklich gefor-
dert werden.

Zusatzlich sind folgende Spezifikationen der EnergieNetz Mitte zu berticksichtigen:

e Niederspannungskabel
e 1kV Kabelabzweigklemmring
e  Schraubverbinder

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist deutsch.

2.2 Fertigungsstatten

Eine vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in Fertigungsstatten, die nicht im letzten Praqualifikati-
onsverfahren des betreffenden Herstellers genannt waren, ist dem Auftraggeber mitzuteilen und nur im
gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Lieferant zeichnet fur das Produkt einschlie3lich Halbzeuge verantwortlich.

2.3 Schulungen

Vor Erstlieferung bzw. Neueinfuhrung fuhrt der Lieferant die erforderlichen Schulungen durch und stellt
das erforderliche Schulungsmaterial zur Verfigung. Entsprechende Vereinbarungen sind mit dem Ver-
antwortlichen des Auftraggebers abzustimmen

3 Zusatzliche Anforderungen

3.1 Aufbau

Die grundsatzliche Ausfihrung und die Abmessungen der Muffen sind der folgenden Skizze und Ta-
belle zu entnehmen.
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Die GiefRharzgarnituren werden unterteilt nach Querschnittsbereichen der Kabel, Anwendung (Verbin-
dungs- und/oder Abzweigmuffe) und nach den eingesetzten Klemmringen entsprechend der zugehori-
gen Spezifikation.

Einge- AuRen- Kabelquerschnitte zur
Kabelquerschnitte setzte - Innenmafe Ermittlung der GieR3-
Klemm- o harzmenge
Typ Anwendung [mm?] ringe nach [mm] -
Spezifika-
tion
Durchgang Abzweig da/La L1/L2in/dimin | Durchgang | Abzweig
1 Abzweigmuffe 4 x 95— 150 4x25-70 Typ 5 130/300 240/55/125 4x150 4x50
2 Abzweigmuffe 4 x120 - 185 4 x95 - 150 Typ 6 170/420 | 370/60/165 4x150 4x150
3 Abzweigmuffe 4x70-185 | 4x35-150 | JYPL1-4 | 145500 | 440110140 4x70 4X35
Verbindungsmuffe Typ 7 -10

*Die Muffe wird mit Kunststoffkabeln und Massekabeln im Durchgang verarbeitet.

Die angegebenen MaRe sind Orientierungswerte. Eine Unter- bzw. Uberschreitung ist bei Nachweis der Ein-
setzbarkeit moglich.

Gehause

Das Gehause ist aus formbestandigem, schlagfestem und transparentem Kunststoff zu fertigen.

Die beiden Gehausehélften (Muffenschalen) miissen ohne Werkzeug sicher verschliel3bar sein

Die Gehausehalften missen werksseitig so ausgefiihrt sein, dass die Dichtigkeit des Muffengehduses
ohne nachtrégliches Einbringen von Dichtungen wahrend der Montage und Aushértung des GielRhar-
zes gewahrleistet ist.

Die Abdichtung zwischen den Kabeln und dem Muffengehause ist durch geschlossenporige Schaum-
stoffdichtungen zu realisieren. Die Schaumstoffdichtungen sind als vorgepragte Formteile oder als
selbstklebende Streifen auszufihren. Sie missen die Montage von Durchgangs- und Abzweigkabeln
der vorgegebenen Querschnitte ermoglichen.

Der Kabelabzweig wird raumsparend parallel zum Durchgangskabel ausgefiihrt. Der Abstand vom
Muffengeh&duse zu den Kabeln und Klemmen soll bei sachgerechter Montage mindestens 5 mm be-
tragen.
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e Der Anschlussbereich fiir das Abzweigkabel muss ein "Auskreuzen" der Leiter innerhalb der Muffe
gestatten.

¢ Die Konstruktion der Muffe ist so zu gestalten, dass im Gief3harz keine Riss- oder Blasenbildungen
auftreten. Das Gehause darf die freie Schrumpfung des Gief3harzes nicht behindern.

e Die Einfull6ffnung muss mindestens 50 mm lang und 20 mm breit sein, sofern keine spezielle Einfull-
vorrichtung vorgesehen ist.

e Die Gielsharzmenge ist fir die angegebene Kabelquerschnitte mit einer Mehrmenge von 200 ml zu
bemessen.

e Die Montage muss bis zu einer Schraglage von 45° mdglich sein.

Eigenschaften der Vergussmasse

e  Zweikomponenten-Harz auf Polyurethanbasis (PUR), LMP/LI-W
gemal’ DIN VDE 0278-631-1 GielRharz fur Niederspannung, isolierend und
als mechanischer Schutz, Aushértung unter Wassereinfluss (hydrophob).

e Die beiden Komponenten missen sich in ihrer Farbe deutlich voneinander unterscheiden.

e  Viskositat der Reaktionsharzmasse bei 23 C°, <10Pa-s,
gemal EN ISO 1183-1
e Dichte D (gemischt), g/cm3 von 1,1 bis 1,25
e Reaktionstemperatur (an montierter Muffe) max. 80 °C
e  Verarbeitungstemperatur +5°Chis+40°C
e  Harte (Shore D) bei 20 °C von 30 bis 60
o  Gelierzeit:
bei Umgebungstemperatur 40 °C von 8 bis 12 Minuten
23°C von 17 bis 23 Minuten
5°C von 30 bis 60 Minuten
e  Mischzeit (ist anzugeben) max. 3 Min.
e  Betriebsbereitschaft unmittelbar nach
Montage
e  Verpackung verschlossen, im gas-
und wasserdichtem
Gebinde
e Lagerfahigkeit mindestens 24
Monate
e Dauerhafte Lagertemperatur 25°C.

Geringfligige Sedimentationen des Giel3harzes sind zuldssig, wenn sie innerhalb der vom Hersteller an-
gegebenen Mischzeit ohne zusatzlichen Aufwand wieder homogen eingemischt werden kénnen und die
Eigenschaften des Giel3harzes dadurch nicht verandert werden.

Falsche Dosierung von Harz und Harter beim Mischen ist durch die Gestaltung der Verpackungseinhei-
ten und eine eindeutige Kennzeichnung auszuschliel3en. Abfilldatum und Lagerfahigkeit missen gut
sichtbar auf jedem Gebinde angegeben werden.

3.2 Kenn- und Kurzzeichen

Folgende Kennzeichnung muss dauerhaft und gut sichtbar angebracht sein:

a). auf den Verpackungen von Harz und Harter:

e Hersteller- oder Lieferantenkennung
e Typ des Giel3harzes (Handelsname)
e Basis des Giel3harzes
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Gewicht von Harz und Harter in kg
Gemischmenge in mi

Zuldssige Lagertemperatur
Verbrauchsdatum (Monat/Jahr)
Chargen-Nummer

Gefahrenkennzeichen (wenn erforderlich).

b). auf dem Muffengehduse:

Hersteller- oder Lieferantenkennung

Bezeichnung des Muffentyps

Recyclingzeichen mit Werkstoffkennung
Identifikationsnummer oder Fertigungsdatum (Monat/Jahr).

3.3 Lieferumfang

Formschalen

Giel3harz und Harter verpackt in Blechdosen mit AufreilRdeckel ohne Rand, mit glattem Boden
Ruhrstab

Dichtungsmaterial

Einweghandschuhe

Deutschsprachige Montageanleitung mit Stiickliste. Montagerelevante Anderungen sind durch einen
auffélligen Hinweis in der Montageanleitung oder als Beipackzettel im Karton fiir den Zeitraum eines
Jahresauftrages anzuzeigen.

4 Zulassung und Priifung

4.1 Zulassung

Der Auftraggeber kann die Zulassung des Auftragnehmers fir die Lieferung vom Bestehen eines durch
den Auftraggeber festgelegten Lieferantenprifsystem abhéngig machen.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines voll funktionsféahigen Garniturenmusters die seitens des Auftraggebers geforderten und
durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fur
den betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten
Prufzertifikate beibringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers erfllt.

Die Durchfihrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen vom Auftrag-
geber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitéatspara-
meter zu prifen bzw. prifen zu lassen, sowie die Fertigungsstatten des Auftragnehmers in Augen-
schein zu nehmen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wéahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseiti-
gen Einvernehmen zul&ssig.

Eventuelle Zulieferer sind dem Anwender auf Anfrage zu nennen.

4.2 Qualitatskontrolle, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem entsprechend ISO 9001 nachzuweisen,
so dass eine kontinuierliche Sicherung der durch den Anwender geforderten und durch den Hersteller
zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet wird.
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Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN 1SO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen.Es wird

empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zertifizieren zu lassen.

4.3 Prifungen

Die GieRharzmuffen missen die in DIN EN 50393 und DIN VDE 0278-631-1 geforderten Prifungen bestan-
den haben.

Zusatzlich ist die Einhaltung folgender Forderungen durch geeignete Prifungen nachzuweisen:

e Erhdhte Hydrolysebestandigkeit bei einer Temperatur von 90 °C und einer Prifdauer von 56
Tagen

e Nachweis der erh6hten Bestandigkeit unter Wasser mit zusatzlichem Wasser zwischen Ader
und Aderisolierung. Dies ist zu prifen mit 350 Lastwechseln und einer Wassersaule von 5 m.
Danach muss der Isolationswiderstand mehr als 10 MQ betragen und eine Spannungsfestig-
keit von 4 kV Uber eine Dauer von 1 Min nachgewiesen werden.

¢ Nachweis der Einhaltung des Expositionsleitwerts (ELW) gem. TRGS 430 (Isocyanate
— Geféahrdungsbeurteilung und SchutzmalRnahmen)

Der Auftraggeber behalt sich vor, die bestellten Muffen selbst oder durch Beauftragte zu prifen.

5 Dokumentation

Auf Anforderung des Auftraggebers sind vom Hersteller vorzulegen:

e gultige QS-Zertifikate fur die Fertigungsstatte nach 1SO 9001 und EN ISO 14001, Nachweis Uber
regelméaRige Uberwachung durch eine Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC ist, akkreditiert sein;

e Typprifberichte von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prifinstitut;

o Konformitatserklarung des Herstellers flr Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation;

o alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Prifprotokolle.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in
deutscher Sprache auszufiihren. Ubersetzungen sind bei Bedarf zu beglaubigen und mit dem Original-
text zu Ubergeben.

6 Verpackung und Transport

Das Produkt muss so verpackt sein, dass Transportschaden ausgeschlossen sind.
Die GieRBharzmuffen sind einzeln im Karton zu verpacken und auf Paletten zu liefern.

Die Kartons sind mit folgenden Daten auf der Stirnseite zu kennzeichnen:

Hersteller / Lieferant

Typ und Produktbezeichnung

Querschnittszuordnung der Durchgangs- und Abzweigkabel
Chargennummer oder Herstellungsdatum

Gesamtmischmenge Harz/Harter in ml

Lagertemperatur

Verbrauchsdatum — ,Zu verarbeiten bis..." Monat/Jahr
Gefahrenkennzeichnung gemaln relevanten EU- oder nationalen Vorschriften
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e Verpackungsdatum

Der Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Ricknahme der Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sowie
den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln (z. B. Euro-Flachpaletten).

7 Entsorgung

Mit der Lieferung der Garnitur verpflichtet sich der Lieferant, Moglichkeiten fir eine Entsorgung bzw. Wieder-
verwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Verordnungen auf-
zuzeigen.

8 Normen, Richtlinien, Vorschriften

DIN EN 50393 (VDE 0278-393) Prufverfahren und Prifanforderungen fir die Garnituren von Verteiler-
(DIN VDE 0278-393) kabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0
(1,2) kv

DIN VDE 0278-631-1 Materialcharakterisierung

Teil 1: Vergussmassen fur die Anwendung in Kabelgarnituren: Giel3-
harzmassen vor dem Aushéarten und im ausgehéarteten Zustand
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