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1 Geltungsbereich

Diese Spezifikation gilt fur Kabelschutzrohre fur Telekommunikation aus Polyethylen mit hoher Dichte (PE-
HD).

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften
Die Kabelschutzrohre miissen die Anforderungen der im Abschnitt 8 aufgefiihrten Normen und Bestimmungen
erfullen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften, Ver-
ordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdriicklich gefordert wer-
den.

Fur die Kabelschutzrohre mussen folgende Zubehorteilen lieferbar sein: Doppelsteckmuffen, Ver-
schlussstopfen

Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist deutsch.

2.2 Fertigungsstatten

Eine vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in Fertigungsstatten, die nicht im letzten Praqualifikati-
onsverfahren des betreffenden Herstellers genannt waren, ist dem Auftraggeber mitzuteilen und nur im
gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Lieferant zeichnet fir das Produkt einschlie3lich Halbzeuge verantwortlich.

2.3 Schulungen

Vor Erstlieferung bzw. Neueinfiihrung fuhrt der Lieferant die erforderlichen Schulungen durch und stellt
das erforderliche Schulungsmaterial zur Verfigung. Entsprechende Vereinbarungen sind mit dem Ver-
antwortlichen des Auftraggebers abzustimmen

3 Zusatzliche Anforderungen

3.1 Aufbau und Dimensionierung
Die MaRRe der Rohre entsprechen DIN 16874 (Rohrtyp: innen gerieft 50 x 4,6). Die Riefen missen gleichma-
Big und durchgangig sein. Das Rohr ist durchgangig schwarz gefarbt.

3.1a Option:
Kundenspezifische Grundfarbe nach Absprache

3.1b Option:
4 um 90° versetzte, 5mm breite Langsstreifen, Farbgebung nach Absprache

Die Rohre werden auf Trommeln mit 1500 m Lange geliefert. Schnittstellen innerhalb der Trommel sind
nicht zulassig.

3.2 Kenn- und Kurzzeichen

Die Rohre sind in einem Abstand von 1 m zu kennzeichnen. Die Schrifthéhe ist dem RohrauRendurchmesser
anzupassen und muss mindestens 5 mm betragen.
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Folgende Angaben sind dauerhaft und gut erkennbar auf der Au3enseite des Rohres anzubringen:

e Herstellerkennung

Anwendungsbereich (,EnergieNetz Mitte LWL")

DIN EN 16874

PE-HD

AuRBendurchmesser x Wandstarke

Langenmarkierung (fortlaufend von 0000m bis zur Gesamtlange auf der Trommel)
Identifikationskennung bzw. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) gemaR ISO 9001.

4 Zulassung und Prifung

4.1 Zulassung

Der Auftraggeber kann die Zulassung des Auftragnehmers fir die Lieferung vom Bestehen eines durch
den Auftraggeber festgelegten Lieferantenpriifsystem abh&ngig machen.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines Musters die seitens des Auftraggebers geforderten und durch den Hersteller bzw. Liefe-
ranten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fir den betrieblichen Einsatz durch
entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten Prufzertifikate beibringt und eventu-
elle Auflagen des Auftraggebers erfUllt.

Die Durchfihrung der Zulassungspriufung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von dem Auf-
traggeber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatspara-
meter zu prifen bzw. prifen zu lassen, sowie die Fertigungsstatten des Auftragnehmers in Augen-
schein zu nehmen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wéahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen
Einvernehmen zulassig.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber auf Anfrage zu nennen.

4.2 Qualitatskontrolle, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgéngiges Qualitatskontrollsystem entsprechend 1ISO 9001 nachzuweisen, so
dass eine kontinuierliche Sicherung der durch den Auftraggeber geforderten und durch den Hersteller
zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewéhrleistet wird.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN 1SO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird

empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

4.3 Anforderungen und Prifungen

Die Anforderungen an die Produktqualitat sowie Art und Umfang der Priifungen entsprechen DIN
16874.
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5 Dokumentation

Auf Anforderung des Auftraggebers sind vom Hersteller vorzulegen:

e gultige QS-Zertifikate fur die Fertigungsstatte nach 1ISO 9001 und EN ISO 14001, Nachweis Uber
regelmafige Uberwachung durch eine Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC ist, akkreditiert sein;

Typprufberichte von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prufinstitut;
Konformitatserklarung des Herstellers fuir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation;
o alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Prifprotokolle.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in
deutscher Sprache auszufuihren. Ubersetzungen sind bei Bedarf zu beglaubigen und mit dem Original-
text zu Ubergeben.

6 Verpackung und Transport

Die Rohre werden auf Trommeln geliefert mit einem Durchmesser von 2,25m, die Befestigung ist sicher
und beschadigungsfrei auszufiihren.

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und Befestigungsmateri-
alien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln.

7 Entsorgung

Mit der Lieferung der Kabelschutzrohre aus PE-HD verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Mdglichkeiten
fur eine Entsorgung/Wiederverwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschrif-
ten und Verordnungen aufzuzeigen.

8 Normen, Richtlinien, Vorschriften
DIN 16874 Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir die erdverlegte Telekommunikation
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