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1 Geltungsbereich
Diese Spezifikation gilt fiir folgende NH-Sicherungslastschaltleisten:
¢ NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 2, (&hnlich DIN VDE 0636-2) - B - 400 - 185,
1-polig schaltbar
e NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 3, (&hnlich DIN VDE 0636-2) - B - 630 - 185,
1-polig schaltbar
¢ NH-Sicherungslastschalt-Kuppelleiste Gr. 3, (&hnlich DIN VDE 0636-2) - 630 - 185,
1-polig schaltbar

o Doppel-NH-Sicherungslastschaltleiste 2 x Gr. 3, (ahnlich DIN VDE 0636-2) - 2 x 630 - 185, 1-polig
schaltbar

2 Allgemeine Anforderungen

Die Lastschaltleisten miissen die Anforderungen der im Abschnitt 8 aufgefiihrten Normen und Bestimmungen
erfillen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsatzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften, Ver-
ordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdriicklich gefordert werden.

Die Geschéfts- und Verkehrssprache ist deutsch.

3 Zusétzliche Anforderungen

3.1 Allgemeines

Alle Teile der Lastschaltleisten miissen aus halogenfreiem, selbstverldschendem Material bestehen.

Die Leistenkdrper sind aus glasfaserverstarktem Polyester herzustellen. Die Materialeigenschaften miissen
den jeweils giiltigen nationalen Normen auf Basis der EN 14598 bzw. EN ISO 14530 entsprechen.

Es ist nur korrosionsbestandiges Material einzusetzen.

Der Korrosionsschutz von Stahlteilen ist entsprechend den jeweils gliltigen nationalen Normen auf Basis der
EN I1SO 6988 zu prifen. Nach 5 Prufzyklen durfen an den Metallteilen keine Rostspuren erkennbar sein. (Gilt
auch fur Zubehor.)

Die Lastschaltleisten missen mindestens der Gebrauchskategorie AC-22B bei 400 V entsprechen.

Die Kontaktstlicke fur die Aufnahme der Kontaktmesser sind mit Fremdfederelementen auszufiihren, um dau-
erhaften Kontaktdruck zu gewahrleisten.

Die Kontaktstiicke fur die Aufnahme der Kontaktmesser sind mit einer Schichtdicke =3 um versilbert auszu-
fuhren. Alle anderen stromfiihrenden Teile sind mit einer Schichtdicke von 4 - 6 um zu verzinnen.

Die Lastschaltleisten missen voll isoliert sein, d. h. bei geschlossener Lastschaltklappe miissen alle unter
Spannung stehenden Teile fingersicher nach den jeweils giltigen nationalen Normen auf Basis der EN 60529
abgedeckt sein.

Die Kontaktstlicke miissen auch bei gedffneten bzw. entfernten Lastschaltklappen fingersicher nach den je-
weils glltigen nationalen Normen auf Basis der EN 60529 abgedeckt sein.

Technische Spezifikation fir NH-Sicherungslastschaltleisten Seite 3von 8
GroRe 2 und 3

Stand: 21.11.2018

Bearbeitung: Netze Strom



Die Lastschaltleisten missen im montierten Zustand die Sammelschiene auf einer Breite von 100 mm ent-
sprechend dem Rastermal vollstdndig abdecken. Die Abdeckung sollte mdglichst direkt auf den Sammel-
schienen erfolgen. Anderenfalls darf der Abstand zwischen Sammelschiene und Abdeckung 30 mm nicht
Uberschreiten.

Die Lastschaltleisten miissen mit einem gut lesbaren Typenschild versehen sein, das folgende Daten enthalt:

Hersteller oder Ursprungszeichen

Typenbezeichnung

Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Fertigungszeitraum (Monat / Jahr)

(Der Fertigungszeitraum kann auch an anderer Stelle der Lastschaltleiste angegeben sein.)

arwNE

Die Konstruktion der isolierenden Schalthilfen muss derart gestaltet sein, dass die Priffolge 1V: Bedingter
Kurzschlussstrom entsprechend DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) mit NH-Sicherungseinséatzen, Betriebs-
klasse gL erfullt wird. Ein Kurzschlusseinschaltvermégen von 50 kA muss nachgewiesen werden.

3.2 Mafe
Die relevanten MaRe der Lastschaltleisten miissen den Angaben in DIN VDE 0636-2 entsprechen.

Das Mal3 "n2", entsprechend DIN VDE 0636-2, muss ein Nebeneinandermontieren im Rastermafd 100 mm
zulassen.

Auch durch Trennwande oder Abdeckungen darf das Rastermald von 100 mm nicht Gberschritten werden.

3.3 Beschriftungsfeld

Fur die Stromkreisbezeichnung ist ein Beschriftungsfeld an den Lastschaltleisten (nicht auf den Anschluss-
raumabdeckungen) fest anzubringen, sodass ein unbeabsichtigtes Vertauschen ausgeschlossen ist.

Dieses Beschriftungsfeld muss mindestens 60 mm x 30 mm grof3 sein.

Die Beschriftung muss unabhangig vom Schaltzustand gut lesbar sein. Der Beschriftungs-
trager ist mit einer Klarsichtabdeckung zu schitzen.

3.4 Lastschaltklappen

Die Lastschaltklappen der Lastschaltleisten miissen aus Klarsichtmaterial bestehen oder mit einem ausrei-
chend grofRen Fenster versehen sein, sodass die Aufdrucke und der Schaltzustand des Sicherungseinsatzes
mit Mittenkennmelder erkennbar sind. Die Lastschaltklappen mussen ohne Werkzeug entfernbar sein.

Die Spannungsprufung muss auch bei geschlossener Lastschaltklappe mdglich sein. Dies gilt auch bei der
Verwendung von NH-Sicherungseinsatzen mit isolierten Grifflaschen.

Der Einsatz von Huckepacksicherungen mit einer Kontaktdicke von 5 mm muss bei geschlossenen Last-
schaltklappen madglich sein. Dabei muss weiterhin die Fingersicherheit der Lastschaltklappe gewahrleistet
sein.

Erdungsgarnituren fur Kabelabgange, die in Sicherungsunterteile eingelegt werden, missen bei entfernten
Lastschaltklappen sicher, ohne Zuhilfenahme von Adaptern und sonstigen Verlangerungen, angeschlossen
werden kdnnen.

Bei den Doppellastschaltleisten sind die nebeneinander liegenden Leistenkdrper und Lastschaltklappen fest
miteinander zu verbinden.
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3.5 Leiteranschluss

Die in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sind durch geeignete MaRnahmen gegeneinander ab-
zuschotten.

Die Kabel-Anschlussfahnen miissen mindestens den Eigenschaften nach den jeweils giltigen nationalen Nor-
men auf Basis der EN 13601 / EN 13605 in der Ausfiihrung E-Cu 57F20 entsprechen.

Die Leiterkennzeichnungen L1, L2 und L3 sind in der Nahe der Kabel-Anschlussfahnen dauerhaft und von
vorn gut lesbar aufzubringen.

Die Kabel-Anschlussfahnen sind mit Flachanschliissen mit fest angebrachten Gewindeelementen M12 (Ein-
pressmuttern) auszubilden.

Die Lastschaltleisten NH2 400A sind mit V-Direktanschlussklemmen fir einen Querschnittsbereich von min-
destens 50 — 240 mm? se/sm und 35 — 150 mm? re komplett montiert zu liefern. Die Anschlussklemmen dir-
fen bei einem Anzugsmoment bis 40 Nm nicht rei3en oder anderweitig beschéadigt werden, auch wenn das
vom Hersteller angegebene Nenndrehmoment geringer ist. Die Klemmen missen auch nach langerem Ge-
brauch wieder Iésbar sein.

Bei der Doppellastschaltleiste NH 3 2x630A sind die auf gleichem Potenzial liegenden Kabel-Anschlussfah-
nen durch Kupferflachschienen miteinander fest zu verbinden. Die Doppelanschlussfahnen sind mit je 3 Ge-
windebolzen M12 mit Spannscheibe und Mutter zu versehen. Die im eingebauten Zustand nutzbare Bolzen-
lange muss jeweils 31 mm betragen.

Die Lastschaltleisten NH 3 630A (Notstromanschluss) sind mit Sechskantschrauben M12 x 40, Festigkeits-
klasse 8.8 und Spannscheiben fest auf den Kabel-Anschlussfahnen montiert zu liefern

3.6 Anschlussraumabdeckung

Bei V-Direktanschlussklemmen sind die Kabelanschliisse mit Einzel-Klemmenabdeckungen zu liefern. Diese
sind so zu gestalten, dass ein Abnehmen der V-Direktanschlussklemmen bei aufgesetzter Abdeckung nicht
behindert wird. Bei anderweitigen Anschlussausfiihrungen sind die Kabelanschliisse durch eine ausreichend
dimensionierte Anschlussraumabdeckung gegen zufalliges Bertihren zu schitzen.

3.7 Zubehor

3.7a Option:

Zur Befestigung der Lastschaltleisten auf den Sammelschienen sind den Lastschaltleisten jeweils drei Sechs-
kantschrauben, Festigkeitsklasse 8.8, mit Spannscheiben sowie eine V-Direktanschlussklemme fiir den PEN-
Anschluss mit einen Querschnittsbereich von mindestens 50 — 240 mm2 se/sm und 35 — 150 mmz re inkl. La-
sche, Sechskantschraube M12 x 25 Festigkeitsklasse 8.8 und Spannscheibe im Beipack beizufligen. Die An-
schlussklemmen dirfen bei einem Anzugsmoment bis 40 Nm nicht reil3en oder anderweitig beschadigt wer-
den, auch wenn das vom Hersteller angegebene Nenndrehmoment geringer ist. Die Klemmen mussen auch
nach langerem Gebrauch wieder l6sbar sein.

4 Prifung und Zulassung

4.1 Zulassung
Der Auftraggeber kann die Zulassung des Auftragnehmers fiir die Lieferung vom Bestehen eines durch
den Auftraggeber festgelegten Lieferantenpriifsystem abhéngig machen.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines voll funktionsfahigen Musters die seitens des Auftraggebers geforderten und durch den
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Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung furr den betrieb-
lichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten Prufzertifikate
beibringt und eventuelle Auflagen des Auftraggebers erfiillt.

Die Durchfuhrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen vom Auftrag-
geber bestimmten Prifer erfolgen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitatspara-
meter zu prifen bzw. prifen zu lassen, sowie die Fertigungsstatten des Auftragnehmers in Augen-
schein zu nehmen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wéahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen
Einvernehmen zulassig.

Eventuelle Zulieferer sind dem Auftraggeber auf Anfrage zu nennen.

4.2 Qualitats-, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgéngiges Qualitatskontrollsystem entsprechend ISO 9001 nachzuweisen, so
dass eine kontinuierliche Sicherung der durch den Anwender geforderten und durch den Hersteller zu-
gesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet wird.

Fur die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen. Es wird

empfohlen, dieses von einem akkreditierten Dienstleister zertifizieren zu lassen.

4.3 Prufung
Es sind die in den Normen und Bestimmungen festgelegten Prufungen durchzufihren.

AuRerdem sind folgende erganzende Prifungen durchzufuhren:

Alterungsprifung der Kontakte

Alterungsprifung der Kontakte mit 750 Lastwechseln nach DIN VDE 0636-2, jedoch mit so reduziertem Belas-
tungsstrom, dass die Verlustleistung in den Modelleinsatzen der maximal zuléssigen Verlustleistung der zuge-
hdrigen NH-Einsatze entspricht.

Prifung der Abzugskréfte

Prufung der Abzugskréfte nach DIN VDE 0636-2 jedoch mit Messung der Abzugskrafte vor und nach Aufwei-
tung. Die Priifung ist sowohl an neuen Lastschaltleisten als auch nach der Alterungsprifung der Kontakte
durchzufihren

Prifung der Beriihrungsschutzabdeckungen auf Temperaturbestandigkeit

Bei dieser Priifung werden die Lastschaltleisten mit allen Abdeckungen versehen und mit dem 1,6-fachen Be-
messungsstrom wahrend der konventionellen Priifdauer belastet. Dabei wird eine Verlustleistung angesetzt,
die der maximal zulassigen Verlustleistung des grof3ten NH-Einsatzes entspricht.

Salzwasserpriifung
Die Prufung umfasst 1000 Lastwechsel (Lastwechselperiode 10 min) in Salzwasser (3%-Streusalz, Tempera-
tur 30 °C) mit dreiphasiger Wechselspannung (Uett.-L = 400 V). Das Salzwasser muss dabei den gesamten
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Prufling benetzen. Die NH-Unterteile sind wahrend der Prifung tberbrickt und die Anschlussklemmen inkl.
dem groRten Leiterquerschnitt in der ungunstigsten der moglichen Positionen aufgesetzt.

5 Dokumentation

Auf Anforderung des Anwenders sind vom Hersteller vorzulegen

e gultige QS-Zertifikate fur die Fertigungsstatte nach ISO 9001 und EN ISO 14001, Nachweis Uber
regelmaRige Uberwachung durch eine Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC ist, akkreditiert sein,

o Typprufberichte von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prufinstitut,

o Konformitatserklarung des Herstellers fur Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation und

o alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Prifprotokolle.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in
deutscher Sprache auszufuihren. Ubersetzungen sind bei Bedarf zu beglaubigen und mit dem Original-
text zu Ubergeben.

6 Verpackung und Transport

Das Produkt muss so verpackt sein, dass Transportschaden ausgeschlossen sind.

Die Lastschaltleisten sind einzeln im Karton zu verpacken. Klein- und Montagematerial sind in einem gesonder-
ten Folienbeutel zu verpacken.

Die Kartons sind mit folgenden Daten auf der Stirnseite zu kennzeichnen:

Hersteller / Lieferant

Typ und Produktbezeichnung
Chargennummer
Verpackungsdatum

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und Befestigungsmateri-
alien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln (z. B. Euro-Flachpalet-
ten).

7 Entsorgung

Mit der Lieferung der Lastschaltleisten verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Moglichkeiten fir eine Ent-
sorgung/Wiederverwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Ver-
ordnungen aufzuzeigen.
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8 Normen, Richtlinien, Vorschriften

DIN EN 13601; DIN EN 13605
DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1)

DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2)

DGUV Vorschrift 3
DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107)
DIN EN 14598

DIN EN 1SO 14530

DIN 16911 Beiblatt

DIN EN I1SO 6988

DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21)

DIN IEC 62631 (VDE 0307)
DIN VDE 0303-5
DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

DIN EN 1SO 9001

Kupfer und Kupferlegierungen
Niederspannungssicherungen: Allgemeine Festlegungen

Niederspannungssicherungen (NH-System) Teil 2-1:
Zusatzliche Anforderungen...

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Niederspannungs-Schaltgerate ...
Verstarkte hartbare Formmassen ...

Kunststoffe
Rieselfahige ungesattigte Polyester-Formmassen (UP-PMC)

Kunststoff-Formmassetypen; Eigenschaften von
Norm-Probekdrpern aus Polyesterharz-Pressmassen

Metallische und andere anorganische Uberziige - Priifung mit
Schwefeldioxid...

Verfahren zur Bestimmung der Prifzahl und der
Vergleichszahl der Kriechwegbildung ...

Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden
Werkstoffen Prufverfahren ...

Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe...
Prufung von Isolierstoffen NS-Hochstrom-Lichtbogenprifung
Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)

Qualitditsmanagementsysteme
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