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1 Glltigkeitsbereich
Diese technische Spezifikation hat Gultigkeit fur die EAM Netz GmbH (nachfolgend
Aufraggeber, kurz ,AG" genannt). Sie definiert die fur die Beschaffung geltenden
Anforderungen und Lieferumfénge.

2 Allgemeine Anforderungen
Abweichungen, Anderungen oder Ergédnzungen gegeniiber dieser technischen
Spezifikation bedurfen einer ausdriicklichen Vereinbarung. Sie bedurfen der
schriftlichen Erlauterung durch den Auftragnehmer (nachfolgend ,,AN* genannt) und
der Zustimmung durch den AG.

2.1 Normen und Bestimmungen
Grundsatzlich sind alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Normen,
Bestimmungen, Vorschriften, Verordnungen und Gesetze, sowie die anerkannten
Regeln der Technik einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht
ausdrtcklich genannt sind.

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist deutsch. Die Geratebeschriftung, die Service-
und Parametriersoftware und alle Dokumente sind deutschsprachig zu verfassen.

Die Bauart eichpflichtiger Messgeréate und Zusatzeinrichtungen muss der
Europaischen Messgeréaterichtlinie (MID), dem Mess- und Eichgesetz (MessEG), der
Mess- und Eichverordnung (MessEV) entsprechen. Anerkannte Regeln der Technik im
Sinne des MessEG sind insbesondere die PTB-Anforderungen, die von der PTB im
Konsens mit den Eichbehdrden, Herstellern und Anwendern erarbeitet und von der
Vollversammlung fir das Eichwesen / vom Regelermittlungsausschuss verabschiedet
wurden.

Die SMGw mussen den technisch/funktionalen sowie Zertifizierungsanforderungen
nach dem Messstellenbetriebsgesetz in der jeweils gultigen Fassung geniigen.
Insbesondere muss die erfolgreiche CC-Zertifizierung durch das BSI nachgewiesen
werden und das SMGw auf der Homepage des BSI unter der Rubrik Zertifizierte
Produkte - Intelligente Messsysteme gelistet sein.

2.2 Kundenbetreuung
Der AN hat eine technische Kundenhotline (Expertenhotline) in deutscher Sprache fiir
den AG kostenfrei vorzuhalten und eine gute Erreichbarkeit innerhalb der tiblichen
Burozeiten sicherzustellen. Der AG wird die Hotline ausschlieR3lich nutzen zur Klarung
von technischen Riickfragen fur das in diesem Dokument spezifizierte Produkt.

Alternativ ist ein Ticketsystem fir die Meldung von Anfragen bei Geratestdrungen mit
entsprechender Priorisierungsmadglichkeit und angemessenen Reaktionszeiten
vorzusehen.
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2.3 produktspezifische Dokumente
Grundséatzlich missen alle Dokumente in deutscher Sprache abgefasst sein,
andernfalls ist eine deutsche Ubersetzung beizufiigen (z. B. von Urkunden).

Alle fur den Betrieb der SMGw notwendigen Unterlagen und zulassungsrelevanten
Dokumente stellt der AN der Fachabteilung vom AG in elektronischer Form
unaufgefordert zur Verfigung:

- Zulassungsunterlagen, Zertifikate zum Konformitatsnachweis als Basis fur die
MeKo Kennzeichnung und/oder Ergadnzungen mit Zeichnungen.

- Detaillierte technische Beschreibung, Anwendungshandbiicher, insbesondere
nach einer Anderung.

- Bestatigung der Konformitatsbewertungsstelle fur die Geratebauart, dass die
beschriebenen Anderungen registriert und eichrechtlich unbedenklich sind.

- Liste der geordnet/nachweispflichtig zu entsorgenden Teile mit Angabe des
Entsorgungsweges.

Auf Anforderung vom AG sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Ein gultige Qualitditsmanagement Zertifikat EN ISO 9001

- Routinetestberichte von jeder gelieferten Geratecharge

- Stichprobenberichte von jedem Fertigungslos der gelieferten SMGw

- Typprafungsberichte

- Konformitatserklarung des Herstellers fiir zusatzlichen Bedarf aus dieser
Spezifikation

- Die Typprifungs-, Stichproben- und Routinetestberichte der Produktion der
letzten 12 Monate. Dieses schliel3t das regelmé&Rige Produktionsmonitoring
sowie den Langzeittest ein.

Sollten fur bereits gelieferte und verwendete Gerate nachtragliche Anforderungen,
Anderungen, Erganzungen usw. erfolgen, sind diese entsprechenden Dokumente
unverziglich dem AG zu Gibermitteln.

2.4 Meldepflicht des Herstellers
Nach der Feststellung von einem Produktmangel hat der AN den AG unverztglich
schriftlich zu informieren und alle Produktlieferungen — die mdglicherweise von dem
Produktmangel betroffen sind — zu benennen.

Folgende Angaben sind zu ndtig:

e Bestellnummer und -position vom AG

e Lieferzeitraum (mit Angabe der Liefertermine)

o Liefermenge

e betroffene Firmware-Version

e exakte Beschreibung vom Fehler

o magliches Gefahrdungspotential (insb. Gefahr fur Leib und Leben)

e Vorschlag zur Schadensbeseitigung und zum Produktaustausch

o die betroffenen Herstellernummernbereiche (14-stellige Identnummern)
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Die Produktionseinstellung/-ablésung einer Bauart wird der AN spatestens 12 Monate
vor Ablauf der Lieferfahigkeit dem AG mitteilen.

2.5 Verwenderanforderungen

Anforderungen, die sich an den Verwender der Geréte richten, insbesondere zur
Lagerung bzw. regulatorische Anforderungen zur Visualisierung der vom SMGw
registrierten Daten, teilt der AN unaufgefordert in schriftlicher Form dem AG mit.

3  Technische Anforderungen
3.1 Konstruktive Anforderungen

3.1.1 Gehause und Schnittstellen
Die Ausfiihrung vom Gehéause, sowie die Anordnung und Bezeichnung der
Schnittstellen hat nach dem FNN-Lastenheft , Konstruktion-Basiszéhler und Smart-
Meter-Gateway" zu erfolgen.

3.1.2 Statusanzeigen
Die verschiedenen Statusinformationen miissen tber optische Anzeigen (LED) am SMGw
angezeigt werden. Dabei sind mindestens die Anforderungen aus dem FNN Lastenheft
~Smart-Meter-Gateway — Funktionale Merkmale* erforderlich.

3.2 Funktionale Anforderungen
Die Anforderungen nach dem FNN-Lastenheft ,,.Smart-Meter-Gateway — Funktionale
Merkmale“ sind einzuhalten.

3.2.1 Gateway-Administration
Der AN garantiert zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Interoperabilitat der vom
AG eingesetzten Systemldsung zur Administration mit seinen SMGw mit dem
Gateway-Admin-System der Robotron Datenbank-Software GmbH in der aktuell
verfiigbaren und zukiinftigen Release-Versionen.

Aktuell verwendet wird der GWA-Manager mit Release Version R6.2 mit PS1.
3.3 Prozessuale Anforderungen

3.3.1 Elektronischer Bestell- und Lieferschein

Der AG sendet dem AN unmittelbar nach der kaufménnischen Bestellung einen
elektronischen Bestellschein (eBS).

Bei Lieferung sendet der AN einen elektronischen Lieferschein (eLS) an den AG.

eBS/eLS mussen im Format nach FNN Hinweis ,,Elektronischer Lieferschein fur die Bestellung
und Lieferung von Messeinrichtungen und Komponenten fiir Messsysteme" ausgefihrt sein.
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3.3.2

3.3.3

3.34

Der Versand von eBS und eLS haben gesichert im elektronischen Datenaustausch S-MIME
verschlisselt zu erfolgen.

Der AN unterstitzt zum Zeitpunkt der Angebotslegung mindestens die eBS/eLS Version 2.1
gem. FNN. Die konkrete Version und Ausgestaltung von eBS und eLS werden zwischen AN
und AG abgestimmt. Bei Bedarf werden Anderungen und Folgeversionen zwischen AN und
AG abgestimmt.

Initiale Konfigurationsdatei
Der AG Ubermittelt die Initiale Konfigurationsdatei (IKD) verschltsselt und signiert im
elektronischen Bestellschein (eBS) an den AN.

Die IKD wird mithilfe der SM-PKI Zertifikate gemafld FNN-LH eLS verschliisselt und signiert.
Der AN stellt dem AG seine gultigen 6ffentlichen SM-PKI Zertifikate zur Verfiigung. Die
Gultigkeit der SM-PKI Zertifikate muss noch mindestens ein Jahr betragen.

Vor der Vorpersonalisierung 2 der SMGw muss eine erfolgreiche Priifung der IKD auf
Authentizitat, Integritat und Vertraulichkeit vom AN durchgefiihrt werden.

Zum Zeitpunkt der Anlieferung der SMGw beim AG missen die SM-PKI- Zertifikate auf den
SMGw eine Restlaufzeit von mindestens 20 Monaten aufweisen.

Unklarheiten zur Vorpersonalisierung 2 und zur Erstkonfiguration mussen vor der Fertigung
zwischen AN und AG im Detail geklart sein.

Sollmerkmalliste

Fur die Erstellung der Sollmerkmalsliste stellt der AN eine webbasierte Portallésung fur den
AG bereit. Der AG konfiguriert darin die Sollmerkmallisten und sendet diese elektronisch mit
den eBS an den AN.

SIM-Karten

SMGw fir Mobilfunk miissen vom AN bei der Produktion mit SIM-Karten (Industrial

Standard) bestiickt oder praferiert mit embedded SIM (verl6teter SIM-Karte) produziert
werden. Der AN stellt dabei die SIM-Karten aus eigenem Kartenvorrat am
Produktionsstandort bereit. Auf Verlangen des AG und insbesondere hinsichtlich technischer
Verfugbarkeit in Abstimmung mit dem Anbieter, missen die SMGw mit eSIM (fest verbauter
und bei Bedarf mit neuen Vertragsdaten tUberschreibbarer Chip) produziert werden.

Es sind Global-SIM-Karten (insbesondere M2MR2FF Karten, 2FF Robust Plastic SIM), SIM-
Karten (Industrial Standard) sowie entsprechende embedded-/eSIM der Provider, die mit
EAM zusammenarbeiten zu unterstitzen. Dies sind aktuell der Provider Vodafone sowie die
450connect GmbH. Der AN muss entsprechende (Logistik-)Vertrage mit dem jeweiligen
Provider vorweisen, je nach Variante Uber einen ausreichenden Lagervorrat am
Produktionsstandort verfiigen und einen entsprechenden Nachschubprozess mit dem
Provider einrichten. Die Auswahl der jeweils pro Bestellung einzusetzenden SIM-
Karten/Variante bzw. Providerzuordnung teilt der AG mit.

Der Prozess ist fur die handelstbliche Formate Mini-SIM (2FF), embedded SIM im MFF2/SON-
8 Format sowie gemal3 obiger Formulierung fiir eSIM auszupréagen.
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3.35

3.3.6

Funktionstest: Nach der Bestlickung der SMGw mit den SIM-Karten fuhrt der AN einen
Funktionstest mit denselben durch, um mdgliche defekte SIM-Karten zu erkennen, zu
ersetzen und eine Auslieferung defekter SMGw zu vermeiden.

Der AN teilt dem AG die Angaben der verbauten SIM-Karten bzw. embedded
SIM/eSIM (u.a. Kartenseriennummern) mit im elektronischen Lieferschein nach Ziffer
3.3.1L

Firmware-Update

Der Abschnitt beschreibt primér planmafiige, durch den AN freigegebene Firmware-
Versionen.

Die vom AN freigegebene Firmware muss verschlisselt und mit einer digitalen
Signatur an den SMGw-Admin Ubermittelt werden.

Der AN muss bei Vorliegen einer neuen Firmware sowohl den SMGw-Admin als auch
den zustandigen AG innerhalb von einem Werktag Giber den Funktionsumfang
benachrichtigen. Sofern es sich um ein sicherheitskritisches Update handelt, ist dies
anzugeben.

Um die Storanfalligkeit bei der Ubertragung der Firmware auf das SMGw zu
minimieren, ist die jeweilige Firmware nicht als vollstdndig zusammenhangende
Version, sondern inkrementell bereitzustellen. Die SMGw mussen wahrend der
Ubertragung / des Downloads des Firmware-Updates bei Verbindungsstérungen die
Wiederaufnahme der Ubertragung / des Downloads unterstiitzen kénnen, ohne die
bereits ggf. in Teilen Gbertragenen Daten zu verwerfen.

Es wird zwischen dem Firmware-Update des Target of Evaluation (TOE) und Firmware-
Updates fur weitere Komponenten und Funktionen des SMGw auf3erhalb des TOE
unterschieden. Es muss sichergestellt sein, dass auch Firmware - Updates auf3erhalb
des TOE nicht zu einem Funktionsausfall des SMGw fiihren. Der Prozess fir
zuséatzliche Updates auRerhalb des TOE muss mit dem AG abgestimmt und
freigegeben werden.

Entsprechend der TR-03109 muss ein Fallback-Szenario nach einem erfolglosen
Firmwareupdate auf dem SMGw unterstitzt werden.

Im Falle von sicherheitskritischen Firmware-Versionen kdnnen ggf. abweichende
Prozesse realisiert werden.

Support fur Letztverbraucher

Wenn der AN eine Software fir Letztverbraucher (unabhéngig oder als Erweiterung
der Transparenz- und Displaysoftware ,,TRuDi*) auf dem SMGw implementiert hat,
muss der AN eine Anleitung fur den Letztverbraucher bereitstellen und an den AG
Ubergeben.
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3.3.7 Service-Techniker-Tool

Der AN stellt zur BSI-konformen Nutzung des HAN-Service-Techniker-Zugangs an den
SMGw eine geeignete Losung bereit. Diese Lésung soll nach Méglichkeit die
folgenden Anforderungen erfllen:

Unterstitzung aller vom AN ausgelieferten SMGW Firmware-Versionen der

Browserbasiert (Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox)

Laufende Unterstitzung der jeweils aktuellen offiziellen Versionen aller
gangigen Betriebssysteme: Der AG pruft kontinuierlich die Kompatibilitat der
ausgelieferten Service-Technikertool-Version mit der aktuell verfiigbaren
Version. Ist die Kompatibilitat nicht gegeben, MUSS der AN friihzeitig
getestete Updates liefern.

Zur Nutzung der Anwendung sind keine Admin-Rechte notwendig

Liste der per wMBUS oder drahtgebundenen im LMN angebundenen Zahler

Liste der per wMBUS im LMN sichtbaren Z&hler inkl. einer historischen
Suchfunktion (Eingabe der herstelleribergreifenden Identifikationsnummer
des Zahlers)

Lokale Downloadfunktion der Log-Files aus dem SMGw

Dokumentation der Fehlermeldungen der System-Log-Files, gemaf TR.

Filterfunktion fur die Qualifizierung der Log-Meldungen.

Auswahl der Provider und Festlegung von Schwellenwerten fir die
Netzeinbuchung zur Freigabe und Sperrung. Der AN parametriert die SMGw
nach Moglichkeit mit einer Standardkonfiguration (Provider +
Schwellenwerte) vom AG.

Auslesen von Netzwerkdiagnosedaten oder Netzwerkinformationen

Bei Weiterentwicklungen soll die bis dahin verwendete Bedienoberflache
soweit mdglich beibehalten werden.

3.4 Schnittstellen Anforderungen

3.4.1 WAN-Schnittstelle

3.4.1.41

LTE

Offentliches Mobilfunknetz 4G, mit Riickfallebene auf das Netz GPRS (2G).

Internet Protokoll Version 6 (IPv6)

SIM-Karte: steckbar oder verlotet

3.4.1.2

LTE 450

Funknetz LTE 450 MHz
Internet Protokoll Version 6 (IPv6)

SIM-Karte: steckbar oder verlotet
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3.4.2 CLS-und HAN-Schnittstelle

3.4.3

Die HAN/CLS-Schnittstelle muss ausgefihrt sein gemaf BSI-TR-03109 mit IPv4.

Statische Adresszuweisung: Das zu konfigurierende Subnetz der CLS/HAN
Schnittstelle ist nach Vorgabe des AG vom AN voreingestellt und parametriert. Die
Adressvergabe fir die HAN-/CLS-Schnittstelle entnimmt der AN aus der initialen
Konfigurationsdatei und parametriert diese dementsprechend in die SMGw.

Der AN parametriert Standardadressen fur die HAN-/CLS-Schnittstelle, fur den Fall,
dass der AG keine Angaben dazu in der IKD vorgibt.

LMN-Schnittstelle
Die LMN-Schnittstelle muss ausgefuihrt sein gemaf BSI-TR-03109, sowie nach den
zugehorigen FNN-Vorgaben.

Der AG stellt als Anhang zur Technischen Spezifikation SMGw dem AN eine
Kompatibilitatsliste mit Messeinrichtungen als Mindestanforderung zur Verfiigung
(Anlage 1: Kompatibilitatsliste Messeinrichtungen).

Der AN garantiert mit der Angabe von seinem Angebot die interoperable, funktionale
Anbindbarkeit der in der Kompatibilitatsliste aufgefiihrten Messeinrichtungen in
Verbindung mit der Kombination der Firmware-Versionen von SMGw und
Messeinrichtung. Zum Nachweis stellt der AN eine Kompatibilitatsliste mit
Interoperabilititsangabe der an sein SMGw anbindbaren Messeinrichtungen sowie
weiteren interoperablen anbindbaren Betriebsmittel (insb. an der HAN CLS
Schnittstelle wie etwa Steuerboxen, Submetering-Einheiten, etc.) inkl. Angabe der
Firmware (sowohl der SMGw als auch der Messeinrichtungen und anbindbaren
Betriebsmittel) dem AG zur Verfiigung.

Unter Interoperabilitat versteht sich die Nutzbarkeit der entsprechenden
Betriebsmittel hersteller- bzw. versions- und/oder typenunabhéngig miteinander bei
gleichbleibender Gesamtsystemfunktionalitéat unter Anwendung der
Standardprozesse (kein Erfordernis von Integrationsmaf3nahmen wie Adapter,
Treiber?, etc.).

Dies gilt ebenfalls auch fur Messeinrichtungen, die iber Kommunikationsadapter an
das SMGw angebunden werden.

Die Anbindung von eHZ an SMGw muss mit allen am Markt verfiigbaren OKK-
Adaptern von namhaften Herstellern mdglich sein. Wenn die Kompatibilitéat nur mit
bestimmten Herstellern realisiert werden kann, muss der AN eine entsprechende
Angabe in der Kompatibilitatsliste angeben.

Der AN verpflichtet sich neue Firmware-Versionen und Nachfolgemodelle von seinem
SMGw mit der in seiner Kompatibilitéatsliste genannten Messeinrichtungen und
anbindbaren Betriebsmitteln zu bemustern und nach erfolgreicher Bemusterung in
die Kompatibilitatsliste aufnehmen. Der AN sendet dem AG neue

! Etablierte treibernahe/treiberahnliche GWA-Implementierungen ausgenommen.
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344

Kompatibilitatslisten mindestens halbjahrlich (besser quartalsweise) unaufgefordert
Zu.

Firmware Updates

Vor der Ausfilhrung von einem Firmware-Update prift der AN die Kompatibilitat der
neuen Firmware mit der Kompatibilitatsliste der Messeinrichtungen vom AG (Anlage
1). Der AN stellt sicher, dass die neue Firmware mit allen Messeinrichtungen vom AG
kompatibel ist.

Der AN informiert den AG rechtzeitig im Vorfeld tber anstehende Updates, inkl.
Mitteilung zum Grund/Hintergrund vom Update, insb. Angabe einer eichrechtlichen
Notwendigkeit. Der AG prift das Update, AN und AG legen den Zeitpunkt/-plan fur
die Ausfiihrung von dem Update fest.

3.5 Typenschild

351

3.5.2

Die Angaben auf dem Typenschild sind in deutscher Sprache auszufihren.

Alle verwendeten Klebeetiketten mussen so sicher befestigt sein, dass sich ihre
Rander unter normalen Bedingungen nicht von der Tragerflache abheben. Die
Lesbarkeit der Beschriftung muss bei normaler Einwirkung von Licht, Warme und
atmosphérischen Einflissen dauerhaft erhalten bleiben.

Eigentumsvermerk

Der Eigentumsvermerk wird mit ,,Eigentum des Messstellenbetreibers*
gekennzeichnet, Gr6l3e in Anlehnung an DIN 43 855 (vorzugsweise 60 x12 mm,
alternativ 50 x12 mm).

Laser-Beschriftung, Druckverfahren oder Klebefolie in dauerhafter Qualitéat.

A

60

\ 4

Eigentum des Messstellenbetreibers

KN
— (000000 0000 0000 1
!

| Barcode 128 B |

— 12 —>

35 35 25

—— 14 - stellige Identifikationsnummer L Barcode Feld

Abbildung 2: Eigentumsvermerk

Barcode

Auf dem Typenschild ist ein Barcode des Typs 128, Mode B auf nicht reflektierendem
Hintergrund anzubringen. Dieser Barcode enthélt die 14-stelligen Identifikations-
nummer nach Ziffer 3.4.4.

Zusétzliches Anbringen vom Barcode auf Verpackungen:

Fur den Fall, dass das mit Barcode gekennzeichnete Geréat in einer nicht
durchsichtigen Verpackung separat verpackt ist, ist es erforderlich, auf der
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Einzelverpackung zuséatzlich die Identifikationsnummer nach Ziffer 3.4.4 anzubringen.
Alternativ kbnnen Sichtfenster an der Verpackung angebracht werden, die ein
Scannen des Barcodes bei der Ein-/Umlagerung erméglichen.

3.5.3 Data Matrix Code (2D-Barcode)
Auf dem Typenschild ist ein 2D-Barcode auf nicht reflektierendem Hintergrund
anzubringen. Die Ausfiihrung muss dem FNN Lastenheft "Data Matrix Code (2D-
Barcode) fur Messeinrichtungen und Komponenten fiir Messsysteme™ entsprechen.

Der Inhalt sowie die Reihenfolge, des Barcodes, sind wie folgt auszufiihren:

Préafix Inhalt

AA Identifikationsnummer
AB Server-ID

AC Public Key

AD Fabriknummer

AE Hardwareschltssel

AL Hersteller nach FLAG

3.5.4 Identifikationsnummer
Zur eindeutigen herstelleribergreifenden Identifikation wird eine
Identifikationsnummer nach DIN 43863-5:2012-04 ,Herstelleriibergreifende
Identifikationsnummer fiir Messgerate”, auf die Gerate aufgebracht.

Diese setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

14 EHEERE CHEE s | 7] s | s [ 4] 3] 271 Stellen gesamt
Sparte | Herstellerkennzeichnung Fabrikationsblock Fabrikationsnummer Beschreibung
1 L | G | z 0 | 0 6 | 3 | 5 ’ 3 | 9 | 4 ‘ 2 | 1 Identifikationsnummer
oBIS dims (Flag) Fabrikationsblock Fabrikationsnummer Beschreibung

Abbildung 3: Aufbau der herstelleriibergreifenden Identifikationsnummer

Fur den Nummernaufdruck auf dem Innenleistungsschild wird die Darstellung in vier
Bl6cken zu eins - funf - vier - vier- Zeichen festgelegt, um die Lesbarkeit zu erhéhen.
Die vier Blocke werden visuell durch ein <SPACE> voneinander getrennt, die
Verwendung anderer Trennzeichen ist nicht zulassig.

Gemal o. g. Beschreibung sieht die gedruckte Identifikationsnummer wie folgt aus
(Beispiel): 1 LGZ00 6353 9421
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Sparte

Das Kennzahlensystem OBIS nach DIN EN 62056-61 :2002, Object Identification
System (OBIS), und DIN EN 13757-1, Datenaustausch, legt die gebréauchlichen
Identifikationskennzahlen fur Messeinrichtungen und Datenibertragungen fest. Die
Grundlagen zur Verwendung basieren auf diesen Normen. Anderungen und
Erweiterungen sind tiber die OLMS User Association zu initiieren. Eine Zuordnung der
Sparten erfolgt Uber die Angabe des Mediums (Wertegruppe A) aus dem OBIS-
Kennzahlen-System.

Da die derzeit definierten Kennzahlen zur eindeutigen Kennzeichnung von
Messeinrichtungen der nichtelektrischen Sparten nicht ausreichen, wird die
Wertegruppe auf den maximal zuldssigen Bereich von 15 erweitert. Zur Vermeidung
einer Anderung der Stellenzahl erfolgt die Erweiterung durch die Buchstaben A bis F.

Die Lesbarkeit des Barcodes wird durch den AG geprift. Danach erfolgt die Freigabe
an den AN.

Kennzeichnung | Sparte Erlauterung
- Die 0 ist wegen der unterschiedlichen
Darstellung und Verwendung in den

0 - .
Gerateverwaltungssystemen nicht zu
verwenden.

1 Elektrizit&t

2 -

3 -

4 Heizkosten

5 Kalte

6 Warme

7 Gas

8 Wasser, kalt Temperatur Medium <30 °C

9 Wasser, heil3 Temperatur Medium 30 °C ... 90 °Cund >90 °C

A -

B -

C -

D -

Kommunikation | Kommunikationsgerate wie z. B.

E Datensammler stellen eine eigene Sparte dar
und sind daher mit einer eigenen Kennung zu
versehen.

bisher nicht Um eine Konvertierung der Sparten nach OBIS
E spezifizierte zu anderen Kodierungen zu ermdglichen, wird
Sparte der Buchstabe F als "Jokerzeichen™ fir hier
nicht weiter aufgefuhrte Sparten verwendet.

Abbildung 3: Zuordnung der Sparten in Anlehnung an das OBIS-Kennzahlen-System

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerkennzeichnung besteht aus drei Stellen, jeweils aus dem Wertebereich
A bis Z (26 Buchstaben) des Alphabets. Sie ist von den Herstellern bei der FLAG
Assaociation Limited (private Gesellschaft mit beschréankter Haftung) Registered No.
2660132, Registered Office: Westminster Tower, 3 Albert Embankment, London SE 1
7SL, UK., e-mail: jparsons@beama.org.uk zu beantragen bzw. abzurufen.
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Wenn sich der Herstellername andert, ist eine neue dreistellige
Herstellerkennzeichnung vom Hersteller zu beantragen. Die vollstdndige Liste der
vergebenen Herstellerkennzeichnungen ist einzusehen unter:

https://www.dIms.com/flag-id/flag-id-list

Fabrikationsblock

Dieser Block ermdglicht eine weitergehende Unterscheidung der Gerate eines
Herstellers. Er besteht aus zwei Stellen in hexadezimaler Form, d. h. von ,,00" bis ,,FE".
Hersteller mit mehreren Standorten und sich wiederholenden Fabrikationsnummern
nutzen die Felder zur Standortidentifikation. Alternativ kann der Hersteller die Felder
nutzen, um eine Versions- oder Generationsunterscheidung der Geratehardware
vorzunehmen. Die Verwendung des Blocks ausschliellich zu diesen Zwecken liegtin
der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Herstellers. Verwendet der Hersteller
den Block nicht, so sind die beiden Stellen jeweils mit ,,0" zu belegen. Der
Fabrikationsblock ,,FF" ist nicht zugelassen.

Fabrikationsnummer

Die achtstellige, rein numerische Fabrikationsnummer der Geréte wird rechtsbindig
mit fuhrenden Nullen eingetragen. Trennzeichen sind nicht zugelassen.
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3.6 Kennzeichnungen

3.6.1 Verwendung

Fur eine Unterscheidung der verschiedenen SMGw-Varianten gibt der AN seitlich auf
der Umverpackung (Einzelverpackung) den Verwendungszweckvermerk und die EAM

Netz Materialnummer an.

Die Schrifth6he betragt mindestens 5 mm.

Die Darstellung ist vor der erstmaligen Fertigung einer Variante mit dem AG

abzustimmen.

Variante Verwendungszweckvermerk
SMGw LTE LTE
SMGw LTE 450 LTE 450

Einzelfall abzustimmen.

Die Darstellung zuséatzlicher Funktionalitaten (z. B. Schaltkontakten) ist im

3.6.2 Gutesiegelzertifikat

Sofern zuléssig kennzeichnet der AN die SMGw mit einem Aufdruck oder einem
Aufkleber seitlich auf dem Gerét selbst oder auf der Umverpackung
(Einzelverpackung) mit dem letztmdglichen Tag der Laufzeit des Gltesiegelzertifikats

(SM-PKI- Zertifikat).
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3.7 Zulassung und Prifung

3.7.1

Bedingungen fir den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind:

- gegebenenfalls das Vorliegen einer herstellerabhéngigen technischen
Produktzulassung
- das Bestehen der Lieferantenprifung

Bei neuen Lieferanten kann nach bestandenen und nachgewiesenen
Zulassungsprifungen eine Probelieferung verlangt werden. Einzelheiten beziiglich
der Probelieferung (Umfang, Versandanschrift etc.) werden bei Bedarf mit dem
Hersteller/Lieferanten abgesprochen.

Die EAM Netz GmbH ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der
Produkteigenschaften und Qualitéatsparameter zu prifen bzw. prifen zu lassen.

Die SMGw missen so beschaffen sein, dass sie Uber die Mindestgultigkeitsdauer der
Eichung von zurzeit acht Jahren hinaus durch einmalige Anwendung des
Stichprobenverfahrens nach MessEV zulassig im Einsatz bleiben kénnen.

Sollten produktspezifische oder eichrechtliche Griinde gegen die Anwendung eines
Stichprobenverfahrens sprechen, so hat der Hersteller die EAM Netz GmbH
unaufgefordert zu unterrichten.

Wenn an einer Baureihe oder an Geratetypen gegentiber bemusterten, bestellten
oder fruher gelieferten Ausfiihrungen technische Anderungen (auch an verdeckten
Baugruppen) - u. U. verbunden mit Bezeichnungsanderungen, neuem
Zulassungszeichen, Zulassungs- oder Verwendungskonsequenzen - erfolgen bzw.
notwendig sein sollten, so muss der Hersteller der EAM Netz GmbH und auf Wunsch
alle am Beschaffungsumfang beteiligten Gesellschaften unaufgefordert und
schriftlich unverziglich unterrichten (gegebenenfalls muss neu verhandelt werden).

Das gilt auch fur das Herstellungsverfahren und die verwendeten Materialien.
Anderungen wiahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen
Einvernehmen zuléssig. Voraussetzung fir die Zustimmung und positive Bewertung
durch den Anwender ist der Nachweis einer gleichwertigen oder hoheren Qualitat
bzw. eines besseren Nutzens, z. B. im Rahmen einer technischen Weiterentwicklung.

Bei bestellten Geraten muss die Benachrichtigung vor Fertigungsaufnahme erfolgen.

Den Mitteilungen ist eine Bestatigung der fur die Zulassung zustéandigen Institutionen
beizufugen, die erklart, dass die Anderungen registriert und technisch sowie
eichrechtlich unbedenklich sind.

Konformitatsbewertungsverfahren

Nach der Richtlinie 2014/32/EU des europdaischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Bereitstellung
von Messgeraten auf dem Markt vom 26.02.2014 ist ein Konformitatsbewertungs-
verfahren nach den Modulen B+F, B+D oder H1 durchzufihren.

Die EAM Netz GmbH bevorzugt die Module B+F oder B+D.

Die Konformitatsbewertung erfolgt nach Anhang Il Modul B ,EU-Baumusterprifung”
in Kombination mit dem Modul F ,,Konformitat mit der Bauart auf Grundlage einer
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Produktprifung” oder dem Modul D, Konformitat mit der Bauart auf Grundlage einer
Qualitatssicherung bezogen auf den Produktionsprozess*.

Bei der Produktprifung (Modul F) oder bei der Qualitatsiiberwachung (Modul D) wird
eine 100% Priifung der Produkte vorgeschrieben.

Prod_uktlonsphase sl B 2 Modul B + D odl L
beim Hersteller
Entwicklung
Entwurf
Entwurfspriifung
A y
Baumuster Baumus(tg;prufung Baumus(t;;prufung

Serienfertigung

A 4

Produktpriifung (F)

Endprodukt v

Konformitétserklérung + Kennzeichnung

Abbildung 4: Konformitétsbewertungsverfahren

3.7.2 Produktbegleitende Prifungen
Die EAM Netz GmbH behélt sich vor, die oben beschriebenen Prifungen auf
Einhaltung der Zulassungsbedingungen jederzeit mit beliebigen Geraten aus der
laufenden Lieferung zu wiederholen.

Werden die Zulassungsbedingungen auch bei einer wiederholten Priifung nicht
eingehalten, erlischt die technische Produktzulassung. Bereits ausgelieferte und noch
nicht eingebaute Gerate werden auf Kosten des Herstellers zuriickgenommen.

3.7.2.1  Annahmeprufung

Der AG behaélt sich vor, Prifungen zur Sicherung der Eingangsqualitat an den
Lieferungen vorzunehmen. Die Annahmepriifung erfolgt nach dem FNN-Leitfaden fiir
die Annahmeprifung von Elektrizitdtsmessgerdten und Zusatzeinrichtungen in der
jeweils giltigen Fassung.

Die komplette Anliefercharge SMGw wird grundsétzlich zurtickgewiesen, wenn die
Annahmeprifung nicht bestanden wird.
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4  Auslieferung

4.1 Sichere Lieferkette

Solange es die jeweils gultigen sicherheitsspezifischen Anforderungen des BSI an den
Transport und an die Lagerung von SMGw erfordern, erfolgen die jeweiligen
Auslieferungs- und Lagerprozesse ,gemaf der marktetablierten sog. sicheren
Lieferkette” (SiLke).

4.2 Verpackung

Der AN verwendet fur die Verpackung der SMGw ausschlief3lich die fur SiLke
zugelassenen, manipulationssicheren, PIN-geschitzten Transportboxen ,Safety Box*
und ,,.Sky Box".

Der AN schult das Personal SiLke-bezogen rechtzeitig vor der ersten Anlieferung und
stattet das Personal vom AG mit pyKey aus zum Offnen der SiLke Transportboxen.

Der AN hinterlegt das SiLke-geschulte Personal vom AG (personenbezogen) in seinen
Systemen und sorgt fir einen reibungslosen Prozess zur Bereitstellung von
Einmalcodes zum Offnen der SiLke Transportboxen.

4.3 Beschriftung der Ladungstrager und Begleitpapiere

Den Begleitpapieren mussen jeweils deutlich Anzahl, Typ und Zulassungszeichen der
gelieferten Gerate sowie die Identifikationsnummer zu entnehmen sein.

Die Begleitpapiere sind in deutscher Sprache auszufuhren.

An den Ladungstragern sind im dafir vorgesehenen Beschriftungsfeld mindestens
folgende Daten anzugeben:

e Geratetyp (Bauform)

e  Stuckzahl

e 14-stellige Identifikationsnummervon . .. bis. .. (ggf.undvon...bis...)
e Datum der Lieferung

Entsorgung

Der AN zeigt dem AG die Mdglichkeiten fir eine Entsorgung/ Wiederverwertung der
SMGw unter Beachtung der entsprechenden Gesetze, Verordnungen und sonstigen
einschlagigen Bestimmungen auf, spatestens bei Lieferung der Gerate in schriftlicher
Form. Der AN weist den AG dabei auf moégliche Gefahrenstoffe hin, fir die besondere
Anforderungen an die Entsorgung oder Wiederverwertung zu beachten sind.

Der AN erklart sich mit der Lieferung von SMGw auch fur die Riicknahme der Geréate
nach Ablauf ihrer Nutzung zwecks Entsorgung bzw. Wiederverwertung bereit. Der AN
verpflichtet sich die zurickgenommenen Geréate unter Berticksichtigung der
gesetzlichen Vorgaben einer ordnungsgemaéf3en Beseitigung oder Verwertung
zuzufihren.
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6 Sonstiges

6.1 Golden Sample
Der AN ermdglicht die Uberpriifung von Konfiguration und Fertigung einer
Produktionscharge/Bestellung, indem das erste SMGw aus jeder Bestellung direkt
nach der Fertigung vom AN in seiner Produktionsumgebung installiert und in
Abstimmung mit dem AG in unterschiedlicher Prozesstiefe in Betrieb genommen
wird. Der AG filhrt dabei System- und Integrationstests mit seinen Systemen (insb.
GWA) durch.

Erst nach der vom AG erteilten Freigabe vom Golden Sample produziert der AN die
restlichen SMGw der Bestellung und liefert diese nach dem SiLke-Prozess an den AG
aus.
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7 Anlagen
7.1 Anlage 1

Kompatibilitatsliste Messeinrichtungen:

Hersteller Zahlertyp

(FLAG-ID) (Serie)

LGZ E320-.....ccciiennnn. -S1
LGZ E320-.....ccciiennnn. -S2
LGZ E320-.....ccciiennnn. -S3
LGZ E220-.....ccciiiiennn. -S2
LGZ E220-.....ccciiiiinnn. -S3
ITR 3.HZ-AC...

ITR 3.HZ-BC...

ISK MT631...

ISK MT691...

EMH eHZ-PWS...

EMH eHZB-W22E8-0LHP0O-D6-A5Q2
LOG LK11BES8O...

LOG LK13BES8O...

EFR SGM-C2...

SAG 3.5d3+-A60ETG

APA APOX+ 3.HZ...

APA LEPUS 3.060.J.5.N.N.N.T.1




