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1 Geltungsbereich

Diese Technische Spezifikation gilt fir schraubbare AuRenkonus-Kabelanschlussteile in T- Form (T-Ste-
cker) mit Nennstrom 630 A/ 1250 A zum Anschluss von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln an
SFeg-isolierte MS-Schaltanlagen mit Aufenkonus- Durchfihrungen fir Nennstrom von 630 A (Anschluss-

typ C1) und Nennstrom von 1250 A (Anschlusstyp C2) nach EN 50180 und EN 50181.

Die anzuschlielienden Kabel sind einadrig, mit VPE-Isolierung, mit rundem ein- oder mehrdrahtigem ver-
dichtetem Leiter (RE, RM, RMv) mit grafitierter oder fest verschweif3ter aulerer Leitschicht.

N(A)2XS(F)2Y 1x150mm? Nennspannung 12/20 (24)

Die Spezifikation dient als Grundlage fir alle Kabelquerschnitte.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die Garnituren mussen die Anforderungen der im Abschnitt 8 aufgefihrten Normen und Bestimmungen
erfullen, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt werden.

Grundsétzlich sind alle in dem Land des Auftraggebers geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschrif-
ten, Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht ausdricklich
gefordert werden.

Zusatzlich sind folgende technische Spezifikationen der ENM zu beriicksichtigen:

o VPE-isolierte Mittelspannungskabel

o 24-kV-Lasttrennschalteranlagen - SF6-gasisoliert, metallgekapselt, fir typgeprifte Stationen

e 24-kV-Lasttrennschalteranlagen - SF6-gasisoliert, metallgekapselt, fir vorhandene, nicht typgepriifte
Stationen

2.2 Fertigungsstatten

Eine vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in Fertigungsstatten, die nicht im letzten Praqualifikati-
onsverfahren des betreffenden Herstellers genannt waren, ist meldepflichtig und nur im gegenseitigen
Einvernehmen zugelassen.

Der Lieferant zeichnet fir das Produkt einschlief3lich Halbzeuge verantwortlich.

2.3 Schulungen

Vor Erstlieferung bzw. Neueinfiihrung ibernimmt der Lieferant die erforderliche Schulung des Montage-
personals und die Erstellung des Schulungsmaterials. Entsprechende Vereinbarungen sind mit dem
Verantwortlichen der ENM abzustimmen
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3 Zusatzliche Anforderungen

3.1 Aufbau

Die Stecker in allen Ausflihrungen missen alle erforderlichen Bauteile fiir die Feldsteuerung, Isolation
und Abdichtung enthalten, die einen dauerhaften und sicheren Betrieb der Stecker erméglichen. Das
Eindringen von Feuchtigkeit in die Stecker ist durch entsprechende MaRnahmen zu verhindern. Die
Stecker missen UV-bestandig und tberflutbar sein.

Die evtl. verwendeten Montagefette und -6le missen fur die spatere Funktion der Stecker und des Ka-
bels ohne Bedeutung und dauervertraglich sein. Die Lagerfahigkeit des Montagematerials muss bei
normalen Lagerbedingungen mindestens 5 Jahre sein. Kurzere Lagerzeiten von einzelnen Teilen mis-
sen sowohl auf der Verpackung des Teiles als auch auf der Umverpackung angegeben sein.

Nach dem Entfernen der fest verschweil3ten auReren Leitschicht missen die Stecker sowohl den durch
das Schalen entstehenden Ubergang sowie den verringerten Durchmesser (iber der Isolation dauerhaft
teilentladungsfrei ausgleichen. Zusatzliche Montagemaflnahmen im Bereich der Feldsteuerung (Leitlack,
Bander, usw.) sind nicht zulassig.

Das Aufschieben des Isolierkdrpers muss ohne spezielles Hilfswerkzeug mdglich sein. Die Demontage des
Kabelanschlussteils vom Gerateanschlussteil der Anlage muss ohne Zerstérung der Bauteile moglich sein. Die
Stecker missen sofort nach der Montage betriebsbereit sein.

Die Kabelanschlussteile mussen die Anschlussmaglichkeit fr Prifadapter, Aderauslesegeréat und
Uberspannungsableiter bieten. Eine Mantelpriifung muss ohne Demontage des gesamten Steckers moglich
sein.

Die schraubbaren Kabelanschlussteile erhalten die Bezeichnung BCT = Bolted Connector (deutsch —
Schraub-T-Stecker), abhangig von Spannungsebenen und Querschnittsbereichen:

Nennspannung kV Bezeichnung Querschnitt mm?

12/20 (24) BCT 24-1 35-70
BCT 24-2 95 - 240
BCT 24-3 300
BCT 24-4 400
BCT 24-5 500
BCT 24-6 630
BCT 24-7 800

Ein Kabelsteckteil in T-Form besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

Isolierkorper mit Glattungshiilse, Feldsteuerteil und duf3erer Feldbegrenzung

Gewindebolzen M16 Anlage / M12 Abschluss

Abdeckkappe

Schraubkabelschuh flir den Leiter, mit einem und ab Leiterquerschnitt 120 mm?2 mit mindes-

tens zwei Abreilkopfschrauben, galvanisch verzinnt;

e Schraubkabelschuh fiir Cu-Schirmdréhte 16 - 35 mm?, mit AbreilRkopfschrauben, galvanisch
verzinnt, Laschenbohrung 10,5 mm;

e Potentialausgleichsleitung, schwarz, Querschnitt [1112,5 mm?, werksseitig konfektioniert mit
verzinntem Cu-Presskabelschuh, Laschenbohrung 10,5 mm;

e Erdungsschelle (bauartbedingt, Verzicht nur beim Herstellernachweis mdglich).
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3.2 Kenn- und Kurzzeichen

Alle Bauteile der Stecker sind eindeutig, unverwechselbar und dauerhaft méglichst unmittelbar auf den
einzelnen Bauteilen oder, wenn es nicht maéglich ist, auf deren Verpackung zu kennzeichnen. Die Be-
zeichnungen der Bauteile miissen mit den Bezeichnungen in der Stiickliste und in der Montageanleitung
identisch sein.

Die Stecker sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Herstellerkennung
Typ
Maximale Nennspannung

Identifikationskennung bzw. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) zur Nachverfolgbarkeit
gemaf ISO 9001.

Die Kennzeichnung auf dem Steckerkdrper muss so platziert sein, dass die Ablesung ohne Demontage des
Steckers maoglich ist.

3.3 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehoren die unter Punkt 3.1 aufgefiihrten Teile, Montage-, Befestigungs- und Klein-
materialien sowie Montageanleitung mit Stiickliste in der Sprache des Auftraggebers. Montagerelevante
Anderungen sind durch einen auffalligen Hinweis in der Montageanleitung oder als Beipackzettel im Kar-
ton fir den Zeitraum eines Jahresauftrages anzuzeigen.

4 Zulassung und Prifung

4.1 Zulassung

Bedingung firr den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind das Vorliegen einer
herstellerabhéngigen technischen Produktzulassung und das Bestehen des Lieferantenprufsystems bei
den Anwendern.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant zu seinen Lasten
anhand eines voll funktionsfahigen Garniturenmusters die seitens der Anwender geforderten und durch
den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fir den be-
trieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referenzen belegt, die geforderten Priifzertifi-
kate beibringt und eventuelle Auflagen des Anwenders erfillt.

Die Durchflihrung der Zulassungsprifung bzw. die Bemusterung kann auch durch einen von den An-
wendern bestimmten Prifer erfolgen.

Der Anwender ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitadtsparameter
zu prifen bzw. prifen zu lassen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zugelassen, gege-
benenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wahrend einer laufenden Bestellung sind nur im gegenseitigen
Einvernehmen zulassig. Eventuelle Zulieferer sind dem Anwender auf Anfrage zu nennen.

4.2 Qualitatskontrolle, Umweltmanagement und Arbeitsschutz

Der Hersteller hat ein durchgangiges Qualitatskontrollsystem entsprechend ISO 9001 nachzuweisen,
dass eine kontinuierliche Sicherung der durch den Anwender geforderten und durch den Hersteller zu-
gesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften gewahrleistet.
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Fir die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001 oder vergleichbar
vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird

empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

4.3 Prifungen
Die Stecker mussen Prifungen gemaf EN 61442 und HD 629.1 unterzogen werden.

5 Dokumentation

Auf Anforderung des Anwenders sind vom Hersteller vorzulegen:

e gultige QS-Zertifikate fir die Fertigungsstatte nach 1ISO 9001 und EN ISO 14001, Nachweis uber
regelméRige Uberwachung durch eine Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle muss beim
DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des EAC ist, akkreditiert sein;

o Typprufberichte von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiertem Prifinstitut;

o Konformitatserklarung des Herstellers fir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation;

o alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Priifprotokolle.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw. sind in
der Sprache des Auftraggebers auszufiihren. Ubersetzungen sind bei Bedarf zu beglaubigen und mit
dem Originaltext zu Ubergeben.

6 Verpackung und Transport

Die Verpackung der Produkte ist so vorzunehmen, dass keine Schaden beim Transport auftreten.

Die Stecker sind satzweise nach Forderung des Anwenders vorzugsweise im Karton bzw. in einem
Folienbeutel zu verpacken. Die Isolierkdrper sowie das Klein- und Montagematerial sind in gesonder-
ten Folienbeutel zusatzlich staubfrei zu verpacken.

Kartons und Liefergebinde (falls vorhanden) sind mit folgenden Daten auf der Stirnseite zu kennzeich-
nen:

Hersteller / Lieferant
Produktbezeichnung

Typ

Beschreibung des Einsatzbereiches
Nennspannung
Querschnittszuordnung
Chargen-Nummer

Anzahl der Stecker im Gebinde
Verpackungsdatum

In der Verpackung bzw. in der Montageanleitung muss eine allgemeinverstandliche Auflistung der Be-
standteile (Stiickliste) des vollstandigen Lieferumfangs der Garnitur enthalten sein.

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und Befestigungs-
materialien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen Transportmitteln (z. B. Euro-
Flachpaletten).
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7 Entsorgung

Mit der Lieferung der Garnitur verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Mdglichkeiten fur eine Entsor-
gung/Wiederverwertung auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Verord-
nungen aufzuzeigen.

8 Normen, Richtlinien, Vorschriften
EN 61442 Prifverfahren fir Starkstromkabelgarnituren mit einer
(DIN VDE 0278-442) Nennspannung von 6 kV bis 36 kV
HD 629.1 S2 Starkstromkabel-Garnituren mit Nennspannungen U bis
(DIN VDE 0278-629-1) 30 kV (Um bis 36 kV).

Prifanforderungen fiir Kabelgarnituren fur Starkstromka-
bel mit einer Nennspannung von 3,6/ 6 (7,2) kV bis 20,8/
36 (42) kV. Kabel mit extrudierter Kunststoffisolierung

EN 50180 Durchflhrungen Uber 1 kV bis 36 kV und von 250 A bis

(DIN EN 50180) 3,15 KA fir flussigkeitsgefuhlte Transformatoren

EN 50181 Steckbare Durchflihrungen tber 1 kV bis 36 kV und von 250 A

bis

(DIN EN 50181) 1,25 KA fir Anlagen anders als flissigkeitsgefiihlte Transfor-
matoren
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