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Diese technische Spezifikation hat Giiltigkeit fir die EnergieNetz Mitte GmbH. Mit dieser Spezi-
fikation werden (iber bestehende Publikationen hinaus technische Festlegungen getroffen.

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdi StralRe 2
34131 Kassel

Ansprechpartner Technik:

Herr Oliver Jansen

Tel.. +49561-933-2202

Fax.: +49561-933-12122202

E-Mail: oliver.jansen@energienetz-mitte.de
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2.2

Giiltigkeitsbereich

Diese technische Spezifikation gilt fir die EnergieNetz Mitte GmbH. Sie definiert die fir die
Beschaffung geltenden technischen Anforderungen und Lieferumfange fiir Balgengaszahler
der GroRe 10 bis G 100. Dariliber hinaus dient die Spezifikation als Grundlage fiir die Praquali-
fikation von Herstellern.

Allgemeine Anforderungen

Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die Balgengaszahler miissen der aktuellen EN 1359 entsprechenden. Die Anforderungen
der aufgefiihrten Normen und Bestimmungen in der jeweils gliltigen Fassung miissen er-
fillt werden, soweit in dieser Spezifikation keine abweichenden Forderungen gestellt wer-
den. Weiter miissen die Zdhler vom DVGW nach der jeweils aktuellen EN 1359 zugelassen
sein, das DVGW-Zertifikat ist vorzulegen.

Die Balgengaszahler missen sowohl in der europdischen Gemeinschaft geltendes metro-
logisches Recht, insbesondere den Bestimmungen der Richtlinie 2014/32/EU des europai-
schen Parlaments und des Rates {iber Messgerate (MID), als auch das in Deutschland gel-
tende Eichrecht erfiillen.

Eine Konformitdtsbescheinigung fir den Einsatz im geschaftlichen Verkehr ist erforder-
lich. Sdmtliche eichrechtlichen Dokumente miissen auf Verlangen lGberreicht werden.

Die Geschafts- und Verkehrssprache ist deutsch.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist am Sitz des Auftraggebers.

Fertigungsstatten

Bei Verlagerung der Produktion, auch nur von Teilmengen, ist die EnergieNetz Mitte GmbH
in Kenntnis zu setzen. Produktionsstatten, die nicht Gegenstand des letzten Praqualifikati-
onsverfahrens des betreffenden Herstellers waren, sind meldepflichtig und wahrend eines
laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Fir die Fertigungsstatten ist ein Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001 oder ver-
gleichbar vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstatten ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach BS OHSAS 18001
(Occupational health and Safety Assesment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es
wird empfohlen, dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.
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2.3  Qualitdtskontrolle

Der Auftragnehmer hat ein durchgangiges Qualitdtsmanagementsystem entsprechend DIN
EN ISO 9001 nachzuweisen, das eine kontinuierliche Sicherung der in dieser Spezifikation ge-
forderten und durch den Hersteller zugesicherten gleichbleibenden Produkteigenschaften
gewahrleistet ist. Das Qualitdtshandbuch ist auf Wunsch dem AG vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, jederzeit unangemeldet ein Audit des Fertigungsstandortes vorzunehmen. Dabei
kénnen auch Bauteile aus der laufenden Produktion entnommen werden, um diese zu priifen.

2.4 Technische Kundenbetreuung

Der Hersteller hat eine technische Kundenbetreuung zu gewahrleisten.

2.5 Meldepflicht des Herstellers

Nach der Feststellung eines Produktmangels durch den Hersteller ist die EnergieNetz-
mitte GmbH unverzlglich zu informieren. Mégliche weitere fehlerhafte Produktlieferun-
gen sind zu benennen. Die EnergieNetz Mitte GmbH ist schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Folgende Angaben missen hierbei - soweit zutreffend - aufgefihrt sein:

. Lieferzeitraum

. Liefermenge

. Fertigungszeitraum

o Chargennummer

. Fertigungsstandort

. Material / Typ

. Dimension / Durchmesser

. Genaue Beschreibung des Fehlers

. Abschatzung des Gefahrdungspotentials

. Vorschlag zur Schadensbeseitigung und zum Produktaustausch

2.6 Reklamationen

Aufwendungen, die im Zuge einer Reklamation entstehen (z. B. Kosten fiir Priifungen),
werden dem Hersteller in Rechnung gestellt, sofern dieser die Reklamation zu verantwor-
ten hat.

2.7 Weitere Anforderungen

Die Zdhler missen manipulationssicher konstruiert sein.

Der Hersteller ist verpflichtet, der EnergieNetz Mitte GmbH alle Anderungen gegeniiber
den praqualifizierten Zahlern unverziiglich vor Fertigungsaufnahme schriftlich mitzutei-
len. Dieser Mitteilung ist eine Bestatigung der Zulassungsstelle beizufiigen, das die be-

schriebenen Anderungen registriert und eichrechtlich unbedenklich sind.
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Der Hersteller stellt sicher, dass fiir die Bauteile des Zahlers, insbesondere fiir das Membran-
material, der Hersteller und Produktionscharge anhand der Fabrikationsnummer des Zshlers
zuriickverfolgt lassen.

Die einzelnen Komponenten der Zahler sollen aus Materialien bestehen, die sich umweltneut-
ral verhalten und recyclingfahig sind.

Der AG behalt sich vor durch Stichprobenpriifungen von gelieferten Zdhlern die Einhaltung
der vorgegebenen Fehlergrenzen und der Produktqualitat zu iberwachen.

Unternehmen, die mit einem Zéhler erstmalig die Prédqualifikation anstreben, miissen spétestens
6 Monate vor der jeweiligen Auftragsvergabe in Absprache mit dem AG zundichst mindestens 12
Zdhler fiir Testzwecke zur Verfiigung stellen, um an der Vergabe teilnehmen zu kénnen. Die Aus-
wahl der Zdhler erfolgt aus der laufenden Produktion durch den AG.

Die Préqualifikation kann friihestens nach einem Jahr ausgesprochen werden. Voraussetzung
hierfiir ist jedoch ein erfolgreicher Netzeinsatz einer représentativen Zdhleranzahl (>500).

Die Erteilung eines Probeauftrages ist bei einer erstmaligen Bewerbung unabhangig von der
Erteilung der Praqualifikation. Weder die Bestellung der o. g. Testzahler noch die Erteilung
eines Probeauftrages stellen eine Verpflichtung zur Erteilung der Praqualifikation dar.

2.8 Technische Anforderungen
Uber die bestehenden amtlichen Vorschriften, DIN-, DVGW-, und EN-Bestimmungen hin-
aus sind vom Auftragnehmer folgende technische Anforderungen zu erfillen:
2.8.1 Abmessungen und Anschliisse
Z5h- Anh-l Stut-b om o
schluss- zenab- min max
;er’..;rse Anschlussart nenn- stand [m*/h] [m*/h]
weite [mm]
G10 Einstutzen DN - 0,1 16
Gewinde {G 2
3/4"}
G16 Einstutzen DN - 0,16 25
Gewinde (G 2
3/4")
G25 Einstutzen DN - 0,25 40
Flansch
Einstutzen DN - 0,25 40
Flansch mit
Stehbolzen
M 10
G40 Einstutzen DN - 0,4 65
Flansch
Einstutzen DN - 0,4 65
Flansch
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G 65 Einstutzen DN - 0,65 100
Flansch

G100 Einstutzen DN - 1 160
Flansch

Abmessungen und Anschlisse

2.8.2

2.8.3

2.8.4

Gehause

Neben der DIN EN 1359 sind die Anschliisse entsprechend der DIN 3376-2 (Einstutzenzah-
ler) auszufihren.

Die Zahler missen gemaR DIN EN 1359 und DVGW Arbeitsblatt G 600 (TRGI) gegen hohe Um-
gebungstemperaturen bestandig sein.

Gehauseoberteil und -unterteil sind mittels Falz und unter Verwendung eines geeigneten
Dichtmittels zu verbinden. Der Falz muss aus nichtrostendem Stahl oder aus gleichwertig kor-
rosionsgeschiitztem Werkstoff sein. Die Z&hler miissen im Schadensfall bis zu einem Uber-
druck von 1 bar Gas dicht sein und bleiben.

Die Anschlisse sind entsprechend EN 1359 auszufiihren. Um das Eindringen von Fremdkor-
pern in das Innere der Zahler zu verhindern, sind die Anschlisse zu verschliel3en. Die Zahler-
anschliisse missen vor Beschadigungen geschiitzt sein. Die Verschliisse sollen wiederverwen-
det werden konnen.

Dichtungen

Die eingesetzten Dichtungen an den Anschlussstutzen missen nach DIN 3535-6 gepriift
und hoch Temperatur bestdndig sein. Fir die Dichtungen muss das DIN- DVGW-Priifzei-
chen vorliegen. Die Bauform muss DIN 3376-1 bzw. 2 entsprechen.

Eine giiltige Zulassung nach der DVGW VP 401 fir die Dichtungen muss vorliegen.

Die Dichtungen werden bei Einstutzenzahlern mitgeliefert. Die eingesetzten Dichtungen

an den Anschlussstutzen missen auf Basis synthetischer Fasern hergestellt sein und eine
Starke von 2 mm aufweisen. Der Einsatz anderer Materialien ist optional und nur auf aus-
driickliche Anforderung durch den AG zulassig.

Des Weiteren muss das verwendete Dichtungsmaterial elastisch, asbestfrei und antihaftbe-
schichtet sein. Die Bauform muss entsprechend der Anschlussart der EN 1359 (Gewinde) oder
der EN 1092 (Flansch) entsprechen.

Messwerk und Membranmaterial

Das Messwerk muss eine robuste Konstruktion aufweisen und die Anforderungen nach DIN
EN 1359, fiir Balgengaszahler, erfillen.

Es ist eine einfache Justiermdglichkeit des Zahlers vorzusehen. Die Zdhler missen nach
Ablauf der Eichfrist ohne Offnen des Gehiuses auf die giiltige Fehlergrenze justiert wer-
den kénnen.
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2.8.5

2.8.6

Die im Zahler zum Einsatz kommenden Membranen miissen aus synthetischem Material
bestehen (Kunststoffmembran). Der Zdhler muss mit einer Ricklaufsperre ausgestattet
sein. Die Ubertragung des Messwerkfortschritts vom Gasraum in das Zahlwerk hat durch
eine Magnetkupplung zu erfolgen

Zihlwerksausfiihrung

Das Zahlwerk besteht aus acht Zahlenrollen, worin zwei Nachkommastellen beinhaltet sind
(Ausnahme: G 100, nur eine Nachkommastelle). Die Zahlwerksrollen sind schwarz, die Be-
schriftung der Ziffern sowie Teilstriche auf den Zahlenrollen in weil3 auszufiihren. Auf der Zif-
fer ,6" der Rolle der dritten bzw. zweiten Nachkommastelle ist eine Verspiegelung anzubrin-
gen. Die Rolle der letzten Nachkommastelle ist gemal EN 1359 mit einer Hunderterteilung
zu versehen (50 Teilstriche am Umfang).

Die gesamte Zdhlwerkskonstruktion sowie die verwendeten Materialien miissen so gestaltet
und ausgewadhlt sein, dass mit einfachen Hilfsmitteln eine Beeinflussung der Zdhlerfunktio-
nen nicht moglich ist. Es ist durch geeignete MalRnahmen dafiir zu sorgen, dass mechanische
Beeinflussungen bei der Ablesung erkennbar werden.

Das Zahlwerk ist mit allen Einrichtungen (Permanentmagnet auf Zahlwerksrolle) zur Abgabe
von Impulsen, die zur Abrechnung verwendet werden kénnen, auszuriisten. Der Impulsauf-
nehmer muss extern ber eine plombierbare Steckverbindung angebracht werden kénnen,
ohne eichrechtliche Markierungen zu verletzen.

Die aus der letzten Zadhlwerksrolle resultierende Impulswertigkeit ist malRgebend. Abwei-
chungen hiervon sind auf Wunsch des bestellenden Unternehmens moglich. Die Impulswer-
tigkeit muss auf dem Zahlwerksschild aufgedruckt werden. Am Z3hlwerk ist eine plombier-
bare Befestigungsmaglichkeit fiir den Impulsaufnehmer vorzusehen.

Z3dhlergroRe Impulswertigkeit
G10bisG 16 0,01 m3/Impuls
G 25 bis G 100 0,1 m3/Impuls

Tabelle 2: Impulswertigkeit

Impulsaufnehmer

Der Hersteller muss einen zur Zdhlwerkskonstruktion passenden Impulsaufnehmer anbieten.
Der Impulsaufnehmer muss losbar mit dem Zahlwerk verbunden sein. Der Zdhlkontakt ist als
Schliel3er auszufihren. Um die Erkennung von Manipulationen an der Impulsibertragung zu
ermdglichen, ist ein entsprechender zusitzlicher Magnetschalter als Offner einzubauen.

Der Impulsaufnehmer ist so auszufiihren, dass eine Demontage (z. B. bei Ausfall) mit geeig-
netem Werkzeug moglich ist, ohne eichrechtliche Markierungen zu beschadigen.
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2.8.7 Encoderzdhlwerk
Der Zahler muss ein Absolut Encoder-Zahlwerk nach Namur- und/oder SCR-Spezifika-
tion enthalten.

2.8.8 Kommunikationsadapter (Optional)
Kommunikationsadapter mit wireless M-Busfunkmodul nach OMS Spezifikation.

2.8.9 Temperaturkompensation
Optional kénnen die Zahler mit einer mechanischen Temperaturkompensation ausgestat-
tet sein. Standardtemperaturbereich (TK) -10 -+ 40°C Gastemperatur. Nur in begriindeten
Ausnahmefillen wird der TK Bereich -25 - +40°C Gastemperatur eingesetzt. Als Bezugs-
temperatur ist der vorgeschriebene Wert von 15°C anzuwenden.

2.8.10 Elektronische Temperaturumwertung

Statt einer mechanischen Kompensation ist auch ein elektronischer Temperaturumwerter
moglich.

Die Temperaturumwerter miissen entsprechend der EN 12405 ausgefiihrt werden. Im Gegen-
satz zu einer PT-Umwertung wird der Druck nicht gemessen, darf jedoch als Festwert in die
Berechnung der Zustandszahl mit eingehen. Geht der Druck als Festwert mit in die Berech-
nung ein, muss dies an der Messanzeige erkennbar sein. Die Montage des Umwerters muss
wahlweise am Z3hler oder separat moglich sein. Fiir das Zahlwerk des elektronischen Tempe-
raturumwerters missen folgende Anforderungen erfiillt werden:

Die Hauptanzeige des Zdhlwerks muss sich nach einer Ruhezeit (kein Durchfluss, kein Dri-
cken) selbsttdtig abschalten. Die Anzeige erfolgt in der Einheit ,,m3". Der Ausfall des Impuls-
gebers muss im Display angezeigt werden.

Bei batteriebetriebenen elektronischen Zahlwerken sind die Anforderungen der DIN EN
1359, zu beachten. Das Zahlwerk und das Batteriefach / die Batteriefdcher werden nach EN
60529: auf Einhaltung der Schutzklassen IP54 gepriift.

Ist technisch sichergestellt, dass bei fachkundigem durchgefiihrtem Batteriewechsel kein Da-
tenverlust auftritt, so muss die Batterie nicht eichtechnisch gegen Entnahme gesichert wer-
den. Kann ein Datenverlust bei einem Wechsel nicht ausgeschlossen werden, so muss die Bat-
terie unter einer eichtechnischen Sicherung liegen. In diesem Falle muss eine geeignete Bat-
terie eine Funktionsdauer von mindestens einem Jahr Gber der Eichgliltigkeitsdauer aufwei-
sen. Einen erforderlichen Batteriewechsel muss das Gerat ein Jahrim Voraus anzeigen.

Fir den elektronischen Temperaturumwerter muss ein EMV- Priifbericht (elektromagneti-
sche Vertraglichkeit) vorliegen.
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2.8.11

2.8.12

2.8.13

Der Temperaturfiihler muss demontierbar sein, um eine Priifung an Ort und Stelle zu gewahr-
leisten.

Option 3.1.8a
Als Option muss der Temperaturumwerter in einer Ex-geschiitzten Variante erhaltlich sein.

Option 3.1.8b
Optional ist der Zahler (ab der GréRe G 40) mit einer Temperaturfiihlertaschen auszuriisten.

Typenschild / Kennzeichnung

Die Angaben auf dem Typenschild sind in deutscher Sprache auszufiihren.
Das Zahlwerksschild ist in Metall oder Kunststoff auszufiihren.

Die genaue Ausfiihrung, insbesondere hinsichtlich der Beschriftung und des Layouts,

ist mit dem AG abzustimmen.

Das Zahlwerksschild muss ebenso wie der Aufdruck widerstandsfahig gegen Licht und
wWarme und unempfindlich gegen atmospharische Einwirkungen sein. Das Zahlwerksschild
ist unter einer Abdeckkappe anzubringen und muss gegebenenfalls, wie auch die Abdeck-
kappe selbst, mit gebrauchlichen Reinigungsmitteln zu sdubern sein, ohne dass der Auf-
druck Schaden nimmt oder die Kappe "blind" wird.

Eigentumsvermerk

Der Eigentumsvermerk wird mit ,Eigentum des Netzbetreibers" gekennzeichnet,
GroRe in Anlehnung an DIN 43 855 (vorzugsweise 60 x 12 mm, alternativ 50 x12mm).

< 60 >

Eigentum des Netzbetreibers

S
— 000000 0000 0000 E

| Barcode 128 B , | 1

i« 12 —>]

L— 14 - stellige Identifikationsnummer L Barcode Feld
Abbildung: Schild Eigentumsvermerk
Identifikationsnummer nach DIN 43863-5:2012-04 (siehe 2.2.5.3)

Laser-Beschriftung, Druckverfahren oder Klebefolie in dauerhafter Qualitat.

Barcode

Auf dem Typenschild ist ein Barcode des Typs 128, Mode B anzubringen. Dieser Bar-
code enthalt die Identifikationsnummer (siehe 2.2.5.3). Die Anforderungen der DIN EN
ISO 15416 sind bezliglich Ausfiihrung und Qualitat des Barcodes einzuhalten.
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2.8.14 Identifikation nach DIN 43863-5

Zur eindeutigen herstelleriibergreifenden Identifikation wird eine Identifikationsnum-
mer nach DIN 43863-5:2012-04 ,Herstelleriibergreifende Identifikationsnummer fir
Messgerate", auf die Zahler aufgebracht.

Diese setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

14 ENEEEE EEE s [ 7 s | s |« 3| 2] Stellen gesamt
Sparte | Herstellerkennzeichnung | Fabrikationsblock Fabrikationsnummer Beschreibung
1 L | G | Z 0 | 0 6 I 3 | 5 I 3 | 9 [ 4 ] 2 [ 1 identifikationsnummer
oBIS dims (Flag) Fabrikationsblock Fabrikationgsnummer Beschreibung

Fir den Nummernaufdruck auf dem Innenleistungsschild wird die Darstellung in vier Bl6-
cken zu eins - finf - vier - vier- Zeichen festgelegt, um die Lesbarkeit zu erhéhen. Die vier
Blocke werden visuell durch ein <SPACE> voneinander getrennt, die Verwendung anderer
Trennzeichen ist nicht zuldssig.

Gemal o.g. Beschreibung sieht die gedruckte Identifikationsnummer wie folgt aus
(Beispiel): 1 LGZ00 6353 9421.

Sparte

Das Kennzahlensystem OBIS nach DIN EN 62056-61 :2002, Object ldentification System
(OBIS), und DIN EN 13757-1, Datenaustausch, legt die gebrduchlichen Identifikationskenn-
zahlen fir Messeinrichtungen und Dateniibertragungen fest. Die Grundlagen zur Verwen-
dung basieren auf diesen Normen. Anderungen und Erweiterungen sind {iber die DLMS
User Association zu initiieren. Eine Zuordnung der Sparten erfolgt (iber die Angabe des
Mediums (Wertegruppe A) aus dem OBIS- Kennzahlen-System. Da die derzeit definierten
Kennzahlen zur eindeutigen Kennzeichnung von Messeinrichtungen der nichtelektrischen
Sparten nicht ausreichen, wird die Wertegruppe auf den maximal zuldssigen Bereich von
15 erweitert. Zur Vermeidung einer Anderung der Stellenzahl erfolgt die Erweiterung
durch die Buchstaben A bis F.
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Kennzeich- |Sparte Erlduterung
nung

- Die 0 ist wegen der unterschiedlichen Darstel-

0 lung und Verwendung in den Gerateverwal-

tungssystemen nicht zu verwenden.

1 Elektrizitat

2 -

3 -

4 Heizkosten

5 Kalte

6 warme

7 Gas

8 Wasser, kalt Temperatur Medium < 30 °C

9 Wasser, heil’ Temperatur Medium 30 °C ... 90 °Cund > 90 °C

A -

B -

C -

D -
Kommunikation | Kommunikationsgerate wie z.B. Datensamm-

E ler stellen eine eigene Spate dar und sind da-

her mit einer eigenen Kennung zu versehen.

bisher nicht Um eine Konvertierung der Sparten nach OBIS

. spezifizierte zu anderen Kodierungen zu ermoglichen, wird
Sparte der Buchstabe F als "Jokerzeichen" fir hier

nicht weiter aufgefiihrte Sparten verwendet.

01.06.2018
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Zuordnung der Sparten in Anlehnung an das OBIS-Kennzahlen-System

Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerkennzeichnung besteht aus drei Stellen, jeweils aus dem Wertebereich A
bis Z (26 Buchstaben) des Alphabets. Sie ist von den Herstellern bei der
FLAG Association Limited (private Gesellschaft mit beschrédnkter Haftung)
Registered No. 2660132, Registered Office: Westminster Tower
3 Albert Embankment, London SE 1 75L, UK.
E-Mail: jparsons@beama.org.uk
zu beantragen bzw. abzurufen.
Wenn sich der Herstellername andert, ist eine neue dreistellige Herstellerkennzeich-
nung vom Hersteller zu beantragen. Die vollstdndige Liste der vergebenen Hersteller-
kennzeichnungen ist einzusehen unter:
http://www .dlms.com/organization/flagmanufacturesids/index.html.

Fabrikationsblock
Dieser Block ermdglicht eine weitergehende Unterscheidung der Geréte eines Herstellers.
Er besteht aus zwei Stellen in hexadezimaler Form, d. h. von ,,00" bis ,,FE". Hersteller mit
mehreren Standorten und sich wiederholenden Identifikationsnummern nutzen die Felder
zur Standortidentifikation. Alternativ kann der Hersteller die Felder nutzen, um eine Ver-
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2.8.15

2.8.16

2.8.17

2.8.18

2.8.19

sions- oder Generationsunterscheidung der Geratehardware vorzunehmen. Die Verwen-
dung des Blocks ausschlieBlich zu diesen Zwecken liegt in der alleinigen Verantwortung
des jeweiligen Herstellers. Verwendet der Hersteller den Block nicht, so sind die beiden
Stellen jeweils mit ,,0" zu belegen. Der Fabrikationsblock ,,FF" ist nicht zugelassen.

Fabrikationsnummer
Die achtstellige, rein numerische Fabrikationsnummer der Gerdte wird rechtsbiindig
mitfiihrenden Nullen eingetragen. Trennzeichen sind nicht zugelassen.

Haltbarkeit und Lesbarkeit von Kennzeichnungen

Alle verwendeten Kennzeichnungen (z. B. Klebeetiketten und Plaketten) missen so sicher
befestigt sein, dass sich ihre

Rdnder unter normalen Bedingungen nicht von der Tragerflache abheben diirfen. Die Les-
barkeit der Beschriftung und des Barcodes muss bei normaler Einwirkung von Licht,
Warme und atmospharischen Einflissen dauerhaft erhalten bleiben.

Korrosionsschutz

Samtliche Teile des Z3hlers miissen gegen alle korrosiven Inhaltsstoffe der inneren und &u-
Reren Atmosphdre bestdndig sein, mit denen sie unter normalen Anwendungsbedingungen
in Beriihrung kommen kénnen.

Benutzersicherung

Die Zdhlwerksabdeckung muss manipulationssicher ausgefihrt sein und ist ebenfalls zu
sichern.

Bei MID Zahlern muss der Hersteller eine entsprechende Benutzersicherung anbringen.
Fir alle Einstutzengaszahler ist eine Benutzersicherung an der Verschraubung mit ausrei-
chend groRen Bohrungen vorzusehen.

Anzeigefehler

Fehlergrenzen

Wenn im nationalen Teil der Spezifikation keine Anforderungen an die Fehlergrenzen gestellt
werden, sind die gesetzlichen Vorgaben und die Festlegungen der DIN EN 1359 zu Grunde zu
legen.
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2.8.20 Temperaturbereich

Alle Zahler missen die Anforderungen mindestens (iber einen Umgebungstemperaturbe-
reich von =10 °C bis +40 °C, einen Gastemperaturbereich von 40 K und einen Lagerungs-
temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C erfillen. Der Gastemperaturbereich muss inner-

halb des Umgebungstemperaturbereichs liegen.

Der Gastemperaturbereich und der Umgebungstemperaturbereich sind vom Hersteller
anzugeben und zum Zeitpunkt der Herstellung auf dem Hauptschild des Zahlers zu kenn-

zeichnen.
2.9 Priifung
29.1 Konformitdtsbewertungsverfahren

Nach der Richtlinie 2014/32/EU des europdischen Parlaments und des Rates zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber die Bereitstellung von
Messgerdten auf dem Markt vom 26.02.2014 ist ein Konformitatsbewertungsverfah-
ren nach den Modulen B+F, B+D oder H1 durchzufihren.

Die EnergieNetz Mitte GmbH bevorzugt die Module B+F oder B+D.

Die Konformitdtsbewertung erfolgt nach Anhang Il Modul B ,,EU-Baumusterprifung”
in Kombination mit dem Modul F ,Konformitat mit der Bauart auf Grundlage einer Pro-
duktprifung” oder dem Modul D ,Konformitdt mit der Bauart auf Grundlage einer
Qualitatssicherung bezogen auf den Produktionsprozess”, sowie den Anforderungen
nach Anhang IV ,,Gaszdhler und Mengenumwerter (MI-002)".

Bei der Produktpriifung (Modul F) oder bei der Qualitdtsiiberwachung (Modul D) wird
eine 100% Priifung der Produkte vorgeschrieben. Die Priifung der Drehkolbengaszih-
ler muss an mindestens sechs Priifpunkten erfolgen.
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Produktionsphase Modul B + F Modul B + D Modul H1

beim Hersteller

Entwicklung
Entwurf
Entwurfsprifung
y y
Baumusterprifung Baumusterprifung
Baumuster
(B) (B)

Serienfertigung

y

Produktpriifung (F)

Endprodukt v

Konformitatserklarung + Kennzeichnung

Abbildung: Konformitdtsbewertungsverfahren

2.9.1 Produktbegleitende Priifungen

Die EnergieNetz Mitte GmbH behalt sich vor, die oben beschriebenen Priiffungen auf
Einhaltung der Zulassungsbedingungen jederzeit mit beliebigen Zahler aus der laufen-
den Lieferung zu wiederholen. Dies kann auch durch die Warenannahmeprifung bei
der EnergieNetz Mitte GmbH geschehen.

Die Lieferung wird generell zuriickgewiesen, wenn die Annahmepriifung nicht bestan-
den wird.

Der Hersteller hat in geeigneter Form den Mangel innerhalb von zehn Arbeitstagen,
ab Bekanntgabe, zu beseitigen.

Werden die Zulassungsbedingungen auch bei einer wiederholten Priifung nicht einge-
halten, erlischt die technische Produktzulassung. Bereits ausgelieferte und noch nicht
eingebaute Gerdte werden auf Kosten des Herstellers zuriickgenommen.

2.9.2 Anlaufvolumenstrom

Es gelten die in der DIN EN1359 angegebenen Anforderungen fiir den maximalen Anlauf-
durchfluss.

2.9.3 Druckverlust

Der Druckverlust des Zahlers darf die zuldssigen Maximalwerte lt. DIN EN 1359 nicht Gber-
schreiten. Die Messung des Druckverlustes muss mit Luft, bei Omax und im maximal zuldssi-
gen Abstand von den Anschlussstutzen erfolgen.
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2.10 Bemusterung neuer Zihlertypen

Die Priifung neuer Zahlertypen beziiglich ihrer Einsatzfahigkeit bei EnergieNetz Mitte
geschieht mittels einer Musterpriifung.

Bis zu drei Musterzahler eines neuen Zahlertyps werden EnergieNetz Mitte fiir die
Durchfiihrung einer Musterpriifung vom Lieferanten zur Verfiigung gestellt.

Im Rahmen dieser Prifung wird eine im Umfang der geltenden Normen vorgesehene
Typpriifung durchgefiihrt. Zusatzlich wird die Einhaltung der Anforderungen, die in
dieser technischen Spezifikation enthalten sind, gepriift.

Folgende Unterlagen missen den Musterzdhlern beigefigt sein:
e Unterlagen zur Baumusterpriifung nach MID
e Montageanleitung
e Malibilder der duBeren Abmessungen
e Sonstige Zeichnungsunterlagen
e Stiicklisten der Komponenten

e Zertifikate Gber durchgefiihrte Priifungen und alle notwendigen Konformitatserkla-
rungen

e Ersatzteilliste und, sofern vorhanden, zugehérige Bestellnummern-Verzeichnisse
von Ersatzteilen

Anderungen gegeniiber bemusterten oder bereits gelieferten Ausfiihrungen, sind
mindestens acht Wochen vor der ersten Lieferung bekanntzugeben. Bei einer mehr als
zweimaligen jdhrlichen Anderung der gelieferten Zihlertypen, behalten wir uns vor,
den dafir erforderlichen Bemusterungsaufwand in Rechnung zu stellen.

Zulassung und Priifung

Bedingungen fir den Einsatz des in dieser Spezifikation spezifizierten Produktes sind:
e das Vorliegen einer herstellerabhidngigen technischen Produktzulassung
e das Bestehen der Lieferantenpriifung.

Die technische Produktzulassung kann erfolgen, wenn der Hersteller oder Lieferant:

e zuseinen Lasten anhand voll funktionsfahiger Gerdte- bzw. Anlagenmuster die in dieser
Spezifikation geforderten und durch den Hersteller bzw. Lieferanten zugesicherten Pro-
dukteigenschaften nachweist,

e dieEignung firden betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung oder Referen-
zen belegt,

e die geforderten Priifzertifikate beibringt.
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3.2

Die Zulassungspriifung bzw. die Bemusterung sind durch eine anerkannte Priifstelle oder un-
ter Aufsicht eines unabhangigen Sachverstandigen durchzufiihren und zu bescheinigen. Der
Lieferant informiert den AG rechtzeitig vor Beginn der Priifungen (iber die Priiftermine und
die ausfiihrende Priifstelle, dem AG werden alle Priifergebnisse zur Verfligung gestellt.

Bei neuen Lieferanten kann nach bestandenen und nachgewiesenen Zulassungspriifungen
eine Probelieferung verlangt werden. Einzelheiten beziiglich der Probelieferung (Umfang,
Versandanschrift etc.) werden bei Bedarf mit dem Hersteller/Lieferanten abgesprochen.
Der AG ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften und Qualitdtspara-
meter zu priifen bzw. priifen zu lassen.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss neu zu-
gelassen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Anderungen wihrend einer laufenden Be-
stellung sind nur im gegenseitigen Einvernehmen zulassig.

Eventuelle Zulieferer sind dem AG auf Anfrage zu nennen. Alle fremdgefertigten Produkte
sind anzuzeigen und entsprechend den Zulassungsbedingungen zu priifen.

Produktbegleitende Priifungen

Der AG behalt sich vor, die oben beschriebenen Priifungen auf Einhaltung der Zulassungsbe-
dingungen jederzeit mit beliebigen Zdhlern aus der laufenden Lieferung zu wiederholen. Dies
kann auch durch die Warenannahmepriifung geschehen.

Ein eventuell zwischen den Priifstellen vorhandener Versatz ist bei der Beurteilung der Mess-
genauigkeit der Zdhler zu beriicksichtigen.

Werden die Zulassungsbedingungen auch bei einer wiederholten Priifung nicht eingehalten,
erlischt die technische Produktzulassung. Bereits ausgelieferte und noch nicht eingebaute
Zahler werden auf Kosten des Herstellers zuriickgenommen.

Priifstellen

Anerkannte Priifstellen sind z. B.:

e Gas-Warme-Institut (GWI), Essen

e Prifstelle bei der Stadtische Werke Netz + Service GmbH

e Zentrale Mess- und Priifwerkstatt der Thiiga AG (ZMP), Riilzheim
e Prifstelle bei der ENBW

Dokumentation

Bei der Zulassung sind dem AG vom Lieferanten folgende Unterlagen vorzulegen:

e einglltiges QM-Zertifikat fiir die Fertigungsstatte nach EN ISO 9001. Die Zertifizierungs-
stelle muss bei einer Stelle, die Mitglied des European Accreditation of Certification
(EAC) ist, akkreditiert sein;
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4.1

411

4.2

e ggf. Nachweise iiber die Giiltigkeit des QM-Zertifikates und die regelmiRige Uberwa-
chung durch die Zertifizierungsstelle;
e Konformitatserklarung des Herstellers fir Zusatzforderungen aus dieser Spezifikation;

Fernersind alle geforderten produktspezifischen Dokumentationen, Nachweise und Priifpro-
tokolle auf Verlangen zu tibergeben.

Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-, Warnschilder usw.
sind in der entsprechenden Landessprache auszufiihren. Ubersetzungen sind zu beglaubigen
und mit dem Originaltext zu Gbergeben.

Verpackung, Begleitpapiere und Transport
Verpackung

Die Verpackung der Produkte hat so zu erfolgen, dass eine Beschadigung oder Beeintrach-
tigung der Funktion wahrend des Transportes und bei der Lagerung auszuschliel3en ist.
Alle Offnungen der Zihler miissen im Anlieferzustand mit z. B. Transportkappen oder Ver-
packungsmaterial umweltfreundlich verschlossen sein. Die Zahler sind nach der Reihen-
folge der Identifikationsnummern sortiert in der Verpackungseinheit (Palette, Gitterbox
etc.) auszuliefern. Auf dieser Verpackungseinheit sind die Identifikationsnummern anzu-
bringen.

Der Hersteller/Lieferant gewahrleistet eine kostenlose Riicknahme der Verpackungs- und
Befestigungsmaterialien sowie den Einsatz von einem Umlaufverbund angeschlossenen
Transportmitteln.

Begleitpapiere

Der Verpackungseinheit und den Begleitpapieren missen jeweils deutlich Anzahl, Typ und
Zulassungszeichen der gelieferten Zahler sowie die Identifikationsnummern zu entneh-
men sein. Diese Unterlagen werden auf Wunsch auf einem Datentrager in einem vorab
abgestimmten Format zur Verfligung gestellt.

Der Lieferung ist ein Lieferschein und einer Konformitatserklarung der Liefercharge hin-
zuzufiigen, aus dem die Menge, der Typ, das Bau- und das Jahr der Inverkehrbringung, die
Identifikationsnummern, die Impulswertigkeit und ggf. die Eigentumsnummern und even-
tuelle Zusatzeinrichtungen der ausgelieferten Zahler hervorgehen.

Die Begleitpapiere sind in deutscher Sprache auszufiihren

Entsorgung

Mit der Lieferung der Zahler verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant fiir die Riicknahme der
Zahler nach Ablauf ihrer Nutzung zwecks Entsorgung/Wiederverwertung zu sorgen. Der Her-




Stand: 01.06.2018

EnergieNetz Mitte Technische Spezifikation fur Balgengaszahler| /o cion: 1.0

; Grolle G10-G 100
Ein Unternehmen der @ Gruppe Sejte: 1 9 / 20

steller verpflichtet sich auf Verlangen bei Lieferung der Neuzahler Austauschzahler in glei-
cher Stickzahl kostenfrei zuriickzunehmen und diese einer ordnungsgemaRen Beseitigung
oder Verwertung zuzufiihren. Der Nachweis der ordnungsgemaRen Entsorgung ist zu erbrin-
gen.

5 Anhang
5.1 Anzuwendende Normen

5.1.1 Einheiten
Gesetz Uber Einheiten im Messwesen; Neufassung vom 22.2.1985 [BGBI.I S. 408], das zuletzl
durch Artikel 1des Gesetzes vom 3. Juli 2008 (BGBI. 1 S. 1185) gedndert worden ist.

Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz (ber Einheiten im Messwesen vom 13.12.1985 (BGBI.I S
2272), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. September 2009 (BGBI. 1 S. 3169) ge-
andert worden ist.

DIN 1301 Teil 1 Einheiten, Einheitennamen, Einheitenzeichen

5.1.2 Mess- und Eichwesen

MessEG Gesetz Uber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung
von Messgerdten auf dem Markt, ihre Verwendung und Ei-
chung sowie (iber Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz)
vom 25.07.2013, zuletzt gedndert durch das erste Gesetz
zur Anderung des Mess- und Eichgesetzes vom 11.04.2016.

MessEV Verordnung Uber das Inverkehrbringen und die Bereitstel-
lung von Messgerdten auf dem Markt sowie tber ihre Ver-
wendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung) vom
11.12.2014.

EO-AV Eichordnung - Allgemeine Vorschriften vom 12.8.1988
(BGBI.IS. 1657), zuletzt gedndert durch Fiinfte Verordnung
zur Anderung der Eichordnung vom 06.06.2011.

DIN 1319-1 Grundlagen der Mel3technik - Teil 1: Grundbegriffe

PTB Anforderungen

5.1.3 Gaszdhler

DIN 825 Schilder - MalRRe
DIN 3376-2 Gaszahlerverschraubungen Einstutzenanschluss
DIN 3535-6 Dichtungen fir die Gasversorgung; Flachdichtungswerkstoffe auf

Basis synthetischer Fasern, Graphit oder PTFE fir Gasarmaturen
Gasgerate oder Gasleitungen
DVGW VP 401 Hoher thermisch belastbare Dichtungen fiir Verschraubungen und
Flansche in Verbindung mit Gaszahlern und Druckregelgerdten
DVGW AB G 600 Technische Regeln Fir die Gasinstallation (DVGW-TRG )
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EN ISO/IEC 15416 Informationstechnik - Verfahren der automatischen Identifikation
und Datenerfassung - Testspezifikation fir Strichcodedruckqualitat
Lineare Symbole (ISO/IEC 15416:2000)

DIN EN 1359 Balgengaszahler, deutsche Fassung

5.1.4 Qualitdatsmanagement
EN ISO 9000: 2000 Qualitdtsmanagementsysteme Grundlagen und Begriffe
EN ISO 9001 Qualitdtsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001 :2008)
Dreisprachige Fassung EN ISO 9001 :2008

5.1.5 Arbeitsschutzmanagementsystem
BS OHSAS 18001 Occupational health and safety management systems. Requirements|
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